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Модель Длина
 (мм)

Вес
(г)

Стриппер диэлектрический 160 мм 160 192

Модель Длина
 (мм)

Вес
(г)

Круглогубцы диэлектрические 160 мм 160 145

Модель Длина
 (мм)

Вес
(г)

Длинногубцы диэлектрические  
ПРОФИ 160 мм 160 162

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 ВДиэлектрический ручной инструмент до 1000 ВДиэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Стриппер диэлектрический (КВТ) 
серия «СТАНДАРТ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В

nn Снятие изоляции с медных проводов   до 5 мм 
и сечением до 6 мм2

nn Быстрая настройка на нужный типоразмер 
при помощи винта с накатной головкой и контргайкой

nn Встроенная возвратная пружина

nn Ромбовидный профиль захватывающих губок

nn Материал рабочей части:  хром-ванадиевая сталь

nn Обработка поверхности: матовое никелирование

nn Двухцветные многокомпонентные рукоятки 
с упорами для защиты от соскальзывания

Круглогубцы диэлектрические (КВТ) 
серия «СТАНДАРТ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В

nn Формирование петель для винтовых клеммных 
соединений

nn Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь

nn Обработка поверхности: матовое никелирование

nn Двухцветные многокомпонентные рукоятки 
с упорами для защиты от соскальзывания

Длинногубцы диэлектрические (КВТ) 
серия «ПРОФИ»

nn Для работы под напряжением до 1000 В

nn Предназначены для работ в труднодоступных местах 
и точной механике

nn Захватные губки с зубцами и режущими кромками 
для среднетвердой и твердой проволоки

nn Режущие кромки закалены токами высокой частоты. 
HRC 58...64

nn Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь 

nn Обработка поверхности: хромирование

nn Двухцветные многокомпонентные рукоятки 
с упорами для защиты от соскальзывания


