
Панели для пола, потолка и крыши шкафов 

 

 

 

 

 

 

Сплошная фальшпанель 

 

Перфорированная панель 

  
 

 

Панель с матерчатым фильтром 

 

Панель с щёточным вводом 
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Панель с губчатым вводом 

 

Панель с матерчатым фильтром и щёточным 

кабельным вводом 

Материал: 
Сталь листовая окрашенная порошковой краской цвета RAL 7035 или RAL 9005 

Комплект поставки: 
Заглушки поставляются вместе с элементами крепежа для монтажа в шкафу. 

Тип заглушки 
Для 

отверстия 

Партномер 

RAL 7035 RAL 9005 

Заглушка сплошная 

A 
WZ-1718-38-01-

011 

WZ-1718-38-01-

161 

B 
WZ-1718-38-02-

011 

WZ-1718-38-02-

161 

C 
WZ-1718-09-02-

011 

WZ-1718-09-02-

161 

D 
WZ-1718-09-01-

011 

WZ-1718-09-01-

161 

Заглушка с перфорацией 

A 
WZ-1718-39-01-

011 

WZ-1718-39-01-

161 

B 
WZ-1718-39-02-

011 

WZ-1718-39-02-

161 

Заглушка с фильтром A 
WZ-1718-42-01-

011 

WZ-1718-42-01-

161 
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B 
WZ-1718-42-02-

011 

WZ-1718-42-02-

161 

Заглушка с вводом со щеткой 

A 
WZ-1718-37-01-

011 

WZ-1718-37-01-

161 

B 
WZ-1718-37-02-

011 

WZ-1718-37-02-

161 

C, E 
WZ-1718-08-02-

000 

WZ-1718-08-02-

000 

D 
WZ-1718-08-01-

000 

WZ-1718-08-01-

000 

Заглушка с вводом из пенополиуретана 

A 
WZ-1718-40-01-

011 

WZ-1718-40-01-

161 

B 
WZ-1718-40-02-

011 

WZ-1718-40-02-

161 

C 
WZ-1718-07-02-

011 

WZ-1718-07-02-

161 

D 
WZ-1718-07-01-

011 

WZ-1718-07-01-

161 

Заглушка с фильтром и вводом со 

щеткой 
A 

WZ-SB76-00-00-

011 

WZ-SB76-00-00-

161 

 
Упаковка: 1 шт. 
 
Чертежи панелей для пола, потолка и крыши шкафов для выбора правильного 
типа панелей (см. тип отверстия) 

Шкафы SZB, OTS1 и SZB PC   



 

Шкафы SZB SE и SZB SEI 

 

 

Шкаф DSR 

 

 

 
 
Отверстия «C» и «E» фабрично закрыты выламываемыми заглушками.  
 
 
Панели могут быть изготовлены по индивидуальному проекту в различных 
модификациях: с вентиляционными отверстиями, с щеточным кабельным 
вводом, с резиновыми заглушками и с прочими вариантами кабельных вводов. 
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