
 Тип: ЗПО
зажимы прокалывающие ответвительные 
для соединения и ответвления СИП

 Предназначены для соединения без осевой нагрузки и ответвления про-
водов СИП, а также для подключения проводов абонентов и освещения

 При затягивании болта зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию 
и создают надежный электрический контакт

 Надежность контактного соединения обеспечивается точно подобранным 
моментом затяжки болта со срывной головкой

 Монтаж может быть осуществлен на действующей линии без отключения 
питания магистрали

 Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и устойчи-
вость к атмосферным осадкам

 Изолированный корпус выполнен из полимера, армированного стеклово-
локном, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатиче-
ским условиям

 Предназначены для монтажа алюминиевых и медных жил
 Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца провода от-

ветвления
 Быстрый монтаж без снятия изоляции

Арматура и приспособления для монтажа СИП

Диапазоны применения прокалывающих зажимов

Наименование Аналоги
Головка болта 

(мм)
Сечение (мм2) Момент 

затяжки (Нм)
Упаковка

(шт.)магистраль ответвление

ЗПО 16–95/1.5–10 EP 95-13 10 16–95 1.5–10 7 60/300
ЗПО 16–95/4–35(50) P2R95 13 16–95 4–35(50)* 11 30/150
ЗПО 50–150/6–35(50) P2R-150 13 50–150 6–35(50)* 11 30/150
ЗПО 25–95/25–95 P3X95 13 25–95 25–95 18 14/140
ЗПО 50–150/50–150 P4X150D 13 (35)50–150 (35) 50–150 18 14/140

* Может применяться с проводниками сечения 50 мм2 при токе не более 138 А

магистраль ответвление
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