
 Тип: КПП
 комплект промежуточной подвески

 Предназначен для поддерживающего крепления изолированной несущей 
нейтрали СИП на промежуточных опорах

 Комплект представляет собой полимерный зажим, выполненный из изо-
лирующего материала, стойкого к погодно-климатическим условиям,  
и металлический кронштейн в сборе 

 Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава
 Крепление к опоре осуществляется болтом М16 мм или с помощью ленты 

из нержавеющей стали 20х0.7 мм
 Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное соединение 

позволяет зажиму двигаться в продольном направлении. Стопорные пальцы 
на крепежном кольце кронштейна ограничивают поперечное смещение

 Тип: ППЗ
 промежуточные поддерживающие зажимы

 Предназначены для крепления изолированной несущей нейтрали СИП до 1 кВ
 Используются для подсески СИП на промежуточных и угловых опорах
 угол поворота линии СИП:  

ППЗ-60: 600  
ППЗ-90: 900

 В ППЗ-90 нейтраль фиксируется регулируемым зажимом при помощи 
болта

 Корпус зажимов изготовлен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера, 
усиленного стекловолоконной структурой

 Подвесная петля диаметром 30 мм изготовлена из алюминиевого сплава
 Зажимы крепятся к опорам на крюки или кронштейны

Арматура и приспособления для монтажа СИП

Наименование Аналоги
Сечение

(мм2)
Разрушающая
нагрузка (кН)

Вес
(кг)

КПП-1500 ES 1500 25-95 12 0.34

Наименование Аналоги
Сечение

(мм2)
Разрушающая
нагрузка (кН)

Вес
(кг)

ППЗ-60 PS 54 25-95 12 0.16
ППЗ-90 SO69.95 16-95 22 0.31

 Тип: ППЗ-4
 промежуточный поддерживающий зажим для СИП-4

 Предназначены для промежуточного крепления самонесущей системы 
СИП-4

 Корпус изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава
 Вкладыш, изготовленный из погодостойкого полимера, предотвращает 

повреждение изоляции
 Отсутствие выпадающих деталей
 Зажим монтируется на крюки диаметром до 21 мм
 При углах отклонения линии свыше 60° должны применяться два поддер-

живающих зажима ППЗ-4

Наименование Аналоги
Сечение

(мм2)
Разрушающая
нагрузка (кН)

Вес
(кг)

ППЗ-4х95 PS 495 4x25–120 7.5 0.3

ППЗ-60 ППЗ-90


