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Гайколомы гидравлическиеГайколомы гидравлическиеГайколомы гидравлические

ГЛГ (КВТ)
гидравлические гайколомы

nn Предназначены для удаления поврежденных или за-
ржавевших гаек

nn Твердость ножа HRC 60...62

nn Компактные и мощные инструменты

nn Упаковка: стальной кейс

nn Совместимость с гидравлическими помпами:  
ПМР-7003, ПМР-7004, ПМР-7010, ПМР-7020, 
ПМР-7020-К2, ПМН-7008, ПМН-7012, ПМЭ-7050, 
ПМЭ-7050-К2, ПМЭ-7050У-К2, ПМБ-7190-К2

КГЛ-22 (КВТ)
компактный гидравлический гайколом

nn Диапазон резки: 
– размер гаек:  7-22 мм  
– резьба: М4-М14 

nn Гайколом приводится в действие гаечным ключом 12 мм

nn Максимальное усилие: 5 т

nn Компактный и мощный инструмент

nn Вес: 745 г

nn  Длина: 205 мм

Модель
Диапазон резки Макс.

усилие
(т)

Вес
(кг)

Длина
(мм)размер 

гайки (мм) резьба 

ГЛГ-1924 19-24 М12–16 10 1.65 200

ГЛГ-2432 24-32 М16–22 15 2.85 240

ГЛГ-3241 32-41 М22–27 20 4.20 260

ГЛГ-4150 41-50 М27–36 35 8.40 305

ДР-01 (КВТ)
инструмент для резки DIN-реек

nn Типоразмер рейки: ТН 35 – 7.5 DIN 46277

nn Материал рейки: низкоуглеродистая сталь

nn Линейка с ограничительным упором  
для настройки длины реза

nn Диапазон измерения: 100–500 мм

nn Легкость и быстрота операции

nn Надежная механика

nn Вес: 4.40 кг

nn Габариты: 520x150х120 мм

nn Упаковка: стальной кейс

nn Габариты кейса: 560х235х170 мм


