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Инструмент для снятия изоляции с проводовИнструмент для снятия изоляции с проводовИнструмент для снятия изоляции с проводов

WS-08 (КВТ)
автоматический стриппер 
с функцией резки, 
облегченная модель

nn 2 в 1: 
– снятие изоляции с проводов 0.2–6.0 мм2  
– резка проводов сечением до 6.0 мм2

nn В отличие от моделей WS-04 и WS-07, инструмент 
обладает усовершенствованной функцией резки. 
Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов.  
Профессиональные лезвия вместо заточенного 
участка на металлическом корпусе

nn Легче и компактнее традиционных моделей WS-04 
и WS-07

nn Металлическая рамка корпуса

nn Нескользящие двухкомпонентные рукоятки 
со вставками из мягкой термопластрезины

nn Две встроенные возвратные пружины

nn Вес: 245 г

nn  Длина: 195 мм

WS-05 (КВТ)
многофункциональный стриппер-отвертка 
с индикатором напряжения

nn 6 в 1: 
– снятие изоляции с проводов сечением 0.5–6.0 мм2 
– снятие оболочки с круглых кабелей  ∅ 8–13 мм 
– зачистка коаксиальных кабелей RG-6, SAT 
– резка проводов  ∅ до 9 мм 
– индикатор напряжения 110/250 В 
– 2 двухсторонние намагниченные отвертки 
   из хром-молибденовой стали

nn Шкала для определения длины снятия изоляции

nn Ограничитель длины для разделки круглых кабелей

nn Разделка круглых кабелей: 
– NYM от 2х1.5 до 5х2.5 мм2 
– ПВС от 2х0.75 до 5х2.5 мм2 
– МКЭШ от 2х0.5 до 14х0.75 мм2 
– ПВ/АПВ от 10 до 70 мм2

nn Двухсторонние отвертки (позидрив/шлиц): 
  PZ-1  3.5х0.6 
  PZ-2  4.0х0.8

nn Прецизионная заточка лезвий

nn Лезвия изготовлены из качественной инструменталь-
ной стали. Твердость HRC 60...64

nn Эргономичная двухкомпонентная раскрывающаяся 
рукоятка со вставками из термопластрезины и зам-
ком-фиксатором

nn Вес: 145 г

nn  Длина: 200 мм


