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95.75.9
Сертификация 
(В соответствии с типом):

Розетка с винтовым зажимом для установки на 
поверхность или на 35мм рейку

95.75.9
синий

Тип реле 40.51, 40.52, 40.61
Аксессуары
Металлическая клипса 095.71
8-полюсная перемычка 095.08
Модули (см. таблицу ниже) 99.01
Технические параметры
Номинальные значения 10 A - 250 B*
Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) 6 кВт
Категория защиты IP 20
Температура окружающего воздуха °C –40…+70

Момент завинчивания Нм 0.5

Длина зачистки провода мм 7
Макс. размер провода для розеток 95.63 и 95.65 одножильный провод многожильный провод

мм2 1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
AWG 1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

*  При токе > 10 А необходимо подключить разъем с контактами в параллель (21 с 11, 24 с 14, 22 с 12). 
Для реле 40.51 перекидной контакт: 21-12-14.
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095.08

8-полюсная перемычка для розеток серии 95.63 и 95.65 095.08 (синий)
Номинальные значения 10 A - 250 B

99.01
Сертификация 
(В соответствии с типом):

*  Модули в черном 
корпусе  поставляются 
по заказу.

Зеленый светодиод - 
стандартная 
комплектация. 
Красный светодиод - 
поставляется по заказу.

Индикация катушки 99.01, модули подавления электромагнитного импульса для розеток 95.75.9

синий*
диод (+А1, стандартная полярность) (6…220)B DC 99.01.3.000.00

диод (+А2, нестандартная полярность) (6…220)B DC 99.01.2.000.00

СВЕТОДИОД (6…24)B DC/AC 99.01.0.024.59

СВЕТОДИОД (28…60)B DC/AC 99.01.0.060.59

СВЕТОДИОД (110…240)B DC/AC 99.01.0.230.59

СВЕТОДИОД + диод (+А1, стандартная полярность) (6…24)B DC 99.01.9.024.99

СВЕТОДИОД + диод (+А1, стандартная полярность) (28…60)B DC 99.01.9.060.99

СВЕТОДИОД + диод (+А1, стандартная полярность) (110…220)B DC 99.01.9.220.99

СВЕТОДИОД + диод (+А2, нестандартная полярность) (6…24)B DC 99.01.9.024.79

СВЕТОДИОД + диод (+А2, нестандартная полярность) (28…60)B DC 99.01.9.060.79

СВЕТОДИОД + диод (+А2, нестандартная полярность) (110…220)B DC 99.01.9.220.79

СВЕТОДИОД + Варистор (6…24)B DC/AC 99.01.0.024.98

СВЕТОДИОД + Варистор (28…60)B DC/AC 99.01.0.060.98

СВЕТОДИОД + Варистор (110…240)B DC/AC 99.01.0.230.98

RС-цепь (6…24)B DC/AC 99.01.0.024.09

RС-цепь (28…60)B DC/AC 99.01.0.060.09

RС-цепь (110…240)B DC/AC 99.01.0.230.09

Шунтирующее сопротивление (110…240)B AC 99.01.8.230.07 

95.75.9
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СЕРИЯ 95 
Рoзeтки и aксeссуaры для рeлe 40 Сeрии




