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Контакторы iCT
Вспомогательные электрические 
устройства для iCT

Управление
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Сигнализация Защита Управление
Вспомогательные 
устройства

iACTs iACTp iACTc

Тип Вспомогательное устройство сигнализации Помехоподавляющий фильтр Модуль двойного управления
С контактом сигнализации положения «включено» - «отключено» 2 цепи защиты

Функции 

Служит для сигнализации положения «включено» или  b
«отключено» силовых контактов контакторов

Ограничивает перенапряжения в цепи  b
управления

В комбинации с контакторами позволяет  b
управлять последними посредством команд 
двух типов:

импульсная команда для местного v
управления (вход T);

постоянная команда для централизованного  v
управления (вход X);

последняя полученная команда является  v
приоритетной

Схемы соединений

14 22

11 21 12 14

11 14 24

11 21

3 1

4 2

T

X

Монтаж

С правой стороны контактора iCT b С левой стороны контактора iCT при  b
помощи жёлтых пружинных зажимов(1) или 
соединение кабелем

С левой стороны контактора iCT при помощи  b
жёлтых пружинных зажимов (1)

Использование  

– Помехоподавляющий фильтр iACTp имеет  b
две раздельных идентичных цепи. Он может 
быть соединён с контактором iCT либо 
непосредственно с помощью зажимов либо 
путём соединения кабелем

Перерывы электроснабжения от сети: b
< 1 с: сохранение исходного состояния; v
u v  5 с: сброс;
возврат в рабочее состояние путём ручного  v

воздействия на вход X или T.
Минимальная длительность импульса: 250 мс b

Каталожные номера A9C15914 A9C15915 A9C15916 A9C15918 A9C15919 A9C15920 A9C18308 A9C18309

Технические характеристики

Управляющее 
напряжение (Ue)

a В 24…240 48 …127 12 …48 220 …240 230…240 24…48

c В 24…130 – –

Рабочая частота Гц 50/60 50/60 50/60

Количество модулей Ш = 9 мм 1 2 2

Вспомогательный контакт 
(ток отключения)

Минимальный: 10 мА при 24 В пост./пер. тока – cos  b ϕ = 1
Максимальный: b
5 A при 240 В пер. тока – cos  v ϕ = 1
1 A при 130 В пост. тока v

– –

Количество контактов 1НО + 1НЗ 1 перекидной 2НО – –

Рабочая температура °C От -5 до +50 °C

Температура хранения °C От -40 до +70 °C

Потребление – – Без нагрузки: 3 ВА
При срабатывании(2): 2 ВА
При удержании(2): 0,2 ВА

(1) Механическая и электрическая связь.
(2) Максимальное потребление всех управляемых контакторов.




