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Ручная маркировка

Маркировочная лента под  офисный лазерный принтер

Назначение: 
• идентификация кабеля.
Материал: 
• ПВХ;
• имеет защитную прозрачную часть.  
Отличительные особенности:
• от –10 до +80 °С;
• устойчивость к бензину гептану, жирам, керосину, JP4;
• высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим продуктам и растворителям.

Размер ленты, мм Поле для надписи, мм Упаковка, шт. Код

12,7x25,4 6,35x12,7 880 (5 листов A4) LB10064

12,7x38,1 10,58x12,7 560 (5 листов A4) LB10264

12,7x63,5 19,05x12,7 320 (5 листов A4) LB10462

25,4x38,1 12,7x25,4 240 (5 листов A4) LB20264

25,4x63,5 19,05x25,4 160 (5 листов A4) LB20462

38,1x63,5 19,05x38,1 100 (5 листов A4) LB20464

25,4x88,9 25,4x25,4 120 (5 листов A4) LB20662

38,1x88,9 25,4x38,1 75 (5 листов A4) LB20664

38,1x279,4 76,2x38,1 25 (5 листов A4) LB20962

Маркировочные таблички под офисный лазерный принтер

Размеры, мм Упаковка, шт. Код

6x15 3300 (10 листов A4) SITFP0615*

9x12 2860 (10 листов A4) SITFP0912*

9x15 2420 (10 листов A4) SITFP0915*

9x60 660 (10 листов A4) SITFP0960*

10x20 1680 (10 листов A4) SITFP1020*

27x15 990 (10 листов A4) SITFP2715*

27x27 540 (10 листов A4) SITFP2727*

278x210 10 (10 листов A4) SITFP278210*

Назначение: 
• под лазерный принтер формата А4.
Материал: 
• полиэстер.
Температура эксплуатации: 
• от –40 до +150 °С.

* E – серый, M – металлик, W – белый, Y – желтый (кроме SITFP2727)


