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БУРЫ SDS-PLUS 4 ГРАНИ
Буры по бетону с четырьмя режущими гранями и спиралью специ-
альной формы, увеличивающей эффективность отвода бетонной 
пыли. Крестообразный наконечник изготовлен из карбида вольф-
рама в связке кобальтом, спеченным при температуре 1400 °С. 
Тело бура произведено из стали, легированной хромом для 
увеличения прочности. Хвостовик SDS-PLUS. Применяется для 
сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. 

Артикул Диаметр Общая длина Рабочая длина Спираль Хвостовик

91-0800 5 мм 110 мм 50 мм

Одиночная клиновидная SDS-PLUS

91-0820 160 мм 100 мм
91-0801

6 мм

110 мм 50 мм
91-0802 160 мм 100 мм
91-0803 210 мм 150 мм
91-0804 260 мм 200 мм
91-0805

8 мм

110 мм 50 мм
91-0806 160 мм 100 мм
91-0807 210 мм 150 мм
91-0808 260 мм 200 мм
91-0809

10 мм

160 мм 100 мм
91-0810 210 мм 150 мм
91-0811 260 мм 200 мм
91-0812 310 мм 250 мм
91-0819 110 мм 50 мм
91-0825 350 мм 290 мм
91-0826 460 мм 400 мм
91-0821

12 мм

160 мм 100 мм
91-0822 210 мм 150 мм
91-0823 260 мм 200 мм
91-0824 310 мм 250 мм

Общая длина

Тип хвостовика

Диаметр бура

Рабочая длина

Артикул Наименование и комплектация Диаметр Общая длина Спираль Хвостовик

91-0411 Набор сверл по бетону 4/5/6/8/10 мм, пластиковый кейс 4 / 5 / 6 / 8 / 10 мм 75 / 85 / 100 / 120 / 120 мм

Одиночная 
черная

Ц/Х

91-0304

Сверло по бетону, цилиндрический хвостовик 

4 мм 75 мм
91-0305 5 мм 85 мм
91-0306 6 мм 100 мм
91-0307 8 мм 120 мм
91-0308 10 мм 120 мм
91-0309 12 мм 150 мм
91-0310 6 мм 200 мм
91-0311 8 мм 200 мм
91-0312 10 мм 200 мм

Сверло по бетону с фрезерованной спиралью, благодаря 
фрезеровке кристаллическая решетка металла не 
деформируется, что сохраняет высокий ресурс при 
сверлении.

Общая длина

Тип хвостовика

Диаметр сверла

Рабочая длина

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

ПИКИ И ЗУБИЛА
Зубило по бетону изготовлено методом ковки, что 
увеличивает плотность и прочность рабочей части. 
Зубило произведено из стали, легированной хромом 
и молибденом, которые придают необходимые 
прочностные характеристики. Рабочая часть закалена  
до оптимальной твердости.

Артикул Наименование Ширина бойка Общая длина Рабочая длина Диаметр стержня

91-0203 Зубило плоское широкое 40 мм 250 мм

180 мм

 Ø 14 мм

91-0207 Зубило плоское 20 мм 250 мм
91-0212 Пика 14 мм 250 мм
91-0204 Зубило канальное 22 мм 250 мм
91-0205 Зубило канальное с опорами 22 мм 250 мм
91-0206 Зубило плоское широкое 40 мм 400 мм 330 мм
91-0208 Зубило плоское широкое 40 мм 600 мм 530 мм
91-0209 Зубило плоское 40 мм 250 мм 180 мм
91-0210 Зубило плоское 20 мм 400 мм 330 мм

Общая длина

Ширина
бойка

Диаметр
стержня

Рабочая длина
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