
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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СВП

Артикул Наименование Объем Материал Тип Цвет

89-0920 Герметик силиконовый санитарный

280 мл

Силикон Санитарный Прозрачный

89-0921 Герметик силиконовый санитарный Силикон Санитарный Белый

89-0922 Герметик силиконовый универсальный Силикон Универсальный Прозрачный

89-0923 Герметик силиконовый универсальный Силикон Универсальный Белый

89-0924 Клей-герметик жидкие гвозди Акрил Универсальный Белый

89-0930 Герметик силиконовый санитарный

40 мл

Силикон Санитарный Прозрачный

89-0931 Герметик силиконовый санитарный Силикон Санитарный Белый

89-0932 Герметик силиконовый универсальный Силикон Универсальный Прозрачный

89-0933 Герметик силиконовый универсальный Силикон Универсальный Белый

89-0934 Клей-герметик жидкие гвозди Акрил Универсальный Белый

Артикул Наименование Длина Ширина Высота Общее описание

89-0950
Система 

выравнивания плитки 
СВП (зажим 80 шт.) 

21 мм 19 мм 33 мм

КЛИПСА – одноразовый элемент системы 
выравнивания. После высыхания клея 

выбивается и обламывается точно у основания 
благодаря техническому срезу

89-0951
Система 

выравнивания плитки 
СВП (клин 80 шт.) 

60 мм 9 мм 15 мм
КЛИН – многоразовая часть системы. После 

высыхания клея выбивается вместе с 
клипсой и используется повторно

89-0952

Система 
выравнивания плитки 

СВП (зажим и клин 
40/40 шт.) 

60 /21 мм 9/19 мм 15/33 мм
Комплект КЛИПСЫ и КЛИНА, позволяющий 

производить быструю и точную укладку керамической 
плитки

ПЕНА МОНТАЖНАЯ
Пена применяется при установке окон и дверей, герметизации отверстий, щелей, стыков, герметизации 
мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов, герметизации проходов вокруг 
труб. Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, кроме полипропилена, 
полиэтилена и силикона. Применяется при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей до 
-10 °C. Пена в баллонах с адаптером под пистолет обладает высокой степенью первичного расширения 
(увеличение объема пены на выходе из баллона при контакте с воздухом). Пена в баллонах с трубочкой 
обладает увеличенной степенью вторичного расширения.

Артикул Наименование Тип Выход Вес

89-0901 Пена монтажная всесезонная для пистолета 65 л MAX

Однокомпонентная 
полиуретановая

65 л 780 г

89-0902 Пена монтажная всесезонная для пистолета 50 л 50 л 580 г

89-0903 Пена монтажная всесезонная для пистолета 40 л ECO 40 л 420 г

89-0904 Пена монтажная всесезонная с трубочкой 65 л MAX 65 л 780 г

89-0905 Пена монтажная всесезонная  с трубочкой 50 л 50 л 580 г

89-0906 Пена монтажная всесезонная с трубочкой 40 л ECO 40 л 420 г
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