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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 
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Шарнирно-губцевый инструмент

Пружинная кнопка
для настройки

Оптимальная
установка размера

Захват 
плоских деталей

Захват хромированных дета-
лей без повреждения

Клещи переставные – гаечный ключ 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Заменяют полный набор гаечных ключей,  
так же применяются для захвата и фиксации деталей
	n Гладкие губки повышенной твердости:  

HRC 51...53
	n Многопозиционная регулировка механизма захвата
	n Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
	n Параллельный ход губок
	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
	n Обработка поверхности: фосфатирование

Клещи переставные – гаечный ключ 
с кнопочной самофиксацией (КВТ),  
серия «СТАНДАРТ»

	n Заменяют полный набор гаечных ключей,  
так же применяются для захвата и фиксации деталей
	n Гладкие губки повышенной твердости:  

HRC 51...53
	n Многопозиционная регулировка механизма захвата
	n Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
	n Параллельный ход губок
	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
	n Обработка поверхности: фосфатирование

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные – гаечный 
ключ 180 мм 0–36 мм 180 246

Клещи переставные – гаечный 
ключ 260 мм 0–50 мм 260 543

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные – гаечный 
ключ 180 мм 0–36 мм 180 290

Клещи переставные – гаечный 
ключ 260 мм 0–50 мм 260 610

Шарнирно-губцевый инструмент

Клещи переставные 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей
	n Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
	n Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма 

захвата для оптимальной установки 
по размеру детали
	n Самофиксация на трубах и гайках
	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
	n Обработка поверхности: воронение

Клещи переставные 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «СТАНДАРТ»

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей
	n Зубья повышенной твердости: HRC 60...62
	n Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма 

захвата для оптимальной установки 
по размеру детали
	n Самофиксация на трубах и гайках
	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой
	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
	n Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные 150 мм 0–32 мм 150 140
Клещи переставные 180 мм 0–40 мм 180 196
Клещи переставные 250 мм 0–50 мм 250 365
Клещи переставные 300 мм 0–70 мм 300 578
Клещи переставные 400 мм 0–90 мм 400 1080

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные 150 мм 0–32 мм 150 160
Клещи переставные 180 мм 0–40 мм 180 196
Клещи переставные 250 мм 0–50 мм 250 365
Клещи переставные 300 мм 0–70 мм 300 578

Пружинная кнопка
для настройки

Захват
круглых деталей

Оптимальная
установка размера

Большое раскрытие
клещей для захвата


