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5  Латунные резьбовые/обжимные фитинги

Конструкция

Корпуса фитингов HENCO изготовлены из латуни 
CuZn40Pb2 (CW617N) или CuZn39Pb3 (CW614N) 
с оловянным покрытием.
Эти фитинги снабжены уплотнительными кольцами и 
накидной гайкой. 
Зажимное кольцо не имеет никелевого покрытия. 
Компрессионный фитинг имеет пластмассовое 
защитное кольцо для предотвращения 
гальванической пары между латунью и алюминием.

Резьбовые/обжимные фитинги HENCO можно 
использовать для всех приложений, за исключением 
труб, которые прокладываются в полах или в стенах.

Корпус резьбового/обжимного фитинга HENCO 
изготовлен из латуни, он имеет оловянное 
покрытие. Такой фитинг имеет уплотнительные 
кольца и накидную гайку с зажимным кольцом. 
Зажимное кольцо не имеет никелевого покрытия. 
Так же, как латунный пресс-фитинг, он имеет 
пластмассовое защитное кольцо для предотвращения 
гальванической пары между латунью и алюминием. 

Как и в линейке обжимных и пресс-фитингов, имеется 
ряд фитингов, которые позволяют присоединять 
медные или стальные трубы к трубам HENCO.

Разрезное 
зажимное кольцо
для труб HENCO Сплошное зажимное 

кольцо для медных 
или стальных труб

Пресс-фитинг для труб Henco

Сплошное зажимное кольцо для 
медных или металлических труб 

Разрезное зажимное 
кольцо для 

пластмассовых труб 
HENCO

Соединительный корпус 
изготовлен из латуни, 

он имеет оловянное 
покрытие

Пластмассовое 
защитное 
кольцо
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2 Кроме того, спектр изделий HENCO также включает 
резьбовой/обжимной фитинг для транспортировки 
мазута.

Он имеет немного более длинную резьбу, чем 
фитинги для водоснабжения, он немного сужается 
на конус к концу. Этот фитинг также имеет 
специальное уплотнительное кольцо для топочного 
мазута.

Специальное 
уплотнительное кольцо 
для топочного мазута

Конический конец


