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тFL-8030 (КВТ)
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

nn источник света:  современный светодиод CREE XML2

nn Яркость светового потока: 1000 лм

nn дальность: 300 м

nn Время непрерывной работы: ~ 8 часов

nn удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

nn анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

nn Степень защиты: IPX4

nn пластиковая кнопка включения выполняет функцию 
индикатора заряда: полный заряд - зеленый цвет 
кнопки / низкий заряд – красный цвет кнопки

nn 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

nn питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

nn Встроенный разъем USB для подзарядки аккумулятора

nn Кабель микро-USB и переходник для батареек AAA 
в комплекте  

nn Вес (без батарей): 209 г / габариты: 159х44 мм

Фонарики светодиодные

FL-3058 (КВТ)
фонарик светодиодный 
с раздвижной рукояткой и магнитным креплением

nn источники света: 
– светодиод XPG LED в головной части 
– светодиод COB в раздвижной рукоятке

nn Яркость светового потока: 350 лм 

nn дальность: 150 м

nn Время непрерывной работы: ~ 4 часа

nn 2 в 1: фонарь и стационарный прибор освещения

nn анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

nn Степень защиты: IPX4

nn пластиковая кнопка включения 

nn 3 режима работы:  
- головной диод: полная яркость 
- диод в рукоятке: полная яркость/красный мигающий

nn Мощный магнит в торцевой части рукоятки фонаря 
позволяет закрепить его на стенке металлического 
щитка

nn питание: 4 батарейки AAA (в комплект не входят)

nn Вес (без батарей): 237 г 

nn габариты: 170/227х45 мм

350
ЛЮМЕН МЕТРОВ

150

4ч IPX4 А А А

1000

ЛЮМЕН МЕТРОВ

300

8ч IPX4 18650 А А А

Фонарики светодиодные

FL-8012 (КВТ)
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

nn источник света: современный светодиод CREE XML2

nn Яркость светового потока: 800 лм 

nn дальность: 400 м

nn Время непрерывной работы: ~ 4 часа

nn удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

nn анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

nn Степень защиты: IPX4

nn прорезиненная кнопка включения на торце фонарика

nn 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

nn Выбор режимов осуществляется полунажатием кноп-
ки включения

nn питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

nn В комплекте: 
– ремешок для ношения на руке
– переходник для батареек AAA в комплекте

nn Вес (без батарей): 150 г / габариты: 138х40 мм

FL-8047 (КВТ)
фонарик светодиодный 
с регулируемым фокусом

nn источник света: современный светодиод CREE XML2

nn Яркость светового потока: 800 лм

nn дальность: 300 м

nn Время непрерывной работы: ~ 4 часа

nn удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

nn анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

nn Степень защиты: IPX4

nn прорезиненная кнопка включения на торце фонарика

nn Защитные резиновые накладки на головной части 
и торце фонарика

nn 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

nn Выбор режимов осуществляется полунажатием кноп-
ки включения

nn питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

nn переходник для батареек AAA в комплекте

nn Вес (без батарей): 154 г / габариты: 142х42 мм

800
ЛЮМЕН МЕТРОВ

400

4ч ZOOM IPX4 18650 А А А

800
ЛЮМЕН МЕТРОВ

300

4ч ZOOM IPX4 18650 А А А




