
Технические данные:

Тип аккумуляторного блока: Литий-ионный
Напряжение аккумулятора: 18 В
Емкость аккумулятора: 2 x 5,0 Ач
Тип патрона: Шестгранник HEX 6,35 мм
Диаметр затяжки болтов: 5 – 18 мм
Диаметр затяжки винтов: 4 – 10 мм
Диаметр затяжки саморезов: 3.5 – 6 мм
Момент затяжки: 207 Нм
Количество оборотов на холостом 
ходу:
в режиме Power Mode: 0 – 2900 /мин
в режиме Normal Mode: 0 – 2900 /мин
в режиме Soft Mode: 0 – 900 /мин
в режиме сверления: 0 – 2900 /мин
Количество ударов при полной 
нагрузке:
в режиме Power Mode: 0 – 4000 /мин
в режиме Normal Mode: 0 – 4000 /мин
в режиме Soft Mode: 0 – 1900 /мин
в режиме сверления: 0 – 2100 /мин
Длина: 127 мм
Вес: 1,6 кг (с аккумулятором)
Комплект поставки: 2 АКБ 18В, 1 ЗУ
Упаковка: Пластиковый кейс

Технические данные:

Тип аккумуляторного блока: Литий-ионный
Напряжение аккумулятора: MultiVolt 36 В
Емкость аккумулятора: 2 х 2,5 Ач
Тип патрона: Квадрат 3/4"
Диаметр затяжки болтов: M10 – M30
Момент затяжки: 1100 Нм
Количество оборотов на холостом 
ходу:
в режиме High Mode: 0 – 1500 /мин
в режиме Medium Mode: 0 – 1200 /мин
в режиме Low 2 Mode: 0 – 900 /мин
в режиме Low 1 Mode: 0 – 600 /мин
Количество ударов при полной 
нагрузке:
в режиме High Mode: 0 – 2900 /мин
в режиме Medium Mode: 0 – 2300 /мин
в режиме Low 2 Mode: 0 – 1800 /мин
в режиме Low 1 Mode: 0 – 1200 /мин
Длина: 221 мм
Вес: 3,9 кг (с аккумулятором)
Комплект поставки: 2 АКБ 36В, 1 ЗУ
Упаковка: Пластиковый кейс

WH 18DBDL2
Аккумуляторный ударный винтоверт 18 В
С  уникальной системой воздухоотводов

Аккумуляторный гайковерт MultiVolt 36 В
Мощь сетевого инструмента 1100 Нм в компактном корпусе

Особенности:
•  Тройной ударный механизм
•  4-х ступенчатый переключатель  

режимов затяжки
•  Идеально сбалансированный
•  Бесщеточный двигатель
•  Защита от пыли и влаги IP56

WR 36DA

Особенности:
•  1800 Нм – момент затяжки
•  4-х ступенчатый переключатель  

режимов затяжки
•  Простая замена оснастки
•  Бесщеточный двигатель
•  Защита от пыли и влаги IP56

WR 36DB

Технические данные:

Тип аккумуляторного блока: Литий-ионный
Напряжение аккумулятора: MultiVolt 36 В
Емкость аккумулятора: 2 х 2,5 Ач
Тип патрона: Квадрат 1/2"
Диаметр затяжки болтов: M10 – M30
Момент затяжки: 1650 Нм
Количество оборотов на холостом 
ходу:
в режиме High Mode: 0 – 1500 /мин
в режиме Medium Mode: 0 – 1200 /мин
в режиме Low 2 Mode: 0 – 900 /мин
в режиме Low 1 Mode: 0 – 600 /мин
Количество ударов при полной 
нагрузке:
в режиме High Mode: 0 – 2900 /мин
в режиме Medium Mode: 0 – 2300 /мин
в режиме Low 2 Mode: 0 – 1800 /мин
в режиме Low 1 Mode: 0 – 1200 /мин
Длина: 221 мм
Вес: 3,9 кг (с аккумулятором)
Комплект поставки: 2 АКБ 36В, 1 ЗУ
Упаковка: Пластиковый кейс

Особенности:
•  1050 Нм – момент затяжки
•  4-х ступенчатый переключатель  

режимов затяжки
•  Простая замена оснастки
•  Бесщеточный двигатель
•  Защита от пыли и влаги IP56

Аккумуляторный гайковерт MultiVolt 36 В
Мощь сетевого инструмента 1050 Нм в компактном корпусе

15Краткий каталог электроинструментов 2021


