
CJ 90VST
Сетевой лобзик 90 мм с бесключевой сменой лезвий

Технические данные:

Глубина реза
по дереву: 90 мм
по стали: 8 мм
Мин. радиус реза: 25 мм
Макс. угол реза: 45° (лев/прав)
Номинальная мощность: 705 Вт
Ход пилки: 20 мм
Скорость холостого хода: 850 – 3000 /мин
Длина: 228 мм
Вес: 2,2 кг
Комплект поставки: Пилки, ключ
Упаковка: Пластиковый кейс

Особенности:
•  3 режима работы
•  Алюминиевые боковые накладки
•  Прорезиненная мягкая рукоятка
•  Переменная скорость реза

CJ 160V
Сетевой лобзик 160 мм с бесключевой сменой лезвий

Технические данные:

Глубина реза
по дереву: 160 мм
по стали: 10 мм
по алюминию: 20 мм
Мин. радиус реза: 25 мм
Макс. угол реза: 45° (лев/прав)
Номинальная мощность: 800 Вт
Ход пилки: 26 мм
Скорость холостого хода: 800 – 2800 /мин
Длина: 249 мм
Вес: 2,7 кг
Комплект поставки: Пилки, защита от сколов, 

пылеотвод, ключ
Упаковка: Пластиковый кейс

Особенности:
•  Авторежим
•  3 режима работы
•  Алюминиевые боковые накладки
•  Прорезиненная мягкая рукоятка
•  Переменная скорость реза
•  Защита от сколов

CR 13VBY
Сетевая сабельная пила 130 мм с системой UVP

Особенности:
•  2 режима реза
•  Пыле- и влагозащита
•  Возможность прямого реза
•  Быстрая смена оснастки с помощью рычага
•  Двустороннее крепление лезвий (верх / низ)
•  Большой и удобный переключатель

Технические данные:

Глубина реза
труба: 130 мм
стальная пластина: 19 мм
дерево: 300 мм
Номинальная мощность: 1150 Вт
Ход пилки: 32 мм
Скорость холостого хода: 0 – 3000 /мин
Длина: 465 мм
Вес: 4,4 кг
Комплект поставки: Пилки, ключ
Упаковка: Пластиковый кейс
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