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Ассортимент медных компонентов ITK® представляет собой законченное решение и позволяет создать физическую инфраструктуру 
любой сложности. Пропускная способность передачи данных такой системы может достигать 10-Гбит/с (10G Ethernet). Система будет 
хорошо защищена от внутренних и внешних наводок, она работает на частотах, равных 500 МГц.
Вся продукция проходит 100 % контроль качества на этапе производства, а также дополнительный контроль на этапе хранения и 
транспортировки.
На медные компоненты распространяется системная гарантия 25 лет (кроме экономлинеек).
Универсальность медных компонентов ITK® позволяет использовать их в составе систем, сделанных на стороннем оборудовании.

Медные компоненты СКС

Патч-панели

Коммутационные панели или патч-панели являются важнейшей частью любой СКС и IT-инфраструктуры здания и сооружения с большим 
количеством информационных розеток и терминальных портов конечных пользователей, которые необходимо коммутировать на порты 
активного сетевого оборудования, размещенного в серверных и распределительных узлах. 

Особенности конструкции

Патч-панели представляют собой распределительный коммутационный блок горизонтального типа, имеющий на лицевой стороне 
информационные разъёмы (порты) типа RJ для подключения патч-кордов. На внутренней стороне для подключения магистральных 
или горизонтальных кабелей панели имеют оконцеватели на основе IDC-контактов (110 типа, типа Krone или Dual), электрически 
соединенные с портами на передней стороне панели.
В зависимости от способа крепления, масштабности кабельной системы, типа сети ITK изготавливает патч-панели для настенного 
монтажа или монтажа в 19-дюймовый конструктив, по количеству портов 12-, 24-, 48-, 50-портовые, категорий 3 (телефонные), 5E, 6, 6A 
с кабельным организатором или без него.
Патч-панели для монтажа в 19’’ шкаф или стойку соответствуют стандарту 19” (482,6 мм), имеют отверстия с левой и с правой стороны 
для крепления на профиль и производятся высотой 1 или 2 юнита. На передней стороне все патч-панели ITK® имеют специальную 
площадку для дополнительной маркировки и цифровую нумерацию портов, на обратной стороне модули IDC имеют цветовую и цифровую 
нумерацию. Также для облегчения монтажа и укладки кабелей имеются изделия с кабельным органайзером спереди или сзади.


