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оборудования Характеристики Цена Опт

12-0729

Паяльная станция 
(паяльник + 
термофен + 

источник 
питания)

Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 850 Вт. 
Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. 

Температура жала паяльника: 200-480 ℃. Диаметр жала: 6 мм. 
Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: 100-480 ℃. 
Воздушный поток: до 120 л/мин. Блок питания, напряжение: 0-30 В. 

Особенность: ЖК-дисплей

15581,26 ₽

12-0159
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. 
Мощность станции: 8 Вт. Диапазон рабочих температур: 100...450 ℃. 

Внешний диаметр жала паяльника: 4.6 мм. Материал жала: медь
1562,43 ₽

12-0135
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. 
Мощность станции: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: 100...450 ℃.

Внешний диаметр жала паяльника: 4.6 мм. Материал жала: медь
1709,53 ₽

12-0150
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. 
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 40 Вт. 

Диапазон рабочих температур: 160...520 ℃. Внешний диаметр жала 
паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь

3128,2 ₽

12-0151
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. 
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. 

Диапазон рабочих температур: 160...500 ℃. Внешний диаметр жала 
паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь. Губка: 56х36 мм

1668,76 ₽

12-0152
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. 
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. 

Диапазон рабочих температур: 160…500 ℃. Внешний диаметр жала 
паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь. Губка: 90х50 мм

1802,32 ₽

12-0154
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. 
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт.

Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: 150…420 ℃. 
Внешний диаметр жала паяльника: 7.1 мм. Материал жала: медь.

Губка: 70х40 мм

5614,44 ₽

12-0155
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. 
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 В. 

Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: 150...480 ℃.
Диаметр жала паяльника: 7.1 мм. Материал жала: медь. 

Особенность: LED-дисплей. Губка: 70х40 мм

7831,06 ₽

12-0145
Паяльная станция 

(паяльник)

Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В.
Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. 

Нагреватель: керамический. Тип управления: цифровой. 
Диапазон рабочих температур паяльника: 150...450 ℃. 

Диаметр жала: 7.1 мм. Материал жала: медь. 
Особенность: LED-дисплей. Губка: 56х36 мм

6992,18 ₽

12-0144
Паяльная станция 

(термофен)

Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 320 Вт. 
Диапазон рабочих температур фена: 160...480 ℃. 

Воздушный поток: до 22 л/мин
11107,74 ₽

12-0735

Паяльная станция 
(паяльник + 

демонтажный 
паяльник)

Напряжение питания станции: 220-230 В. 
Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 90 Вт 

Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный) 
Диапазон рабочих температур паяльника: 200...480 °C / 350...480 °C 

(демонтажный)  
Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический

11055,06 ₽

12-0736

Паяльная станция 
(паяльник + 
термофен + 

демонтажный 
паяльник)

Напряжение питания станции: 220-230 В. 
Напряжение питания паяльника: 24 В. 

Мощность станции: 780 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт 
(демонтажный) 

Мощность термофена: 700 Вт 
Диапазон рабочих температур паяльника: 200...480 °C / 350...480 °C 

(демонтажный) 
Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический

22079,31 ₽


