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Встраиваемые ультратонкие светодиодные панели 

Накладные ультратонкие светодиодные панели 

NLP-R1/S1

NLP-RW1/SW1

Светильники. Административно-офисное освещение

• Надежные светодиоды Epistar

• Эффективность до 70 лм/Вт

• Безопасный драйвер с гальванической развязкой

• Пульсации светового потока менее 5%

• Матовый рассеиватель из акрила с высокой светопропускной способностью 
обеспечивает равномерное распределение света

• Литой алюминиевый корпус

• Надежные светодиоды Epistar

• Эффективность до 70 лм/Вт

• Безопасный драйвер с гальванической развязкой

• Пульсации светового потока менее 5%

• Матовый рассеиватель из акрила с высокой светопропускной способностью 
обеспечивает равномерное распределение света

• Литой алюминиевый корпус

Код продукта
Мощ-
ность, 
Вт

Напря - 
жение,  
В

Форма Цвет 
корпуса

Световой 
поток, 
лм

Цветовая  
темпера-
тура, К

Коэф.
мощн., 
cos φ

Врезное 
отвер-
стие, мм

Размер d (b x 
l) x h, мм

Кол-во 
штук в 
коробке

Штрихкод

NLP-R1-7W-R120-830-WH-LED 7 176–264 круг белый 360 3000 >0,5 Ø 110–115 120 х 22 120/1 4670004 71374 7

NLP-R1-7W-R120-840-WH-LED 7 176–264 круг белый 420 4000 >0,5 Ø 110–115 120 х 22 120/1 4670004 71375 4

NLP-R1-12W-R172-840-WH-LED 12 176–264 круг белый 750 4000 >0,5 Ø 160–162 170 х 22 60/1 4670004 71378 5

NLP-R1-18W-R220-840-WH-LED 18 176–264 круг белый 1300 4000 >0,5 Ø 212–216 220 х 22 40/1 4670004 71761 5

NLP-R1-24W-R300-840-WH-LED 24 176–264 круг белый 1600 4000 >0,5 Ø 281–288 300 х 22 20/1 4670004 71382 2

NLP-S1-7W-840-WH-LED 7 176–264 квадрат белый 450 4000 >0,5 110 х 110 120 х 120 х 22 120/1 4607136 94454 1

NLP-S1-12W-840-WH-LED 12 176–264 квадрат белый 800 4000 >0,5 160 х 160 170 х 170 х 22 60/1 4670004 71383 9

NLP-S1-19W-840-WH-LED 19 176–264 квадрат белый 1400 4000 >0,5 213 х 213 225 х 225 х 22 20/1 4607136 94458 9

NLP-S1-24W-840-WH-LED 24 176–264 квадрат белый 1600 4000 >0,5 280 х 280 300 х 300 х 22 20/1 4670004 71385 3

Код продукта
Мощ-
ность, 
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поток, лм

Цветовая  
температу-
ра, К

Коэф.
мощн., 
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Размер 
d (b x l) x h, мм

Кол-во 
штук 
в коробке

Штрихкод

NLP-RW1-12W-R172-840-WH-LED 12 176–264 круг 710 4000 >0,5 170 х 30 40/1 4670004 71393 8

NLP-RW1-18W-R225-840-WH-LED 18 176–264 круг 1350 4000 >0,5 225 х 30 30/1 4670004 71394 5

NLP-RW1-24W-R300-840-WH-LED 24 176–264 круг 1750 4000 >0,5 300 х 30 20/1 4670004 71395 2

NLP-SW1-7W-840-WH-LED 7 176–264 квадрат 450 4000 >0,5 120 х 120 х 30 20/1 4670004 71396 9

NLP-SW1-18W-840-WH-LED 18 176–264 квадрат 1350 4000 >0,5 225 х 225 х 30 30/1 4670004 71398 3

NLP-SW1-24W-840-WH-LED 24 176–264 квадрат 1750 4000 >0,5 300 х 300 х 30 20/1 4670004 71399 0
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Комплекты для установки панелей NLPNLP-S1

Код продукта Тип монтажа Кол-во шт. в коробке Штрихкод

NLP-S1-01 подвесной 150/1 4607136 94199 1

NLP-S1-02 накладной 90/1 4650074 61595 0

Комплекты для монтажа не входят в комплект поставки 
панелей и приобретаются отдельно.

подвесной накладной




