
Фильтрующие элементы

Комплектующие для контроля микроклимата

371Rittal Каталог 34/Контроль микроклимата

Сменные фильтрующие 
прокладки 
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной струк-
турой. 
Термостойкость до +100°C, несгораемая, 
класс F1 согл. DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: открытая 
структура. 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли 
начиная с размера частиц в 10 мкм.

Для термоэлектрических 
охладителей Материал Ш x В x Г мм Класс фильтрации согласно 

DIN EN 779 Кол-во Арт. №

3201.200/3201.300 Химическое 
волокно 90 x 106 x 8 G2 5 шт. 3201.050

Для фильтрующих 
вентиляторов Материал Ш x В x Г мм Класс фильтрации согласно 

DIN EN 779 Кол-во Арт. №

3237. . . .

Химическое 
волокно 

89 x 89 
(8-угольная) 

x 10
G2 

5 шт. 3321.700

50 шт. 3321.705

3238. . . . 120 x 120 x 12 G2 
5 шт. 3322.700
50 шт. 3322.705

3239. . . . 173 x 173 x 17 G3 
5 шт. 3171.100
50 шт. 3171.105

3240. . . ./3241. . . . 221 x 221 x 17 G3 
5 шт. 3172.100
50 шт. 3172.105

3243. . . ./3244. . . ./3245. . . . 289 x 289 x 17 G3 
5 шт. 3173.100
50 шт. 3173.105

Для держателя фильтра Материал Ш x В x Г мм Класс фильтрации согласно 
DIN EN 779 Кол-во Арт. №

3175.000 Химическое 
волокно 338 x 242 x 17 G2 3 шт. 3174.000

Для ЭМС-фильтрующих 
вентиляторов Материал Ш x В x Г мм Класс фильтрации согласно 

DIN EN 779 Кол-во Арт. №

3237. . . .
Химическое 

волокно 
с медно-

никелевым 
покрытием

92 x 92 x 10 G2 5 шт. 3237.066
3238. . . . 125 x 125 x 12 G2 5 шт. 3238.066
3239. . . . 178 x 178 x 17 G3 5 шт. 3239.066
3240. . . ./3241. . . . 226 x 226 x 17 G3 5 шт. 3240.066
3243. . . ./3244. . . ./3245. . . . 294 x 294 x 17 G3 5 шт. 3243.066

Фильтрующие прокладки 
тонкой очистки 
для фильтрующих вентиляторов 
Из нетканого материала с неориентированным 
расположением волокон с прогрессивной струк-
турой. Термостойкость до +100°C, несгораемая, 
класс F1 согл. DIN 53 438. 
Со стороны запыленного воздуха: открытая 
структура. 
Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. 
Надежная фильтрация почти всех видов пыли, 
начиная с размера частиц от 10 мкм. 

Материал: 
– Химическое волокно 

Для фильтрующих вентиляторов Ш x В x Г мм Класс фильтрации согласно 
DIN EN 779 Кол-во Арт. №

3238. . . . 120 x 120 x 12 F5/M5 5 шт. 3238.055
3239. . . . 173 x 173 x 12 F5/M5 5 шт. 3181.100 
3240. . . ./3241. . . . 221 x 221 x 12 F5/M5 5 шт. 3182.100 
3243. . . ./3244. . . ./3245. . . . 289 x 289 x 12 F5/M5 5 шт. 3183.100 




