
Внутренний монтаж
Приборные полки для крепления на 19˝ системную перфорацию

630 Rittal Каталог 34/Монтаж системы

Приборная полка, 
жесткий монтаж
482,6 мм (19˝), с изменяемой глубиной 
для TS-IT 
Для жесткого монтажа между двумя 19˝ крепеж-
ными плоскостями. 
◾ Изменяемая глубина для индивидуальной 

адаптации к расстоянию между плоскостями
◾ Быстрый монтаж одним человеком без 

инструментов 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 9005

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Расстояние 
между 

плоскостями
мм

Нагрузочная 
способность 
статическая 

кг

Высота 
ЕВ Кол-во Арт. №

400 – 600 50 ½ 1 компл. 5501.655
600 – 900 50 ½ 1 компл. 5501.665
400 – 600 100 1 1 компл. 5501.695
600 – 900 100 1 1 компл. 5501.705

Приборная полка, выдвижная
482,6 мм (19˝) 
для TS-IT 
Для монтажа между двумя 19˝ крепежными 
плоскостями. 
◾ Изменяемая глубина для индивидуальной 

адаптации к расстоянию между плоскостями
◾ Быстрый монтаж без инструмента одним 

человеком с передней стороны шкафа 
◾ Автоматическая фиксация
◾ Полное выдвижение

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 9005

Комплект поставки: 
– Приборная полка, перфорированная
– Телескопическая направляющая с монтаж-

ным комплектом 
– Вкл. крепежный материал 

Комплектующие:

– Ручки для приборных полок 5501.730, 
см. страницу 633 

Расстоя-
ние 

между 
плоско-
стями

мм

Нагрузоч-
ная 

способ-
ность 

статиче-
ская

кг

Высота
ЕВ

Глу-
бина
мм

Кол-во Арт. №

400 – 600 50 1 500 1 компл. 5501.675
600 – 900 50 1 700 1 компл. 5501.685
400 – 600 100 1½ 500 1 компл. 5501.715
600 – 900 100 1½ 700 1 компл. 5501.725

Приборная полка 1 ЕВ, 
жесткий монтаж
482,6 мм (19˝)
для 19˝ системной перфорации
Идеальная полка для малогабаритных активных 
компонентов, например, модемов или мини-
хабов на дюймовых или метрических плоско-
стях. 

Нагрузочная способность: 
– 10 кг поверхностная нагрузка, статическая 

Материал: 
– Листовая сталь 

Цвет: 
– RAL 7035 

Указание: 
– Комбинация с телескопическими направляю-

щими серверов невозможна 
– Свободная монтажная высота в пределах 

1 ЕВ ок. 35 мм 

Дополнительно 
необходимо:

– Закладные гайки, см. страницу 624 
– Винты, см. страницу 625 

Глубина приборной полки
мм Арт. №

140 7119.140




