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PDU с розетками типа DIN49440 SCHUKO и IEC320 C13 без кабеля питания

Технические характеристики:
• Размеры, мм 482,6х44х44
• Тип розеток DIN49440 SCHUKO, С13
• Кол-во розеток 7, 8
• Тип установки на 19” профиль
• Доп. функции LED-выключатель,
  защита от перенапряжения
• Материал корпуса термопластмасса,
  алюминиевый профиль
• Подача питания вход IEC C14

• Особенности кронштейны крепления
 конструкции регулируются
• Цвет черный
• Сила тока макс 16 А
• Напряжение 220 В
• Мощность нагрузки 3500 Вт
• Частота 50/60 Hz
• Упаковка картонная коробка

Ассортимент

Наименование Тип розеток Кол-во 
розеток Доп. функции Цвет Артикул

PDU 7 розеток нем. ст., с LED-выкл., 1U, без шнура, вх. С14 DIN49440 7 LED-выкл. черный PH12-7D3
PDU 8 розеток нем. ст., с LED-выкл., 1U, без шнура, вх. С14 DIN49440 8 LED-выкл. черный PH12-8D3

PDU 7 розеток нем. ст. с выкл и защитой от перенапряж., 1U, вх. С14 DIN49440 7 LED-выкл.
защ. от напр. черный PH13-7D3

PDU 7 розеток C13 с LED-выкл.,1U, без шнура, вх. С14 С13 7 LED-выкл. черный PH12-7C133
PDU 8 розеток C13 с LED-выкл.,1U, без шнура, вх. С14 С13 8 LED-выкл. черный PH12-8C133

PDU 7 розеток С13 с выкл. и защитой от перенапряж., 1U, вх. С14 С13 7 LED-выкл.
защ. от напр. черный PH13-7С133


