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Регулируемый на 180 градусов угол теплового потока

Модельный ряд серии BKR

Параметры / Модель BKR-3 BKR-5

Номинальная мощность кВт 2 3

Частичная потребляемая мощность кВт 1 1,5

Номинальное напряжение В 230

Максимальный номинальный ток А 8,3 – 9,1 12,5 – 13,6

Производительность по воздуху м3/час 200 280

Площадь обогрева м2 до 20 до 30

Класс электрозащиты I I

Размеры прибора (ШхВхГ) мм 210 × 230 × 160 240 × 280 × 175

Размеры упаковки (ШхВхГ) мм 210 × 235 × 165 250 × 290 × 180

Вес нетто / брутто кг 1,4 / 1,6 1,9 / 2,2

Тепловые пушки серии BKR — это профессиональные тепловентиляторы направленного нагрева

в круглом металлическом корпусе. Они хорошо подходят для локального обогрева и поддержания

нужной температуры в небольших помещениях.

Пушки имеют поворотную опору с надежными фиксаторами для регулировки наклона корпуса 

и изменения угла теплового потока. Приборы оснащены долговечным металлокерамическим 

нагревательным элементом класса «А», который исключает возможность перегрева и обеспечивает 

экономию электроэнергии, а внутренний терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева.

Два режима мощности и высокая производительность

BKR

Электрические 
тепловые пушки

BKR-3

Технические характеристики

BKR-5


