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Сабельная пила

Сабельная пила – это тип электропилы, в котором процесс разрезания (пиления) 
осуществляется возвратно-поступательными движениями лезвия. Сабельную пилу также 
называют электроножевкой, так как принцип пиления такой же, как у ручной ножовки, только 
автоматизирован.

Модель ПС-900Э

Напряжение сети, , В/Гц 220-230/50

Потребляемая мощность, Вт 900

Глубина распила: дерево/ металл 150/15 мм

Ход штока, ход/мин 0-2800

Длина хода штока 28 мм

Электронная регулировка частоты хода есть

Подсветка зоны пиления есть

Вес нетто, кг 2,6

Лобзики

Лобзик – инструмент для криволинейного распиливания 
материалов. В этом электроинструменте использован принцип 
возвратно-поступательного (маятникового) пиления. Механизм 
лобзика построен так, что рабочий инструмент производит 
поступательные движения вверх и вниз по специальным 
направляющим. 

Модель ЛЭ-55Б ЛЭ-55 ЛЭ-65 ЛЭ-80 ЛЭ-100 ЛЭ-850-10А

Напряжение сети, В/Гц 220-230/50

Номинальная мощность, Вт 500 600 650 750 850 850

Глубина реза (металл, дерево) , мм 6/55 6/55 7/65 10/80 10/100 10/100

Ход штока, ход/мин 3000 500-3000 500-3000 500-3000 800-3000 800-3000

Лазерный указатель Нет Нет Нет Нет Есть Есть

Маятниковый ход Нет Нет Есть Есть Есть Есть

Вес нетто, кг 1,5 1,5 1,8 2,1 2,3 2,3


