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Адаптеры на 2 информационных разъема (гнезда), 2 модуля

Тип 
гнезда Перечень некоторых производителей гнезд такого типа Кол-во 

модулей
Установочный 

размер, мм Цвет Вес, кг/шт. Код

Keystone AMP, Hyperline, Premium Line Systems GmbH, BICC Brand-Rex, 
KRONE Link, AESP Signamax, RiT Smart 2 43х43 белый 0,026 76614B

Назначение: 
• установка неэкранированных разъемов 
RJ-11 и RJ-45.
Характеристики: 
• на 2 модульных гнезда;
• наклонная; 
• с пылезащитными шторками (крышками);
• с окном (полем) для маркировки "рабочего 
места", размер окна − 6х37 мм.

Система электроустановочных изделий "Brava"

Адаптеры для 2 оптоволоконных разъемов типа ST, 2 модуля

Назначение: 
• установка оптоволоконных разъемов, 
быстро сочленяемое байонетное соединение.
Характеристики: 
• наклонная; 
• с пылезащитной шторкой (крышкой);
• с окном (полем) для маркировки 
"рабочего места", размер окна − 6х37 мм.

Тип оптических разъемов Кол-во модулей Установочный размер, мм Цвет Вес, кг/шт. Код

ST 2 43х43 белый 0,026 76615B

Адаптеры для 2 оптоволоконных разъемов типа ST с системой пломбировки, 2 модуля

Назначение: 
• установка двух оптоволоконных разъемов 
типа ST, защита информационных 
источников в организациях с повышенным 
уровнем секретности и разграничением 
доступа персонала к инфоисточникам.
Адаптер предназначен для монтажа:
• в пластиковые кабель-каналы ДКС 90х50, 
110х50, 140х50 мм;
• в алюминиевые кабель-каналы ДКС 90х50, 
110х50, 140х50 мм.
Характеристики: 
• наклонная; 
• с возможностью пломбировки рабочей 
точки − контроль и предотвращение 
несанкционированного доступа 
и подключения к оптоволоконным разъемам.

Тип оптических разъемов Кол-во модулей Установочный размер, мм Цвет Вес, кг/шт. Код

ST 2 43х43 белый 0,028 76618B

Заглушки

Назначение: 
• декоративное закрытие пустых 
и неиспользуемых (в том числе резервных) 
проемов, размером 1 модуль.

Кол-во модулей Установочный размер, мм Цвет Вес, кг/шт. Код

1 43х21,5 белый 0,024 76616B


