
135-30001

Мембрана для наполнения 
шприца смазкой из бочек
Вес: 1.25 кг

Назначение: для стандартных бочек Ø от 260 до 285 мм

 - Размер резьбы гайки: 2"
 - Материал: конструкционная сталь, резина

136-00001

Шприц для герметика
Вес: 0.58 кг

Назначение: для герметиков, клеев и шпаклевок

 - Применение: используется для герметиков в картридже
 - Модель: «скелетон», открытого типа
 - Материалы: корпус – сталь; рукоятка – пластик марки РР (полипропилен)
 - Объем картриджа: 310 мл

Контейнеры для сбора технических жидкостей
 - Удобный сливной носик

№ Объем, л Цвет Вес, кг

131-00008 8 синий 1.14 кг

131-00008B 8 черный 1.14 кг

131-00016 16 синий 2.60 кг

131-00016B 16 черный 2.60 кг

136-00002

Шприц для герметика
Вес: 0.58 кг

Назначение: для герметиков, клеев и шпаклевок

 - Применение: используется как для герметиков 
в картридже, так и для герметиков в фольге

 - Модель: «тубус», закрытого типа
 - Комплектация: шприц с тубой, коническая насадка
 - Материалы: тубус – алюминий, анодированное покрытие; рукоятка – 

пластик марки РР (полипропилен); прочие элементы – сталь, пластик
 - Объем тубы: 310 мл

132-00400

Шприц рычажно-плунжерный
Вес: 1.14 кг

Назначение: порционная подача консистентной 
смазки в узлы механизмов

 - Предусмотрено использование картриджей 400 мл (14 oz)
 - В комплекте гибкий армированный нейлоновый шланг 305 мм
 - Рабочее давление 310 бар
 - Максимальное давление 700 бар

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ, СМАЗКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
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