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Слесарный инструментСлесарный инструмент

МСК (КВТ)
молотки слесарные цельнокованые

nn Молоток со стандартной головкой из стали С50

nn гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

nn цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» 
гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

nn Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с не-
скользящей перфорированной оболочкой из мягкой 
термопластрезины обеспечивает максимальное 
удобство при работе и поглощение вибраций

nn Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, 
бензина, растворителей и перепадам температур

МС (КВТ)
молотки слесарные

nn Молоток со стандартной головкой из стали С50

nn гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

nn Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

nn Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

длина
 (мм)

Вес
(г)

МС-300 23х23 300 300 480

МС-400 25х25 400 300 580

МС-500 27х27 500 315 750

МС-600 29х29 600 315 850

КВ (КВТ)
кувалды

nn Кувалда с головкой из стали С50

nn гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

nn Неразъемное соединение головки кувалды с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

nn Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

длина
 (мм)

Вес
(г)

КВ-1000 40х40 1000 260 1235 

КВ-1500  45х45 1500 280 1765

Модель размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

длина
 (мм)

Вес
(г)

МСК-300 23х23 300 300 700 

МСК-500  27х27 500 325 925

Мг (КВТ)
молоток столярный с гвоздодером

nn Молоток с комбинированной головкой из стали С50

nn Боек имеет круглое сечение и плоскую поверхность

nn гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

nn Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

nn Эргономичная рукоятка из стекловолокна с несколь- 
зящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

ММ (КВТ)
молотки электромонтажника

nn головка с удлиненным бойком и носком

nn гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

nn Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

nn Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель размер бойка
(мм)

длина
 (мм)

Вес
(г)

ММ-300 25х23 305 380

ММ-500 30х25 320 550

МгК (КВТ)
молоток цельнокованый с гвоздодером

nn Молоток с комбинированной головкой из стали С50

nn Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность

nn цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» 
гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

nn Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 
с нескользящей перфорированной оболочкой 
из мягкой термопластрезины обеспечивает 
максимальное удобство при работе и поглощение 
вибраций

Модель диаметр бойка
(мм)

длина
 (мм)

Вес
(г)

МгК-36 36 360 860 

Модель диаметр бойка
(мм)

длина
 (мм)

Вес
(г)

Мг-27 27 330 680 


