
Модель Количество 
полюсов

Номинальный ток 
In, A

Количество 
устанавливаемых 

модулей
Длина, м

Количество штук 
в индивидуальной 

упаковке

Количество штук 
в транспортной 

упаковке
Штрихкод

NBB-L-PIN-63-1 1 63 54 1 20 200 4670004717462

NBB-L-PIN-63-2 2 63 54 1 10 100 4670004717479

NBB-L-PIN-63-3 3 63 54 1 10 100 4670004717486

NBB-L-PIN-63-4 4 63 56 1 10 50 4670004717493

NBB-L-PIN-100-1 1 100 54 1 4 40 4670004717509

NBB-L-PIN-100-2 2 100 54 1 2 20 4670004717516

NBB-L-PIN-100-3 3 100 54 1 2 20 4670004717523

Шины соединительные Navigator серии NBB

Соединительные шины предназначены для удобного  
и безопасного соединения групп автоматических 
выключателей, дифференциальных автоматов  
и выключателей, выключателей нагрузки 
в шкафах, щитах, сборках.

Основные преимущества

 Токоведущая часть шины изготовлена из электротехнической меди (содержание меди >99%)

 Изолирующий профиль изготовлен из пластика не поддерживающего горение

 Шины, рассчитанные на номинальный ток 100 А, могут быть использованы  
с номинальным током 125 А, в случае подключения вводного устройства по центру


