
• Надежный источник энергии
• Срок предэксплуатационного хранения – 3 года
• Диапазон рабочих температур  от -30 до +60°C
• Выпускаемые типоразмеры: R6(AA), R03(AAA), R14(C), R20(D), 6F22
• Батарейки типоразмеров R14 и R20 обладают дополнительной защитой 

от протекания - металлическим стаканом

Солевые элементы питания Navigator серии «НОВЫЙ СТАНДАРТ»  

NBT-NS

Код продукта Типораз мер Номи нальное 
напря жение, В

Количество в индиви-
дуальной упаковке, шт.

Индиви дуальная 
упаковка

Кол-во штук 
в коробке

Вес коробки брутто,
кг

Штрихкод

NBT-NS-R6-BP4 AA 1.5 4 блистер 48/240 1/5 4607136   94758   0

NBT-NS-R6-SH4 AA 1.5 4 пленка 60/600 1/10 4607136   94759   7

NBT-NS-R03-BP4 AAA 1.5 4 блистер 48/240 0.54/2.7 4607136   94767   2

NBT-NS-R03-SH4 AAA 1.5 4 пленка 60/600 0.53/5.3 4607136   94757   3

NBT-NS-R14-BP2 C 1.5 2 блистер 24/120 1.42/7.1 4607136   94768   9

NBT-NS-R14-SH2 C 1.5 2 пленка 24/480 1.26/25.3 4607136   94760   3

NBT-NS-R20-BP2 D 1.5 2 блистер 24/120 2.7/13.5 4607136   94769   6

NBT-NS-R20-SH2 D 1.5 2 пленка 24/288 2.54/30.5 4607136   94761   0

NBT-NS-6F22-SH1 9V 9 1 пленка 12/60 0.5/2.5 4607136   94762   7


