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ЛеГКИе КРеПежНые ЭЛемеНТы
 НейЛОНОвые ДюбеЛИ / NaT, NaT l

NaT   Нейлоновый дюбель

Дюбель из полиамида для небольших нагрузок. температура эксплуатации от -40 до +80 °C. Диаметр свер-
ления = d

0
, минимальная глубина сверления = L + 5 мм. Длина шурупа = 0,8 - 1 x длина дюбеля (L)  + толщина 

прикрепляемого материала.

75005 NAT 5 100 / 8400 / 403200 0,32 25 5 2,5 - 4,0 0,6 / 0,5
75006 NAT 6 100 / 6400 / 307200 0,56 30 6 3,5 - 5,0 0,9 / 0,8
75008 NAT 8 100 / 5000 / 120000 1,43 40 8 4,5 - 6,0 1,4 / 1,2
75010 NAT 10 50 / 2500 / 60000 2,70 50 10 6,0 - 8,0 2,4 / 1,7
75012 NAT 12 25 / 1250 / 30000 4,80 60 12 8,0 - 10,0 3,3 / 2,1

НОмеНКЛАТУРНый ПеРечеНь И ПАРАмеТРы УсТАНОвКИ

 АртИКул рАЗмер ШтуК В уПАКоВКе         ВеС
КоробКА / оПт. КоробКА / ПАллет. Кг/1000 Шт.

  mm     mm     Ø mm  бетоН / КИрПИч

ДоПуСтИмЫе 
НАгруЗКИ 

НА ВЫрЫВ В kН*

* Нагрузки даны из расчета макс. диаметра шурупа.

75009 NAT 8 L 50 / 2500 / 60000 2,16 65 8 4,5 - 6,0 1,4 / 1,2 / 0,45
75011 NAT 10 L 25 / 500 / 12000 4,10 80 10 6,0 - 8,0 2,4 / 1,7 / 0,65

NaT 8 l    
Hейлоновый дюбель, удлиненный
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0 
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шуруп

 АртИКул рАЗмер ШтуК В уПАКоВКе ВеС
КоробКА / оПт. КоробКА / ПАллет. Кг/1000 Шт.

  mm     mm     Ø mm

ДоПуСтИмЫе 
НАгруЗКИ 

НА ВЫрЫВ В kН*

NaT 10 l    
Hейлоновый дюбель удлиненный

Дюбель из полиамида для небольших нагрузок. благодаря длинной распорной зоне может применяться в по-
ристых основаниях, таких как вспененный бетон, керамзитобетон и пустотелый кирпич. температура эксплуа-
тации т -40 …+80 °C. Диаметр сверления = d

0
, минимальная глубина сверления = L + 5 мм. Длина шурупа =0,8 - 1 

х длина дюбеля (L) толщина прикрепляемого материала.

НОмеНКЛАТУРНый ПеРечеНь И  ПАРАмеТРы УсТАНОвКИ

Дополнительная информация о межосевых, краевых расстояниях, материалах и  покрытиях,  
ограничениях  при  использовании  см.  на  страницах  с технической информацией.

* Нагрузки даны из расчета макс. диаметра шурупа.

бетон / кирпич /  
кер. бетон


