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КРеПЛеНИя ДЛя
ЛИсТОвых мАТеРИАЛОв
kla, kla M

75921 KLA 9 12 100/1000 4,0 0,08 / 0,27
75920 KLA METAL 9 12 100/1000 6,3 0,08 / 0,27
75930 KLA METAL P 9 27 100/1000 7,6 0,08 / 0,27
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kla   
Нейлоновый крепежный элемент для листовых материалов
kla MeTal     
металлический крепежный элемент для листовых материалов 
kla MeTal p    
металлический крепежный элемент для листовых материалов с длинным шурупом

KLA предназначено для легких креплений в гипсокартоне. установка KLA не требует специальных инструмен-
тов, только отвертку с крестообразной насадкой. металлическая разновидность KLA M используется в гипсо-
картоне повышенной прочности или ДСП. Этот тип крепежа отвечает требованиям пожарной безопасности. 
Крепления KLA поставляются с шурупами (Ø 4,5 мм, длина 35/50 мм).

НОмеНКЛАТУРА И УПАКОвКИ

 АртИКул тИП толщИНА лИСтА ШтуК В уПАКоВКе ВеС
 мИН. КоробКА / оПт. КоробКА Кг/1000 Шт.

ДоПуСтИмЫе
НАгруЗКИ В kН
ВЫрЫВ / СреЗ

гИПСоКАртоН GEK 13

tfix макс. толщина прикрепляемого материала

установите KLA с помощью отвертки. Закрепите материал шурупом.


