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КТ 206D
токовые клещи цифровые, серия «PROLINE»

nn Многофункциональные цифровые токовые клещи 
с функцией True RMS, автоматическим выбором пре- 
делов измерений и световой индикацией безопасности

nn Параметры измерений:  
– постоянное напряжение: 600 мВ – 600 В 
– переменное напряжение: 6 В – 600 В 
– постоянный/переменный ток: 6 А – 600 А 
– сопротивление: 600 Ом – 60Мом 
– емкость: 10 нФ – 100 мФ 
– частота: 10 Гц – 10 МГц 
– температура: от -40 °С до +1000 °С

nn Бесконтактное определение переменного напряжения

nn Автоматический выбор пределов измерений

nn Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD

nn Количество измерений в секунду: 3

nn Разрядность дисплея: 6000 отсчетов

nn Функция MAX/MIN

nn Световая индикация силы тока на дисплее: свыше 1 А

nn Функция подсветки рабочей зоны и дисплея 

nn Автоматическое отключение питания через 15 минут 

nn Раскрыв клещей: 28 мм

nn Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.

nn Вес с батареей: 260 г

nn Габариты: 193х73х34 мм

nn В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, 
термопара, батареи, инструкция

КТ 200А
токовые клещи цифровые, серия «PROLINE»

nn Многофункциональные цифровые токовые клещи 
с автоматическим выбором пре делов измерений  
и световой индикацией безопасности

nn Параметры измерений: 
– постоянное напряжение: 0–600 В 
– переменное напряжение: 0–600 В 
– переменный ток: 2 А – 200 А 
– сопротивление: 2 кОм – 20 кОм

nn Режим «прозвонка», 

nn Разрядность дисплея: 6000 отсчетов

nn Функция MAX

nn Функция DATA HOLD

nn Функция подсветки дисплея

nn Индикация заряда батареи

nn Автоматическое отключение питания через 15 минут

nn Световая предупреждающая индикация силы тока 
на дисплее: свыше 3 А

nn Раскрыв клещей: 23 мм

nn Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.

nn Вес с батареей: 150 г

nn Габариты: 164х61х30 мм

nn В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, 
батареи, инструкция

КТ 208А
токовые клещи цифровые, серия «PROLINE»

nn Многофункциональные цифровые токовые клещи 
с функцией True RMS, автоматическим выбором пре- 
делов измерений и световой индикацией безопасности

nn Параметры измерений:  
– постоянное напряжение: 6 В – 1000 В 
– переменное напряжение: 6 В – 750 В 
– переменный ток: 60 А – 1000 А 
– сопротивление: 600 Ом – 60Мом 
– емкость: 60 нФ – 60 мФ 
– частота: 10 Гц – 10 МГц 
– температура: от -40 °С до +1000 °С

nn Бесконтактное определение переменного напряжения

nn Автоматический/ручной выбор пределов измерений

nn Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD

nn Количество измерений в секунду: 3

nn Разрядность дисплея: 6000 отсчетов

nn Функция MAX/MIN

nn Раскрыв клещей: 35 мм

nn Батарея: 1.5 В АА, 2 шт.

nn Вес с батареей: 380 г

nn Габариты: 240х85х40 мм

nn В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, 
термопара, батареи, инструкция

KT 206B (КВТ)
токовые клещи цифровые, серия «PROLINE»

nn Многофункциональные цифровые токовые клещи 
с функцией True RMS, автоматическим выбором пре- 
делов измерений и световой индикацией безопасности

nn Параметры измерений: 
– постоянное напряжение: 600 мВ – 600 В 
– переменное напряжение: 6 В – 600 В 
– переменный ток: 6 А – 600 А 
– сопротивление: 600 Ом – 60Мом 
– емкость: 10 нФ – 100 мФ 
– частота: 10 Гц – 10 МГц 
– температура: от -40 °С до +1000 °С

nn Бесконтактное определение переменного напряжения

nn Автоматический выбор пределов измерений 

nn Режим «прозвонка», диод-тест, DATA HOLD 

nn Количество измерений в секунду: 3

nn Разрядность дисплея: 6000 отсчетов

nn Функция MAX/MIN 

nn Световая индикация силы тока на дисплее: свыше 1 А

nn Функция подсветки рабочей зоны и дисплея 

nn Автоматическое отключение питания через 15 минут

nn Раскрыв клещей: 28 мм

nn Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт. 

nn Вес с батареей: 260 г 

nn Габариты: 193х73х34 мм 

nn В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, 
термопара, батареи, инструкция
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