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ОТВЕРТКИ, БИТЫ, НАСАДКИ,@ТЕСТЕРЫ

Для точных работ. Отвертка для бит + 20 бит: 
PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; 
SL2,5; Т4; Т5; Т6; Т8; Т10; Т15. pentalobe P: 1,3; 
Y-тип Y: 0; triangle TA: 3; spanner head SP: 2,6; 
awl A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: 
пластиковый футляр.

56187 20 шт. 24/96

Для точных работ. Отвертка для бит; пинцет 
(L=116 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-
ванадиевой стали, пластиковая ручка. Упаковка: 
пластиковый кейс.

56188 30 CrV бит, пинцет 10/40

Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. 
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; 
T4, T5, T6; Torx с отверстием: Т7, T8, T9, T10, T15, 
T20; Н1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, Y1; U-тип 
U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-
ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная 
ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56189 31 шт. 10/40

Для точных работ. Отвертка для бит, биты: 30 шт. 
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, PH0, PH1, 
PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием Т7, T8, T9, T10, 
T15, T20; Н1.5, H2, H2.5, H3, H4, H4.5; Y-тип Y0, 
Y1; U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Стекло 
увеличительное. Переходник гибкий, 190@мм. 
Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая 
прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый кейс.

56190 33 шт. 10/40

Профи. Для точных работ. Отвертка для бит с 
магнитным фиксатором, биты 24 шт: SL1.5, SL2.0, 
SL3.0, SL4.0; PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; H1.5, 
H2.0; Y-тип Y0.6; Pentalobe  P2, P5; T2, T3, T4; Torx 
с отверстием TR5, TR6, TR8, TR10, TR15; Triangle 
2,3; U-тип U 2.6. Обтекаемый алюминиевый кейс 
с крышкой содержит магниты в пазах для бит, что 
позволяет им всегда находиться на своих местах 
и не выпадать. Материал: биты из термообра-
ботанной стали S2 с пескоструйной обработкой, 
отвертка из алюминиевого сплава. Упаковка: 
алюминиевый кейс в картонной коробке.

56195 25 шт. 100

ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАВНАЯ

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали 
(плоское / крестовое), пластиковая ручка.

56204 6 x 70 мм, PH2 / SL6 12/300

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали 
(плоское / крестовое), пластиковая ручка.

56207 6 x 40 мм; PH2 / SL6 24/480

56208 6 x 70 мм; PH2 / SL6 12/300

Для работ с крепежными элементами. 
PH000;@PH00; PH0; PH1; SL1,2; SL1,4; SL2; SL2,4; 
SL3; SL3,5; H1,5; H2; H2,5; Головки: 3; 4; 5 мм. 
Материал:@инструментальная сталь. Упаковка: 
пластиковый футляр.

56135 16 шт. 10/60

SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. Для точных 
работ. Материал: инструментальная сталь. 
Упаковка: картонная коробка с подвесом.

56136 6 шт. 100

SL3 x 75 мм; SL3 x 100 мм; SL3 x 150 мм; 
PH0@x@75@мм; PH0 x 100 мм; PH0 x 150 мм. 
Материал: усиленная инструментальная сталь, 
пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

56138 6 шт. 100

SL1,6 x 40 мм; SL2,4 x 40 мм; SL3 x 40 мм; 
PH00@x@40@мм; PH0 x 40 мм; PH1 x 40 мм. 
D@жала=3@мм. С магнитным наконечником. Матери-
ал: жало из термообработанной хром-ванадиевой 
стали, @пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

56140 6 шт. 24/240

Для точных работ. «Мини». Материал: CrV@сталь,@пластик.

56180 4-в-1, PH0 - SL3, PH00 - SL1,8 72/432

Биты 30 шт. PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; SL1.5, SL2.0, 
SL2.5, SL3.0, SL4.0; T4, T5, T6, T8, T9, T10; Y-тип: Y2.0, 
Y3.0; треугольник 2.0, 2.3; H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, 
H4.0; U-тип: U2.3; пятилучевой Torx: 0.8, 1.2, 2.0; 
пластиковая ручка с металлическим фиксатором, 
удлинитель с магнитным фиксатором (L = 100 мм). 
Материал: удлинитель из инструментальной стали, 
биты из инструментальной стали (56174), биты из 
хром-ванадиевой стали (56175), ручка из пластика и 
алюминия. Упаковка: пластиковый кейс.

56174 32 шт. 50/200

56175 32 шт. CrV 50/200

Биты 29 шт. - SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, PH00, 
PH0, PH1, PH2; T4, T5, T6; Torx с отверстием Т7, T8, 
T9, T10, T15, T20; Н1.5, H2, H2.5, H3, H4; Y-тип Y0, Y1; 
U-тип U3; Pentalobe P0.8, P1.5, P2. Материал: хром-
ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

56181 30 шт. 10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


