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ОТВЕРТКИ, БИТЫ, НАСАДКИ,@ТЕСТЕРЫ

ОТВЕРТКИ ИНДИКАТОРНЫЕ
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56501 140 мм 12/1200

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56502 190 мм 12/600

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56503 140 мм 20/1200

100-500 В. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56504 190 мм 12/600

Для проверки наличия напряжения 
в@электрической  сети (от 12 до 220 В), 
поиска обрыва цепи, определения наличия 
электромагнитного излучения. ЖК-дисплей. 
Материал: металл, пластик. Упаковка: блистер. 

56508 130 мм 25/250

«Эконом». 100-250 В. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

56514 140 мм 12/1200

56519 190 мм 12/600

«Стандарт». 100-500 В. Изолированное жало. Мате-
риал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524 140 мм 144/576

56529 190 мм 300/600

Отвертка индикаторная, многофункциональная. 
Упаковка: блистер.

56531 70 - 250 В 50/200

ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Позволяет определить наличие переменного 
напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным 
или бесконтактным способом, скрытую проводку, 
вредные электромагнитные излучения (монитор, 
телевизор и т.д.), полярность постоянного 
напряжения, исправность электрических приборов, 
состояние батареи или аккумулятора. Материал: 
жало из инструментальной стали, пластиковый 
корпус. Упаковка: блистер.

56530     20/200

Профи. Позволяет определить наличие 
переменного напряжения в сети, «фазы» или 
«0» бесконтактным способом, скрытую проводку, 
вредные электромагнитные излучения (монитор, 
телевизор и т.д.), полярность постоянного 
напряжения, исправность электрических приборов, 
состояние батареи или аккумулятора. Материал: 
пластиковый корпус. Упаковка: блистер.

56532     10/40

Набор 4 шт. х 80 мм. PH2,@PH3,@SL6,@SL8. 
Посадочный размер 5/16". Материал:@хром-
ванадиевая сталь. Упаковка:@блистер.

56270 4 шт. 150

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ 

В комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнитным 
фиксатором — инструментальная сталь, пластиковая 
ручка, биты из хром-ванадиевой стали. 

56275 Биты (L=25 мм): 
SL4;@SL6;@PH1;@PH2;@PZ1;@PZ2 10/100

«Эконом». C магнитным фиксатором бит и 
резиновым картриджем для хранения бит. 
Пластиковая прорезиненная ручка. В наборе: 6 бит 
из хром-ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; 
PZ2; PZ3). Упаковка: блистер.

56295 6 CrV бит 60

Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная 
эргономичная ручка. В наборе: 11 бит из хром-
ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; 
T15; T20; H3; Н4; Н5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для 
головок. Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56305 11 CrV бит + 8 головок 5/40

ОТВЕРТКА РЕВЕРСИВНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ

«WP». Профи. Для работы в труднодоступных 
местах. Реверсивный механизм, магнитный 
фиксатор бит, Т-образная прорезиненная ручка с 
кнопкой переключения реверса. В наборе: 9 бит 
из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; 
PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 
11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер 
для головок (1/4"). Упаковка: блистер.

56380 18-в-1 12/48

ОТВЕРТКИ И БИТЫ В НАБОРАХ

«Старт». В наборе: 5 отверток, 6 отверток для 
точных работ, 1 индикаторная отвертка, 1 отвертка 
с магнитным держателем для бит, 14 хром-
ванадиевых бит. Упаковка: пластиковый чемодан.

56403 27 шт. 10

-@головки@1/4":@5, 5.5, 6, 8,@9,@10,@11,@12,@13@мм; 
-@адаптер@с@биты@на@головку; 
-@биты@из@хром@-@ванадиевой@стали@25@мм: 
SL3,@4,@5,@6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3;@T10,@15;@H3,@4; 
-@отвертки@для@точных@работ@50@мм: 
SL2,5,@SL3;@PH00, 0; T5, 6, 7, 8, 9, 10; 
-@отвертки:@SL3@х@75@мм, 5 х 100 мм, 
6 х 125@мм, 8@х@150@мм; PH0@x@75@мм, 
PH1@x@100@мм, PH2@x@125@мм; 
-@отвертка@с@магнитным@держателем@для@бит. 
Материал:@хром-ванадиевая сталь, пластик, резина. 
Упаковка: пластиковый футляр.

56407 44 шт. 5/10
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