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ОТВЕРТКИ, БИТЫ, НАСАДКИ,@ТЕСТЕРЫ

Для отвертки. Для работы в труднодоступных ме-
стах. Материал: инструментальная сталь, пластик.

57620 250 мм 200

57622 300 мм 200

Для отвертки. Позволяет работать под любым 
углом в труднодоступных местах. Магнитный фик-
сатор для удобной смены бит. Упаковка: блистер.

57625 1/4" - 1/4"; 250 мм 10/160

Для отвертки. Для работы в труднодоступных 
местах. Материал: инструментальная сталь. 
Упаковка: блистер.

57627 250 мм 50/200

57628 300 мм 50/200

57629 400 мм 50/200

БИТЫ

В пластиковом картридже. В наборе: 6 бит из 
хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм 
адаптер с магнитным фиксатором для быстрой 
смены бит. Упаковка: блистер.

57621 25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; 
PH2; PZ1; PZ2) + адаптер 200

В пластиковом картридже. В наборе: 10 бит из 
хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; 
SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20). 
Упаковка: блистер.

57630 25 мм, 10 шт. 100/200

В наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25@мм): 
SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T30, 
T40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит 
(60@мм). Упаковка: пластиковый футляр в блистере.

57632 16 шт. 10/100

Двухсторонние. В наборе: 10 бит из хром-
ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; 
PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). Упаковка: 
блистер.

57650 65 мм, 10 шт. двухсторонние 10/100

  

Набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-
ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; 
PZ1; PZ2) + 60@мм адаптер с магнитным фиксатором 
для быстрой смены бит. Упаковка: пластиковый футляр.

57660 25 мм, 6 шт. + адаптер 25/200

АДАПТЕР С НАБОРОМ БИТ

В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм 
для закручивания шурупов на заданную глубину при 
производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит 
(L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. 
Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, 
ограничитель глубины из алюминия, держатель из ин-
струментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой 
стали. Упаковка: пластиковый футляр в@блистере.

57720 для бит 50 мм + 9 бит S2 10/40

«WP». Профи. С насечкой. Для профессионального 
использования. Материал: усиленная сталь S2. 
Упаковка: блистер.

57561 25 мм PH1 (20 шт.) 30/120

57562 25 мм PH2 (20 шт.) 30/120

57576 50 мм PH1 (10 шт.) 30/120

57577 50 мм PH2 (10 шт.) 30/120

57578 50 мм PH3 (10 шт.) 30/120

57579 70 мм PH2 (10 шт.) 30/120

57580 90 мм PH2 (10 шт.) 30/120

57573 150 мм РН2 (10 шт.) 30/60

57581 25 мм PZ1 (20 шт.) 30/120

57582 25 мм PZ2 (20 шт.) 30/120

57596 50 мм PZ1 (10 шт.) 30/120

57597 50 мм PZ2 (10 шт.) 30/120

57598 50 мм PZ3 (10 шт.) 30/120

57599 70 мм PZ2 (10 шт.) 30/120

57601 50 мм H4 (10 шт.) 30/120

АДАПТЕР ДЛЯ БИТ МАГНИТНЫЙ

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой 
стали, держатель из инструментальной стали.

57604 60 мм 80/1600

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-
ванадиевой стали, держатель из легированной 
стали 40Cr. Упаковка: блистер.

57608 60 мм 200/400

Магнитный, для быстрой смены бит, с допол-
нительным кольцевым фиксатором. Материал: 
хвостовик из хром-ванадиевой стали, держатель 
из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

57613 60 мм 50/100

Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. 
Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

57616 60 мм 50/800

Магнитный, цельнометаллический, с дополнитель-
ным кольцевым фиксатором бит. Материал: высоко-
качественная нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.

57617 75 мм 50/200

С магнитным фиксатором и ограничителем глубины 
вворачивания шурупов. Материал: хвостовик из хром-
ванадиевой стали, корпус из инструментальной стали, 
регулируемая часть из алюминия. Упаковка: блистер.

57615 68 мм 10/100

ПЕРЕХОДНИК ГИБКИЙ

Для отвертки. Для работы в труднодоступных 
местах. Материал: инструментальная сталь.

57619 175 мм 200

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


