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ШТУКАТУРНО - ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Черный. С жидким красящим составом. Для:нанесе-
ния разметки на большинство материалов (картон, 
металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: пластик.

04340 138 x 11 мм, 
толщина:линии:1,5:мм 12/288/1728

04341 147 x 15 мм, 
толщина:линии:2:мм 12/144/864

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Двусторонний. 
Для разметки при строительных работах, ремонте. Воз-
можно применение на:большинстве материалов (кар-
тон, металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04343 красный 10/1000

04344 синий 10/1000

04345 черный 10/1000

С жидким красящим составом. Толщина линии 
2:мм. Усиленный алюминиевый корпус. Для:раз-
метки при строительных работах. Для:нанесения 
разметки на большинство материалов. (картон, ме-
талл, пластик, стекло и:т.д.) Материал: алюминий, 
полиэстер, масляные чернила.

04351 белый 12/144/864

04352 синий 12/144/864

04353 черный 12/144/864

04354 красный 12/144/864

04355 желтый 12/144/864

МЕЛКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ

5 шт. Для разметки поверхностей из металла, 
пластика, дерева, камня, кирпича, асфальта, бетона 
и т.д. Материал: тальк. Упаковка: блистер.

04395 10 х 80 мм 10/240

ОТВЕС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

«Конус». Позволяет точно определить вертикаль. 
Применяется для кирпичной кладки и:выравнива-
ния стен при проведении строительных и штукатур-
ных работ. Материал::инструментальная сталь, шнур 
из полипропилена. Упаковка: цветная коробка.

04401 100 гр 12/120

04403 300 гр 12/120

04405 500 гр 12/48

Для определения вертикали при проведении 
строительных работ. Длина шнура 3:м. Материал: 
инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491 125 гр 10

04493 300 гр 10

«Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. 
Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки 
и выравнивания стен при проведении строительных 
и штукатурных работ. Материал: инструментальная 
сталь, шнур из полипропилена. Упаковка: блистер.

04501 100 гр (в блистере) 12/120

04503 300 гр (в блистере) 6/60

ШНУР МАЛЯРНЫЙ ОТБОЙНЫЙ

Для нанесения разметки при строительных 
работах. Материал: ABS-пластиковый 
противоударный корпус, шнур из хлопка.

04585 30 м 24/144

Профи. Насадка на дрель для перемешивания 
строительных смесей. Металлическая, оцинкован-
ная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04276 212 x 600 мм 6

04277 212 x 700 мм 6

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧИЛКОЙ

Для нанесения разметки при строительных и 
малярных работах. В наборе: 10 строительных 
карандашей средней твердости (HB) прямоугольной 
формы и одна точилка. Материал: графитовый 
стержень, дерево, пластик, инструментальная сталь. 
Упаковка: пластиковая туба.

04303 175 мм, 10 шт. 10/80

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Для нанесения разметки при строительных 
работах. Материал: графитовый стержень, дерево. 
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 

04311 180 мм, 12 шт. 10/100

04312 180 мм, 2 шт. 60/600

Толстый грифель. Предназначен для разметки 
при строительных и малярных работах. Упаковка: 
04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным 
подвесом; 04329 в блистере.

04318 180 мм, 12 шт. 10/100

04319 180 мм, 12 шт., двухцветные 12/120

04328 180 мм, 2 шт. 60/600

04329 180 мм, 2 шт., двухцветные 20/200

МАРКЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Перманентный. Толщина линии 2 мм. Для разметки 
при строительных работах. Возможно применение 
на большинстве материалов (картон, металл, 
пластик, стекло, и т.д).

04333 красный 10/1200

04334 синий 10/1200

04335 черный 10/1200

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесе-
ния разметки на большинство материалов (картон, 
металл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04337 138 x 11 мм 
толщина:линии:1,5:мм 12/288/1728

04338 147 x 15 мм 
толщина:линии:2:мм 12/144/864

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


