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ИНСТРУМЕНТ CUTOP

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ

PROFI PLUS

Диск пильный Cutop Profi  Plus предназначен 
для использования совместно с УШМ и приме-
няется для чистого и ровного реза древесины, 
гипсокартона, паркетных досок, фанеры, ДВП, 
ДСП, ПВХ, ламината. Диск имеет 3 твердо-
сплавные напайки из карбида вольфрама, 
что обеспечивает: безопасность при высоких 
оборотах., устойчивость к деформации и воз-
действию температур. Материал: инструмен-
тальная сталь, зубья из карбида вольфрама. 
Упаковка: блистер.

75-587 125 х 2,2 х 22,2 мм 50/100

НАБОР СТАЛЬНЫХ БИТ CUTOP PROFI

PROFI

Намагниченный шлиц, антискользящие риски. 
Высокая точность. Биты изготавливается из 
тайваньской стали высшего качества марки S2. 
Ребра биты производятся с помощью холодной 
штамповки в соответствии с точной специфи-
кацией. Шлицы биты проходят специальный 
процесс закалки при температурах до 870°C. 
Результатом является насадка с твердостью 60 
HRC для увеличения срока службы. Биты про-
изведены по технологии CUTOP. Ресурс биты от 
2000 шт. саморезов (собственные испытания, 
проведенные на саморезах по дереву 3,5х41). 
Упаковка: Блистер.

83-337 2 шт., PH2, 25 мм 10/500

83-338 2 шт., PH2, 50 мм 10/500

83-339 2 шт., PH2, 70 мм 10/500

83-340 2 шт., PH2, 100 мм 10/500

83-341 2 шт., PH2, 150 мм 10/250

83-342 2 шт., PH1, 50 мм 10/500

83-343 2 шт., PH3, 50 мм 10/500

83-344 2 шт., PZ1, 50 мм 10/500

83-345 2 шт., PZ2, 50 мм 10/500

83-346 2 шт., PZ3, 50 мм 10/500

83-347 2 шт., TORX T30, 50 мм 10/500

83-325 10 шт., PH2, 25 мм 25/200

83-326 10 шт., PH2, 50 мм 25/200

83-327 10 шт., PH2, 70 мм 20/120

83-328 10 шт., PH2, 100 мм 20/120

83-329 10 шт., PH2, 150 мм 25/60

83-330 10 шт., PH1, 50 мм 10/100

83-331 10 шт., PH3, 50 мм 10/100

83-332 10 шт., PZ1, 50 мм 10/100

83-333 10 шт., PZ2, 50 мм 10/100

83-334 10 шт., PZ3, 50 мм 10/100

83-335 10 шт., TORX T30, 50 мм 10/100

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

PROFI PLUS

Торсионная бита за счет эффекта скручивания 
способна к работе на высоких крутящих момен-
тах, что способствует сохранению шлица биты, 
крепежа и увеличенному сроку службы. Намаг-
ниченный шлиц PH2 обеспечивает дополнитель-
ное удобство в работе, а также предотвращает 
выскальзывание, что препятствует поврежде-
нию биты и крепежа. Биты изготавливаются из 
стали высшего качества марки S2 по технологии 
Cutop, что обеспечивает увеличенный срок 
службы. Биты выдерживают существенный кру-
тящий момент, что подтверждается собственны-
ми испытаниями. Упаковка: блистер.

84-348 2 шт., PH2, 50 мм 10/500

84-493 2 шт., PZ2, 50 мм 10/500

84-494 10 шт., PH2, 50 мм 10/100

84-495 10 шт., PZ2, 50 мм 10/100

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

   

SPECIAL

Высокая плотность расположения алмазов в 
режущем слое позволяет использовать диск для 
резки металлического профиля, арматуры, бетона, 
кирпича, гранита, мрамора. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термо-
обработанная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. Упаковка: двойной блистер.

71-393 125 х 1,7 х 22,2 мм 50/100

71-418 230 х 2,3 х 22,2 мм 25

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ УШМ CUTOP SPECIAL

SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для 
УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого свер-
ления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, 
керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и 
армированного бетона. Сухой рез обеспечивается 
за счет высокотемпературного вакуумного метода 
спекания алмазных сегментов при изготовлении 
коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает 
высокую прочность, которая позволяет работать на 
самых высоких оборотах. Использование охлаждения 
существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках 
диаметром 6-12?мм внутри размещается специаль-
ный охлаждающий материал. Материал: Инструмен-
тальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-496 6 х 10 х М14 х 60 мм 5/50

70-497 8 х 10 х М14 х 60 мм 5/50

70-498 10 х 10 х М14 х 60 мм 10/50

70-499 12 х 10 х М14 х 60 мм 10/50

SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для 
УШМ с посадкой М14. Применяется для сухого свер-
ления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, 
керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и 
армированного бетона. Сухой рез обеспечивается 
за счет высокотемпературного вакуумного метода 
спекания алмазных сегментов при изготовлении 
коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает вы-
сокую прочность, которая позволяет работать на самых 
высоких оборотах. Использование охлаждения и 
удаление шлама из коронки после каждого сделанного 
отверстия существенно увеличивает ресурс коронки. 
В коронках диаметром 25-68?мм имеются компенса-
ционные пропилы, которые предотвращают перегрев 
и позволяют улучшать отвод шлама из зоны резания. 
Материал: Инструментальная сталь, технические алма-
зы. Упаковка: блистер.

70-504 25 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-506 35 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-507 40 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-508 45 х 15 х М14 х 60 мм 50

70-512 68 х 15 х М14 х 75 мм 20

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ CUTOP SPECIAL

SPECIAL

Коронка алмазная универсальная с шестигран-
ным хвостовиком предназначена для дрели. 
Применяется для сухого сверления керамогра-
нита, мрамора, шлакоблока, кирпича, плитки, 
стекла, дерева и т д. Использование охлаждения 
и удаление шлама из коронки после каждого 
сделанного отверстия существенно увеличивает 
ресурс коронки. Внутри коронок используется 
специальный охлаждающий материал(воск), что 
значительно увеличивает ресурс. Материал: ин-
струментальная сталь, технические алмазы, воск. 
Упаковка: блистер.

70-588 6 х 10 х 67 мм 10/200

70-589 8 х 10 х 75 мм 10/200

70-590 10 х 10 х 75 мм 10/200

70-591 12 х 10 х 75 мм 10/200

70-592 14 х 10 х 75 мм 10/200

70-593 16 х 10 х 75 мм 10/200


