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НОЖИ ТЕХНИЧЕСКИЕ, СКЛАДНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижи-
мом. Металлическая направляющая с двусторон-
ней автофиксацией для усиления конструкции. 
Материал: прорезиненный пластиковый корпус, 
направляющая из нержавеющей стали, лезвие из 
высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10247 18 мм 12/144

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижи-
мом. Металлическая направляющая с двусторон-
ней автофиксацией для усиления конструкции. От-
сек для хранения запасных лезвий, одно запасное 
лезвие в комплекте. Материал: прорезиненный 
корпус из ударопрочного ABS пластика, лезвие из 
инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10248 18 мм 50/400

«Техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. 
Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали, 
пластиковый прижим, корпус из алюминиевого 
сплава. Упаковка: блистер.

10250 18 мм 25/100

«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми 
вставками, усиленный металлической направляющей, 
лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10252 18 мм 24/240

«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся 
пластиковым  прижимом. Материал: пластико-
вый корпус с резиновыми вставками, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из:инстру-
ментальной стали. Упаковка: блистер.

10253 18 мм 24/240

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов, 
с:пластиковым прижимом. Материал: пластико-
вый корпус с резиновыми вставками, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из:высоко-
углеродистой стали. Упаковка: блистер.

10254 18 мм 24/240

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. Пласти-
ковый корпус с черной прорезиненной вставкой, 
металлическая направляющая. Лезвие из высоко-
углеродистой стали. Вращающийся пластиковый 
прижим. Упаковка: блистер.

10255 18 мм 24/240

НОЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИ

«Стайл». «Отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом. Материал: ABS пластиковый 
корпус усиленный металлической направляющей 
с двусторонней автофиксацией, лезвие из:высоко-
углеродистой стали, прорезиненная вставка на 
рукоятке. Упаковка: блистер.

10258 18 мм 30/180

«Отламывающееся» лезвие, автозамена лезвий. В:ком-
плекте: 3 лезвия с специальной заточкой, точилка для 
карандашей. Материал: ударопрочный ABS пласти-
ковый корпус с резиновыми вставками, усиленный 
металической направляющей, лезвие из высокоугле-
родистой инструментальной стали. Упаковка: блистер.

10260 18 мм 12/144

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижи-
мом, 15 сегментов. Металлическая направляющая 
с двусторонней автофиксацией для усиления кон-
струкции. Материал: ударопрочный ABS пластико-
вый корпус, лезвие из высокоуглеродистой стали. 
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10225 18 мм 24/240

«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом. Материал: корпус из пластика, 
усиленный металлической направляющей, лезвие 
из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с 
подвесом.

10228 18 мм 15/300

«Классик». «Отламывающееся» лезвие с вращаю-
щимся пластиковым прижимом. Материал: корпус 
из пластика, усиленный металлической направ-
ляющей, лезвие из высокоуглеродистой стали. 
Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10238 18 мм 20/400

«Отламывающееся» лезвие, с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из инстру-
ментальной стали. Упаковка::п/э:пакет с подвесом.

10240 18 мм 15/300

«Отламывающееся» лезвие, с вращающимся 
пластиковым прижимом. Материал: пластиковый 
корпус, усиленный металлической направляющей, 
лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

10242 18 мм 24/288

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым при-
жимом, 15 сегментов. Материал: прорезиненный 
корпус из ударопрочного ABS пластика, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из высоко-
углеродистой стали. Упаковка: блистер.

10243 18 мм 24/240

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым прижимом. 
Металлическая направляющая с двусторонней 
автофиксацией для усиления конструкции. Материал: 
прорезиненный корпус из ударопрочного ABS пласти-
ка, усиленный металлической направляющей, лезвие 
из:высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

10245 18 мм 24/240
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