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СВЕРЛИЛЬНО-УДАРНАЯ ОСНАСТКА (БУРЫ,@СВЕРЛА, ЗУБИЛА, КОРОНКИ ПО БЕТОНУ)

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

Коронка алмазная с центрирующим сверлом 
и@хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного 
сверления отверстий под монтажные коробки в 
бетоне (В@том числе армированном) и кирпиче. 
Для работы с водяным охлаждением. Материал: 
корпус из инструментальной стали, хвостовик и 
центрирующее сверло из легированной стали, на-
конечник сверла из карбида вольфрама, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. Упаковка: пластиковый подвес.

33475 68 мм 5/30

Коронка алмазная с центрирующим сверлом и 
хвостовиком SDS-PLUS. Для безударного сверления
отверстий под монтажные коробки в бетоне 
и@кирпиче. Для работы с водяным охлаждением. 
Материал: корпус из инструментальной стали, 
хвостовик и центрирующее сверло из легированной 
стали, режущая кромка содержит порошок из 
технических алмазов. Упаковка: пластиковый подвес.

33479 35 мм 5/20

33480 40 мм 5/20

33481 45 мм 5/20

33482 50 мм 5/20

33485 68 мм 5/20

33486 82 мм 5/20

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-PLUS

Для перфоратора. Предназначены для работы по 
камню, кирпичу, бетону. 33491 — зубило пикообраз-
ное по бетону; 33492 / 33496 — зубило узкое по бе-
тону; 33493 / 33498 — зубило широкое по бетону; 
33494 — штробер по бетону. Материал: легирован-
ная 40Cr сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

33491 14 х 250 мм 10/100

33492 14 х 20 х 250 мм 10/100

33493 14 х 40 х 250 мм 5/50

33494 14 х 22 х 240 мм 25/50

33496 14 х 22 х 400 мм 10/50

33498 14 х 40 х 400 мм 5/50

НАСАДКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА SDS-MAX

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню 
и кирпичу. Материал: легированная 40Cr сталь. 
Упаковка: пластиковая туба.

33500 зубило пикообразное 18 x 280 мм 50

33501 зубило пикообразное 18 x 400 мм 25

33502 зубило пикообразное 18 x 600 мм 20

33503 зубило 25 x 18 x 280 мм 50

33504 зубило 25 x 18 x 400 мм 25

33505 зубило 25 x 18 x 600 мм 20

33506 зубило широкое 50 x 25 x 360 мм 20

КОРОНКА КОЛЬЦЕВАЯ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

Хвостовик 110 мм. В сборе. Для перфоратора. 
Для/ударного сверления отверстий в бетонных, 
кирпичных и каменных стенах. Материал: хвосто-
вик и центрирующее сверло легированная инстру-
ментальная сталь с добавлением хрома; корпус 
инструментальная сталь; твердосплавные резцы из 
карбида вольфрама. Упаковка: пластиковый подвес. 

33441 33 мм 5/20

33443 50 мм 5/20

33444 65 мм 3/30

33445 68 мм 5/20

33446 73 мм 5/20

33447 80 мм 5/20

33449 100 мм 5/20

СВЕРЛО НАПРАВЛЯЮЩЕЕ

Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инстру-
ментальная сталь, карбидная вставка. Упаковка: блистер.

33450 8 х 100 мм 50/500

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

Для кольцевых ударных коронок по бетону 
FIT@33441-33449. Резьбовая посадка М22. 
Материал: легированная сталь с добавлением 
хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

33451 100 мм 25/100

33453 200 мм 25/50

33454 250 мм 25/50

33455 300 мм 25/50

33456 400 мм 25

33457 530 мм 25

33458 600 мм 25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-MAX

Для кольцевых ударных коронок по бетону 
FIT@33441-33449. Резьбовая посадка М22. 
Материал: легированная инструментальная сталь с 
добавлением хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

33459 400 мм 25

33460 530 мм 25

УДЛИНИТЕЛЬ С ХВОСТОВИКОМ SDS-PLUS

Для кольцевых алмазных коронок по бетону 
33475-33486, предназначенных для безударного 
сверления. Резьбовая посадка М16. Материал: 
легированная инструментальная сталь с добавле-
нием хрома. Упаковка: пластиковый подвес.

33465 300 мм 25

33466 400 мм 25

33467 530 мм 20

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


