
Радиобрелок 433 МГц  

Модель: IL-100 

 

 Основные характеристики: 

 

На радиобрелке имеются две кнопки с индикацией.  

 

Кнопки позволяют эмулировать два кода. 

 

Передача кода происходит в стандарте Keeloq (HCS-301).  

 

Расширенный рабочий диапазон температур. 

 

Надежный металлический корпус 

 

Технология “АнтиКлон” не позволяет дублировать радиобрелки 

 

Тип элемента питания – 27А 12V  

 

 Технические характеристики: 

Рабочая частота: 433 МГц 

Тип генератора: кварцевый 

Тип элемента питания – 27А 12V  

 

 Применение: 

Обеспечивает удобное обслуживание СКУД на авто-парковках, стоянках для управления шлагбаумами или 

раздвижными воротами. Повышенная дальность срабатывания. Металлический корпус. Реализована 

технология “АнтиКлон” не позволяет дублировать радиобрелки. 

 

 Комплектация: 

Брелок 

Батарейка 

Карабин 

 

 Сопутствующие товары: 

  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/il100
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/il100
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/il100
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/il100
http://ironlogic.ru/il.nsf/pages/il100


Брелок IL-100, работает со следующим оборудованием: 

считыватель MATRIX-V 

считыватель MATRIX-IV RF 

адаптер Z-2 EHR 

замок/барьер для парковочного места Z-Park net 

 

 
 

 

http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_matrixV
http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_m4rf
http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_z2ehr
http://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_Zpark

