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Назначение: 
• ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию. 
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035. 
Отличительные особенности: 
• имеет уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень пыле- 
и влагозащиты до IP 65; 
• в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа панелей к каркасу 
шкафа. 
Комплект поставки: 
• задняя панель, монтажные аксессуары.

Задняя панель

Размеры шкафа, мм
Код

высота ширина

1800

300 R5СRE1830

400 R5СRE1840

600 R5СRE1860

800 R5СRE1880

1000 R5СRE18100

1200 R5CRE18120

2000

300 R5СRE2030

400 R5СRE2040

600 R5СRE2060

800 R5СRE2080

1000 R5СRE20100

1200 R5CRE20120

2200

300 R5СRE2230

400 R5СRE2240

600 R5СRE2260

800 R5СRE2280

1000 R5СRE22100

1200 R5CRE22120

Основные элементы каркаса

Назначение: 
• ограничение доступа к установленному в шкафу оборудованию. 
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035. 
Отличительные особенности: 
• специальный уплотнитель по внутреннему периметру, обеспечивающий степень пыле- 
и влагозащиты до IP 65; 
• в комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа панелей к каркасу 
шкафа. 
Комплект поставки: 
• две боковые панели, монтажные аксессуары.

Боковые панели

Размеры шкафа, мм
Код

высота глубина

1800
400 R5LE1842
600 R5LE1862
800 R5LE1882

2000
400 R5LE2042
600 R5LE2062
800 R5LE2082

2200
400 R5LE2242
600 R5LE2262
800 R5LE2282


