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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

Релейнаяавтоматика–этокомплексоборудования,предназначенного
дляуправленияэлектрическимисистемами,коммутациисигналов,защиты
электрическихцепейиконтроляихпараметров.
АссортиментрелейнойавтоматикиONIвключаетвсебяполныйспектр
продукции,используемойвэлектрическихсистемах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокоекачество–повышенныйуровеньнадежностии

долговечностиэксплуатации.
• Диагностикабезподачипитания–кнопка«Тест»сфиксацией–

отсутствиенеобходимостивподаченапряжения
науправляющуюкатушкудляпроверкиработоспособностиреле,
либоуправляемойцепи.

• Светодиоднаяиндикацияналичияпитания–наглядная
визуализацияработыреле.

• Широкийассортиментдлялюбыхприменений.
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

Электромеханическоереле–этокоммутационноеустройство,предназна-
ченноедляустановкииразрывасоединенийвэлектрическихцепях.Реле
срабатываетприскачкообразномизменениивходнойвеличины.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕРЕЛЕ
ONI®

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полнаявзаимозаменяемостьсовсеми

конкурентами–возможность
установкиваналогичныерозетки
другихпроизводителей.

• Доступнаяцена.
• Высокоекачество–качественный

пластикиэкологичныематериалы
контактов.

• МатериалконтактовAgNi15–
повышеннаяпрочностьконтактов.

• Широкийскладскойассортимент
(реле,розеткинаDIN-рейку,
комплектыреле+розетка).

• Диагностикабезподачипитания–
кнопка«Тест»сфиксацией.

• Светодиоднаяиндикацияналичия
питания–нагляднаявизуализация
работыреле.
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

OGR-1-1C-AC220V Реле общего назначения OGR-1 1C 220В AC 
ONI

220 1C

OGR-1-1C-AC220V-L-B Реле общего назначения OGR-1 1C 220В AC со 
светодиодом и тестовой кнопкой ONI

220 1C

OGR-1-1C-DC24V Реле общего назначения OGR-1 1C 24В DC ONI 24 1C

OGR-1-1C-DC24V-L-B Реле общего назначения OGR-1 1C 24В DC со 
светодиодом и тестовой кнопкой ONI

24 1C

OGR-1-2C-AC220V Реле общего назначения OGR-1 2C 220В AC 
ONI

220 2C

OGR-1-2C-AC220V-L-B Реле общего назначения OGR-1 2C 220В AC со 
светодиодом и тестовой кнопкой ONI

220 2C

Наименование Значение

Управляющее напряжение 24 VDC, 220 VAC

Количество переключающих контактов 1, 2, 4

Ток коммутации до 12А

Доп. опции LED-индикация, тестовая кнопка (фиксирующаяся)

Способ монтажа стандартная распиновка под розетки на DIN-рейку
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

OGR-1-2C-DC24V Реле общего назначения OGR-1 2C 24В DC ONI 24 2C

OGR-1-2C-DC24V-L-B Реле общего назначения OGR-1 2C 24В DC со 
светодиодом и тестовой кнопкой ONI

24 2C

OGR-2-2C-AC220V Реле общего назначения OGR-2 2C 220В AC 
ONI

220 2C

OGR-2-2C-DC24V Реле общего назначения OGR-2 2C 24В DC ONI 24 2C

OGR-2-4C-AC220V Реле общего назначения OGR-2 4C 220В AC 
ONI

220 4C

OGR-2-4C-DC24V Реле общего назначения OGR-2 4C 24В DC ONI 24 4C

ORK-1-1A-DC24V Реле интерфейсное ORK с розеткой 1A 24В DC 
ONI

24 1A

ORK-1-1C-DC24V Реле интерфейсное ORK с розеткой 1C 24В DC 
ONI

24 1C
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

ORM-1-2C-AC220V-L-B Реле интерфейсное ORM-1 2C 220В AC со све-
тодиодом и тестовой кнопкой ONI

220 2C

ORM-1-2C-DC24V-L-B Реле интерфейсное ORM-1 2C 24В DC со све-
тодиодом и тестовой кнопкой ONI

24 2C

ORM-1-4C-AC220V-L-B Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC со све-
тодиодом и тестовой кнопкой ONI

220 4C

ORM-1-4C-DC24V-L-B Реле интерфейсное ORM-1 4C 24В DC со све-
тодиодом и тестовой кнопкой ONI

24 4C

ORS-G-1-1-G Розетка ORS-G-1-1 для реле OGR-1 1C ONI 300 1

ORS-G-1-2-G Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI 300 2
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

ORS-G-2-2-G Розетка ORS-G-2-2 для реле OGR-2 2C ONI 300 2

ORS-G-2-4-G Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI 300 4

ORS-M-1-2-G Розетка ORS-M для реле ORM 2C ONI 300 2

ORS-M-1-4-G Розетка ORS-M для реле ORM 4C ONI 300 4

ORS-S-1 Розетка ORS-S1 для реле OSR-1 ONI 230 1

ORS-S-2 Розетка ORS-S1 для реле OSR-2 ONI 230 1
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РЕЛЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТИПА OGR



118

РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РОЗЕТКА ORS-G ДЛЯ РЕЛЕ ТИПА OGR

РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНОЕ ТИПА ORK С РОЗЕТКОЙ

РЕЛЕ ИНТЕРФЕЙСНОЕ ТИПА ORM
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РОЗЕТКА ORS-M ДЛЯ РЕЛЕ ТИПА ORM
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а) Розетка для реле ORM 2C                                      б) Розетка для реле ORM 4C

РОЗЕТКА ORS-S ДЛЯ РЕЛЕ ТИПА OSR
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

Твердотельноереле–электронноеустройство,включающееивыключаю-
щеевысокомощностнуюцепьприпомощинизкихнапряжений.Вэтомвиде
релеотсутствуютмеханическиедвижущиесяэлементы.Твердотельныереле
могутприменятьсявсетяхкакпостоянного,такипеременноготока.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕРЕЛЕONI®

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Абсолютнаябесшумностьработы

(отсутствиедвижущихсячастей).
• Длительныйсрокэксплуатации–

до10миллиардовпереключений.
• Высокаячастотакоммутации–

быстродействиетвердотельныхреле
составляетдолииединицы
миллисекунд,тогдакаку
электромагнитных–от50мсдо1с.

• Энергопотреблениена95%ниже,
чемпотреблениекатушки
электромагнитныханалогов.

• Коммутациябольшихтоков(до100А
ивыше).

• Малыеразмерыпривысоких
значенияхноминальноготока.
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

OSS-1-3-100-B Реле твердотельное OSS-1 100А 380В AC 
3-32В DC ONI

24-380 3-32

OSS-1-3-100-E Реле твердотельное OSS-1 100А 380В AC 
4-32В DC/AC ONI

24-380 4-32

OSS-1-3-25-B Реле твердотельное OSS-1 25А 380В AC 3-32В 
DC ONI

24-380 3-32

OSS-1-3-25-E Реле твердотельное OSS-1 25А 380В AC AC 
4-32В DC/AC ONI

24-380 4-32

OSS-1-3-40-B Реле твердотельное OSS-1 40А 380В AC 3-32В 
DC ONI

24-380 3-32

OSS-1-3-40-E Реле твердотельное OSS-1 40А 380В AC 4-32В 
DC/AC ONI

24-380 4-32

OSS-1-3-60-B Реле твердотельное OSS-1 60А 380В AC 3-32В 
DC ONI

24-380 3-32

Наименование Значение

Управляющее напряжение 3-32VDC, 4-32VDC/AC

Типы реле Однофазные 
Трехфазные

Ток коммутации До 100 А

Напряжение нагрузки 24-380 VAC
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование Напряжение Тип контактов (количество 
групп для розеток)

OSS-1-3-60-E Реле твердотельное OSS-1 60А 380В AC 4-32В 
DC/AC ONI

24-380 4-32

 

OSS-2-3-25-B Реле твердотельное OSS-2 25А 380В AC 3-32В 
DC ONI

24-380 3-32

OSS-2-3-25-E Реле твердотельное OSS-2 25А 380В AC 4-32В 
DC/AC ONI

480 4-32

OSS-2-3-40-B Реле твердотельное OSS-2 40А 380В AC 3-32В 
DC ONI

480 3-32

OSS-2-3-40-E Реле твердотельное OSS-2 40А 380В AC 4-32В 
DC/AC ONI

480 4-32

OSS-2-3-60-B Реле твердотельное OSS-2 60А 380В AC 3-32В 
DC ONI

480 3-32

OSS-2-3-60-E Реле твердотельное OSS-2 60А 380В AC 4-32В 
DC/AC ONI

480 4-32

OSS-2-4-100-B Реле твердотельное OSS-2 100А 380В AC 
3-32В DC ONI

480 4-32

OSS-2-4-50-B Реле твердотельное OSS-2 50А 380В AC 3-32В 
DC ONI

24-380 3-32
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

Релеконтролятемпературы–этоспециальноеустройство,котороепри
измененииуровнятемпературыокружающейсредыспособноуправлять
работойнеобходимогооборудования.Реленастраиваетсянажелаемую
температуру,икогдаэтотпоказательвыходитзаустановленныйдиапазон,
контактноерелесрабатывает.

РЕЛЕКОНТРОЛЯТЕМПЕРАТУРЫ
ONI®

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Функцияконтролякороткого

замыканияилиотключениядатчика.
• Возможностьустановкифункции

«нагрев»/«охлаждение».
• Универсальноепитание24V-240В

AC/DC.
• Светодиоднаяиндикациясостояния

реле.
• МонтажнаDIN-рейку,ширинареле

1модуль.
• Датчиктемпературыпоставляется

вкомплекте.
• Высокаянадежность.
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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OTR-01-ACDC24-240V Реле температурное 
OTR-01 1 конт.  
24-240В AC/DC ONI

24 V- 240 В 
AC/DC

1 До 16А -15°С …+45°С На 
DIN-рейку

2 м LED- 
индикация

 

Наименование Значение

Управляющее напряжение 24V- 240В AC/DC

Количество переключающих контактов 1

Ток коммутации До 16 А

Индикация работы LED-индикация

Способ монтажа Монтаж на DIN-рейку, ширина реле 1 модуль

Длина внешнего датчика температуры 2м

Диапазон контролируемых температур -15 °С …+45 °С
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РЕЛЕЙНАЯАВТОМАТИКАONI®

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


