
RFID Карта Mifare ISO 13.56MHz 

Модель: IL-06M  

Основные характеристики: 

 

Невозможно сделать копию  

 

Поддержка шифрования 

Технические характеристики: 

 

Тип микросхемы: Mifare S50, стандарт ISO14443А 

Рабочая частота: 13,56 Mhz  

Тип карты: Read/Write  

Время транзакции: 164 мс  

Поддержка антиколлизии: Да  

Объем памяти: 1024 байт, EEPROM  

Печать ID: нет 

Материал: PVC  

Цвет: белый  

Цветная печать: да  

Рабочая температура: -30°С…+75°С 

Температура хранения: -40°С…+85°С  

Размеры(мм):86х54х0.76  

Применение: 

 

Смарт карта размера ISO (под печать на принтере) стандарта Mifare c объемом памяти 1024 

байт. С возможностью перезаписи до 100 000 циклов. Поддержка антиколлизии, хранение 

данных до 10 лет. Семейство MIFARE classic является самым распространённым для 

бесконтактных криптозащищённых карт, работает в диапазоне 13.56МГЦ, совместима с ISO 

14443A. Применение, платежные системы, СКУД, транспортные карты, дисконтные системы, 

программы лояльности и т.п. 
 

 

  
 

 


