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Габаритные размеры Наимено вание Тип 
лампы

Мощ ность
лампы, 
Вт

Включение Номинальное 
напряжение, 
В

Кол-во 
в груп. 
упак., шт.

Артикул

LS111M Т8 4—65 Одиночное 220—240 25 LLD111-LS-65

LS151M Т8 4—22 Последовательное/
одиночное

220—240
(для двух ламп)
110—130
(для одной лампы)

25 LLD151-LS-22

Стартеры
Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин,
помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором.
Стартеры предназначены для запуска люминесцентных ламп серии Т8, питающихся от сети 
переменного тока частотой 50 Гц, с электромагнитными балластами.
Применяются для комплектации светильников, световых приборов.
Соответствуют стандарту ГОСТ Р МЭК-60155.

Преимущества

• Материал корпуса – АБС-пластик, не поддерживающий
горение.

• Контакты – латунь.
• Основание – текстолит.
• Обеспечивают быстрый запуск лампы.
• Простота и удобство установки и замены стартера 

в светильнике.

Технические характеристики

Cрок службы 12000 циклов
Диапазон рабочих температур, °С –20¸+80


