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Электромонтажные изделия
Силовые наконечники, гильзы и зажимы
Наконечники медноnалюминиевые

Предназначены для при соединения алюминиевых проводников к медным шинам, проводам и кабелям с целью исклю чения
гальвани ческого эффекта, полу чаемого при прямом сопряжении меди и алюминия в процессе монтажа, и подключения
силовых нагрузок.

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Винт
(болт)

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., шт.

Артикул

D B L d d1

ТА 16–8–5.4 16 М8 8,4 16,5 59 10 5,4 100 UNP11-016-08-06

ТА 25–8–7 25 М8 8,4 18 62 12 7 100 UNP11-025-08-07

ТА 35–10–8 35 М10 10,5 20 68 14 8 100 UNP11-035-10-08

ТА 50–10–9 50 М10 10,5 23 75 16 9 100 UNP11-050-10-09

ТА 70–10–12 70 М10 10,5 25 86 18 12 50 UNP11-070-10-12

ТА 95–12–13 95 М12 13 28 89 20 13 25 UNP11-095-12-13

ТА 120–12–14 120 М12 13 33 96 22 14 25 UNP11-120-12-14

ТА 150–12–17 150 М12 13 34 107 24 17 25 UNP11-150-12-17

ТА 185–16–19 185 М16 17 36 116 26 19 25 UNP11-185-16-19

ТА 240–20–20 240 М20 21 40 126 28 20 10 UNP11-240-20-20

Габаритные размеры Наимено -
вание

Размеры, мм Кол-во 
в упа к., шт.

Артикул

B D D1 D2 H L L1 L2 R S

DTL-10 12,5 6,5 9 4,5 22 61 27 20 6,25 2,5 200 UNP31-010-05-07

DTL-16 15 8,5 10 5,5 21 70 28 16 7,5 2,6 180 UNP31-016-06-08

DTL-25 18 8,5 12 7 26 75 33 20 9 3 120 UNP31-025-07-08

DTL-35 19 10,5 14 8 30 85 38 25 9,5 3,5 100 UNP31-035-08-10

DTL-50 22 10,5 16 9,5 32 90 42 25 11 4 60 UNP31-050-08-10

DTL-70 25 12,5 18 11,5 34 100 45 28 12,5 4,7 40 UNP31-070-11-12

DTL-95 28 12,5 20 13,5 37 110 50 28 14 4,7 30 UNP31-095-14-13

DTL-120 30 14,5 22 15 35 120 52 32 15 5,3 20 UNP31-120-15-14

DTL-150 34 14,5 24 16,5 42 125 57 38 17 6 20 UNP31-150-17-15

DTL-185 38 17 27 18,5 46 133 63 35 19 6,7 15 UNP31-185-19-17

DTL-240 40 17 30 21 50 140 65 35 20 7,2 15 UNP31-240-21-17

DTL-300 44 19 34 23 55 160 75 45 22 7 12 UNP31-300-24-19

Наконечники алюминиевые

Предназначены для оконцевания жил алюминиевых проводов и кабелей опрессовкой. 

Габаритные размеры Наименование Размеры, мм Кол-во 
в упа к., шт.

Артикул

L L1 ÆC Æd ÆD A E H R

DL-10 59 20 8,5 5,8 8 2 13 28 6,5 20 UNP10-010-05-08

DL-16 64 23 8,5 6,5 10 2.3 15 29 7,5 20 UNP10-016-06-08

DL-25 70 25 8,5 7 11 2.5 16 33 8 20 UNP10-025-07-08

DL-35 75 25 8,5 8,5 12 2.8 18 35 9 20 UNP10-035-08-10

DL-50 84 30 10,5 10 14 3 20 39 10 10 UNP10-050-09-10

DL-70 89 30 12,5 12 16 3.3 24 44 12 10 UNP10-070-11-12

DL-95 93,8 36 12,5 14 18 3.5 26 45 13 10 UNP10-095-14-12

DL-120 105 37 14,5 15,5 20 4 28 48 14 10 UNP10-120-15-14

DL-150 113 39 14,5 16,5 22 4.2 30 52 15 10 UNP10-150-16-14

DL-185 118 40 16,5 19,5 24 4,4 34 54 17 10 UNP10-185-18-16

DL-240 126 45 16,5 22 28 4,8 36 56 18 10 UNP10-240-21-16

DL-300 150 54 20 23 30 7 40 65 20 5 UNP10-300-24-21

DL-400 175 63 21 26 38 9 50 70 25 5 UNP10-400-26-21

ГОСТ 9581
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Наконечники медные

Предназначены для оконцевания жил медных проводов и кабелей опрессовкой.

Габаритные размеры Наимено -
вание

Размеры, мм Кол-во 
в упак.,
шт.

Артикул

B D D1 D2 H L L1 R S

DT-10 13,5 6,5 8 4,7 28 60 26 7 2,3 240 UNP22-010-05-08

DT-16 16 8,5 9 5,5 30 67 28 8 2,5 200 UNP22-016-06-08

DT-25 17,6 8,5 11 7 34 70 30,5 8,8 2,5 200 UNP22-025-07-08

DT-35 20 10,5 12 8 36 78 33,5 10 3 140 UNP22-035-08-10

DT-50 23 10,5 12 9,5 41 86,5 37 11,5 3,5 80 UNP22-050-09-10

DT-70 26 12,5 16 11,5 44 96 42,5 13 4 72 UNP22-070-11-12

DT-95 28 12,5 18 13,5 48,5 105 48 14 4 56 UNP22-095-13-12

DT-120 31 14,5 20 15 52 112 50 15,5 5 35 UNP22-120-15-14

DT-150 35 14,5 22 16,5 53 116 55 17,5 5,5 30 UNP22-150-16-14

DT-185 37 17 24 18,5 57 126 58 18,5 5,5 30 UNP22-185-18-16

DT-240 40 17 27 21 60 135 64 20 5,5 20 UNP22-240-21-16

DT-300 44 19 31 23 62,5 150 71 22 7 12 UNP22-300-23-18

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Винт
(болт)

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., 
шт.

Артикул

Класс гибкости D B L d d1

2-й 3-й

ТМ 10–5–5 10 10 М5 5.3 11 40 8 5 100 UNP23-010-05-05

ТМ 10–6–5 10 10 М6 6,4 14 40 8 5 100 UNP23-010-06-05

ТМ 16–6–6 16 16 М6 6,4 14 40 9 6 100 UNP23-016-06-06

ТМ 16–8–6 16 16 М8 8,4 16 40 9 6 100 UNP23-016-08-06

ТМ 25–6–7 25 25 М6 6,4 45 15 10 7 100 UNP23-025-06-07

ТМ 25–8–7 25 25 М8 8,4 16 45 10 7 100 UNP23-025-08-07

ТМ 35–8–9 35 35 М8 8,4 18 60 12 9 100 UNP23-035-08-09

ТМ 35–10–9 35 35 М10 10,5 20 60 12 9 100 UNP23-035-10-09

ТМ 50–8–11 70 50 М8 8,4 20 63 14 11 100 UNP23-050-08-11

ТМ 50–10–11 70 50 М10 10,5 22 63 14 11 100 UNP23-050-10-11

ТМ 70–10–13 95 70 М10 10,5 24 65 16 13 50 UNP23-070-10-13

ТМ 70–12–13 95 70 М12 13 24 65 16 13 50 UNP23-070-12-13

ТМ 95–10–15 120 95 М10 10,5 28 75 19 15 25 UNP23-095-10-15

ТМ 95–12–15 120 95 М12 13 28 75 19 15 25 UNP23-095-12-15

ТМ 120–12–17 150 120 М12 13 34 81 22 17 25 UNP23-120-12-17

ТМ 120–16–17 150 120 М16 17 34 81 22 17 25 UNP23-120-16-17

ТМ 150–12–19 185 150 М12 13 90 36 25 19 25 UNP23-150-12-19

ТМ 150–16–19 185 150 М16 17 36 90 25 19 25 UNP23-150-16-19

ТМ 185–16–21 240 185 М16 17 40 95 27 21 25 UNP23-185-16-21

ТМ 185–20–21 240 185 М20 21 40 95 27 21 25 UNP23-185-20-21

ТМ 240–16–24 300 240 М16 17 48 105 32 24 10 UNP23-240-16-24

ТМ 240–20–24 300 240 М20 21 48 105 32 24 10 UNP23-240-20-24

ГОСТ 7386
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Наконечники медные луженые

Предназначены для окон цевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой.
Материал – луженая электротехническая медь.

Габаритные размеры Наимено -
вание

Размеры, мм Количество 
в упаковке

Артикул

B D D1 D2 H L L1 L3

JG-6 8,6 4,4 6 6,2 1,5 32 12 6,8 600 UNP40-006-04-04

JG-10 11,3 6 8 6,2 1,9 38,5 17 7,8 400 UNP40-010-06-06

JG-16 13 6,8 9 8,2 2,1 42 17 7,6 200 UNP40-016-06-08

JG-25 14,4 7,8 10 8,2 2,1 46 19 9 200 UNP40-025-07-08

JG-35 16,4 8,8 11 8,2 2,1 52 20 10,5 100 UNP40-035-08-08

JG-50 19,3 10,8 13 10,2 2,1 54,5 22 11,5 100 UNP40-050-10-10

JG-70 21,8 12,6 15 12,4 2,3 61 25 12,5 50 UNP40-070-11-12

JG-95 26,5 15,2 18 12,4 2,7 65,5 29 13,2 50 UNP40-095-13-12

JG-120 27,8 16 19 14,5 2,9 72 31 16 30 UNP40-120-15-14

JG-150 30,6 17 21 14,5 3,8 80 35 17,5 25 UNP40-150-17-14

JG-185 35,2 19,4 24 16,5 4,4 85 37 16,8 20 UNP40-185-18-16

JG-240 38 21,4 26 16,5 4,4 95 39 19,2 20 UNP40-240-20-16

JG-300 43,4 24,4 30 16,5 5,5 95 43 22 10 UNP40-300-24-16

JG-400 47 27 33 17 5,9 115 50 24 10 UNP40-400-26-16

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Винт
(болт)

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., 
шт.

Артикул

Класс гибкости D B L d d1

2-й 3-й

ТМЛ 2,5–4–2.6 2,5 2,5 М4 4.3 8 28 5 2,6 100 UNP41-002-04-026

ТМЛ 2,5–5–2.6 2,5 2,5 М5 5.3 10 28 5 2,6 100 UNP41-002-05-026

ТМЛ 2,5–6–2.6 2,5 2,5 М6 6,4 12 30 5 2,6 100 UNP41-002-06-026

ТМЛ 4–4–3 4 4 М4 4.3 8 28 5 3 100 UNP41-004-04-03

ТМЛ 4–5–3 4 4 М5 5.3 10 32 5 3 100 UNP41-004-05-03

ТМЛ 4–6–3 4 4 М6 6,4 12 32 5 3 100 UNP41-004-06-03

ТМЛ 6–4–4 6 6 М4 4.3 8 32 6 4 100 UNP41-006-03-04

ТМЛ 6–5–4 6 6 М5 5.3 10 32 6 4 100 UNP41-006-05-04

ТМЛ 6–6–4 6 6 М6 6,4 12 32 6 4 100 UNP41-006-06-04

ТМЛ 10–5–5 10 10 М5 5.3 11 40 8 5 100 UNP41-010-05-05

ТМЛ 10–6–5 10 10 М6 6,4 14 40 8 5 100 UNP41-010-06-05

ТМЛ 10–8–5 10 10 М8 8,4 16 40 8 5 100 UNP41-010-08-05

ТМЛ 16–6–6 16 16 М6 6,4 14 40 9 6 100 UNP41-016-06-06

ТМЛ 16–8–6 16 16 М8 8,4 16 40 9 6 100 UNP41-016-08-06

ТМЛ 25–6–7 25 25 М6 6,4 45 15 10 7 100 UNP41-025-06-07

ТМЛ 25–8–7 25 25 М8 8,4 16 45 10 7 100 UNP41-025-08-07

ТМЛ 25–10–8 35 25 М10 10,5 20 50 11 8 100 UNP41-025-10-07

ТМЛ 25–10–7 35 25 М10 10,5 20 50 11 7 100 UNP41-025-06-08

ТМЛ 25–6–8 35 25 М6 6,4 45 15 10 8 100 UNP41-025-08-08

ТМЛ 25–8–8 35 25 М8 8,4 16 50 11 8 100 UNP41-025-10-08

ТМЛ 35–8–9 35 35 М8 8,4 18 60 12 9 100 UNP41-035-08-09

ТМЛ 35–10–9 35 35 М10 10,5 20 60 12 9 100 UNP41-035-10-09

ТМЛ 35–12–9 35 35 М12 13 22 60 12 9 100 UNP41-035-12-09

ТМЛ 35–8–10 50 35 М8 8,4 20 63 13 10 100 UNP41-035-08-10

ТМЛ 35–10–10 50 35 М10 10,5 20 63 13 10 100 UNP41-035-10-10

ТМЛ 35–12–10 50 35 М12 13 22 63 13 10 100 UNP41-035-12-10

ТМЛ 50–8–11 70 50 М8 8,4 20 63 14 11 100 UNP41-050-08-11

ТМЛ 50–10–11 70 50 М10 10,5 22 63 14 11 100 UNP41-050-10-11

ТМЛ 50–12–11 70 50 М12 13 24 63 14 11 100 UNP41-050-12-11

ТМЛ 70–10–13 95 70 М10 10,5 24 65 16 13 50 UNP41-070-10-13

ТМЛ 70–12–13 95 70 М12 13 24 65 16 13 50 UNP41-070-12-13

ГОСТ 7386
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Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., шт.

Артикул

L d d1

ГА 16-5,4 16 60 10 5,4 100 UGL11-016-06

ГА 25-7 25 63 12 7 100 UGL11-025-07

ГА 35-8 35 71 14 8 100 UGL11-035-08

ГА 50-9 50 71 16 9 100 UGL11-050-09

ГА 70-12 70 80 18 12 50 UGL11-070-12

ГА 95-13 95 85 20 13 25 UGL11-095-13

ГА 120-14 120 100 22 14 25 UGL11-120-14

ГА 150-17 150 100 24 17 25 UGL11-150-17

ГА 185-19 185 100 26 19 25 UGL11-185-19

ГА 240-20 240 110 28 20 10 UGL11-240-20

ГОСТ 23469.3

Гильзы алюминиевые соединительные

Предназначены для соединения алюми ниевых проводников путем опрессовки. Материал – электро технический алюминий.

Габаритные размеры Наимено вание Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., шт.

Артикул

L L1 L2 ÆD Æd

GL-10 67,3 32 32 10 6 20 UGL10-010-05

GL-16 67,3 32 32 11 6,8 20 UGL10-016-06

GL-25 71 33 33 12 7,5 20 UGL10-025-07

GL-35 80 36 36 14 9 20 UGL10-035-08

GL-50 90 40 40 16 11 10 UGL10-050-10

GL-70 102 48 48 18 12 10 UGL10-070-11

GL-95 105 49 49 21 14 10 UGL10-095-13

GL-120 112 52 52 23 16 10 UGL10-120-15

GL-150 118 56 56 25 17 10 UGL10-150-17

GL-185 120 57 57 27 19 10 UGL10-185-19

GL-240 128 59 59 30 21 10 UGL10-240-21

GL-300 130 60 60 32,5 25 5 UGL10-300-24

GL-400 154 72 72 38,5 27 5 UGL10-400-26

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Винт
(болт)

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., 
шт.

Артикул

Класс гибкости D B L d d1

2-й 3-й

ТМЛ 95–10–15 120 95 М10 10,5 28 75 19 15 25 UNP41-095-10-15

ТМЛ 95–12–15 120 95 М12 13 28 75 19 15 25 UNP41-095-12-15

ТМЛ 120–12–17 150 120 М12 13 34 81 22 17 25 UNP41-120-12-17

ТМЛ 120–16–17 150 120 М16 17 34 81 22 17 25 UNP41-120-16-17

ТМЛ 150–12–19 185 150 М12 13 90 36 25 19 25 UNP41-150-12-19

ТМЛ 150–16–19 185 150 М16 17 36 90 25 19 25 UNP41-150-16-19

ТМЛ 185–12–21 240 185 М12 13 40 95 27 21 25 UNP41-185-12-21

ТМЛ 185–16–21 240 185 М16 17 40 95 27 21 25 UNP41-185-16-21

ТМЛ 185–20–21 240 185 М20 21 40 95 27 21 25 UNP41-185-20-21

ТМЛ 240–16–24 300 240 М16 17 48 105 32 24 10 UNP41-240-16-24

ТМЛ 240–20–24 300 240 М20 21 48 105 32 24 10 UNP41-240-20-24



662

8

Гильзы медные луженые соединительные
Предназначены для соединения медных и алюминиевых проводников. Ими можно осуществлять соединения по типу медь–медь, медь–
алюминий, алюминий–алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое. Для облег чения монтажа
гильзы ГМЛ имеют по центру стопор, кото рый помогает избе жать неравномерности обжатия соединяемых проводников.
Сечение проводников легко определить без обращения к техни ческой документации: на него указывает цифра в маркировке
гильзы. Например, гильза ГМЛ-10 предназ начена для проводников сечением 10 мм2.

Габаритные размеры Наимено вание Размеры, мм Кол-во 
в упак.

Артикул

L ÆD Æd

ГМЛ-1,5 20 3,1 1,9 1000 UGTY10-001-01

ГМЛ-2,5 20 4 2,8 1000 UGTY10-002-02

ГМЛ-4 20 4,5 3,2 1000 UGTY10-004-03

ГМЛ-6 25 5,1 3,7 500 UGTY10-006-04

ГМЛ-10 30 6,1 4,5 1000 UGTY10-010-05

ГМЛ-16 35 7,3 5,7 600 UGTY10-016-06

ГМЛ-25 40 9 7,2 400 UGTY10-025-07

ГМЛ-35 45 10,8 8,5 200 UGTY10-035-08

ГМЛ-50 50 12,5 9,8 200 UGTY10-050-10

ГМЛ-70 55 14,5 11,5 100 UGTY10-070-12

ГМЛ-95 60 17 13,7 80 UGTY10-095-14

ГМЛ-120 65 19 15 60 UGTY10-120-16

ГМЛ-150 70 21 16,7 50 UGTY10-150-18

ГМЛ-185 75 23,5 19,2 40 UGTY10-185-20

ГМЛ-240 80 26 21 30 UGTY10-240-22

ГМЛ-300 85 30 24 20 UGTY10-300-24

ГМЛ-400 90 34 27 16 UGTY10-400-27

ГОСТ 23469.3

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., 
шт.

Артикул

Класс жилы 
по ГОСТ 22483

L ÆD Æd

2-й 3-й

ГМЛ 2,5-2,6 2,5 2,5 20 5 2,6 100 UGTY11-002-02

ГМЛ 4-3 4 4 30 5 3 100 UGTY11-004-03

ГМЛ 6-4 6 6 30 6 4 100 UGTY11-006-04

ГМЛ 10-5 10 10 30 8 5 100 UGTY11-010-05

ГМЛ 16-6 16 16 30 9 6 100 UGTY11-016-06

ГМЛ 25-7 35 25 40 11 7 100 UGTY11-025-07

ГМЛ 25-8 35 25 40 11 8 100 UGTY11-025-08

ГМЛ 35-9 35 35 50 12 9 100 UGTY11-035-09

ГМЛ 35-10 35 35 50 12 10 100 UGTY11-035-10

ГМЛ 50-11 70 50 50 14 11 100 UGTY11-050-11

ГМЛ 70-13 95 70 53 16 13 50 UGTY11-070-13

ГМЛ 95-15 120 95 67 19 15 25 UGTY11-095-15

ГМЛ 120-17 150 120 67 22 17 25 UGTY11-120-17

ГМЛ 150-19 185 150 67 25 19 25 UGTY11-150-19

ГМЛ 185-21 240 185 75 27 21 25 UGTY11-185-21

ГМЛ 240-24 300 240 75 32 24 10 UGTY11-240-24
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Гильзы медные ГОСТ 23469.3

Габаритные размеры Наимено  вание Сечение жил
проводов
и кабелей, мм2

Размеры, мм Кол-во 
в груп.
упа к., 
шт.

Артикул

Класс жилы 
по ГОСТ 22483

L ÆD Æd

2-й 3-й

ГМ-2,5-2,6 2,5 2,5 20 5 2,6 100 UGT11-002-026

ГМ-4-3 4 4 30 5 3 100 UGT11-004-03

ГМ-6-4 6 6 30 6 4 100 UGT11-006-04

ГМ-10-5 10 10 30 8 5 100 UGT11-010-05

ГМ-16-6 16 16 30 9 6 100 UGT11-016-06

ГМ-25-7 35 25 40 11 7 100 UGT11-025-07

ГМ-25-8 35 25 40 11 8 100 UGT11-025-08

ГМ-35-9 35 35 50 12 9 100 UGT11-035-09

ГМ-35-10 35 35 50 12 10 100 UGT11-035-10

ГМ-50-11 70 50 50 14 11 100 UGT11-050-11

ГМ-70-13 95 70 53 16 13 50 UGT11-070-13

ГМ-95-15 120 95 67 19 15 25 UGT11-095-15

ГМ-120-17 150 120 67 22 17 25 UGT11-120-17

ГМ-150-19 185 150 67 25 19 25 UGT11-150-19

ГМ-185-21 240 185 75 27 21 25 UGT11-185-21

ГМ-240-24 300 240 75 32 24 10 UGT11-240-24

Гильзы медно-алюминиевые соединительные
Гильзы медно-алюминиевые ГМА предназначены для соединения медного проводника с алюминиевым. Так как медь имеет боль шую
проводимость, чем алюминий, это обуславливает необходимость сращивания двух жил разных геометрических размеров.
Гильзы ГМА позволяют удовлетворить именно эту потребность. Сечение соединяемых проводников из меди или алюминия опре -
деляется маркировкой гильзы. Первая цифра в маркировке указывает сечение медного проводника, следующая после знака
дроби – сечение алюминиевого проводника. Например, гильза ГМА-16/25 позволяет соединить проводники из меди сечением
16 мм2 и алюминия сечением 25 мм2. Гильзы ГМА со стороны алюминия снабжены колпачком, который защищает внутреннюю
часть гильзы от образования оксидной пленки, негативно влияющей на проводимость места соединения гильзы и кабеля.

Габаритные размеры Наимено вание Размеры, мм Кол-во 
в упак.

Артикул

D d D1 d1 L L1 L2 L3 L4

ГМА-16/25 16 6,5 8,6 5,5 72,5 43,1 20,5 46,7 24 72 UGTL10-016-06

ГМА-25/35 16 8,5 10 7 72,6 43,6 20,5 47,5 24 72 UGTL10-025-07

ГМА-35/50 20,1 9,3 12,5 8,4 76 43,2 20,7 49,7 24,7 56 UGTL10-035-08

ГМА-50/70 19,9 10,9 14,6 10,1 82 43,1 26 49,1 30 56 UGTL10-050-10

ГМА-70/95 20 12,6 16,5 11,7 83,6 43,3 27 48,5 31,9 56 UGTL10-070-12

ГМА-95/120 24,9 13,8 19 13,5 108 59,5 35,5 64,6 40 18 UGTL10-095-14

ГМА-120/150 25 15,5 21 15,4 108 59 35,4 65,3 40,5 18 UGTL10-120-16

ГМА-150/185 32 17 23,6 17 112,3 59,1 40,7 64,6 45 15 UGTL10-150-18

ГМА-185/240 31,9 19,5 25,5 18,9 115,2 58,3 43,2 65 48 15 UGTL10-185-20

Ответвительные зажимы
Зажимы предназначены для ответвлений от магистральных линий кабелей и проводов напряжением до 750 В. Степень зажиты
IP20. Внутри зажимов расположен затягиваемый болтами плашечный зажим, покрытый цинком, толщина которого превышает
20 мкм. Это не только защищает проводник от преждевременного окисления, но также способствует большей проводимости
электрического тока. В дополнение следует отметить значительно большую материалоемкость плашечных зажимов, что так же
способствует увеличению проводимости и снижению потерь электрической энергии, расходуемой на нагревания зажима. 

Тип Сечение магистральных проводников, мм2 Сечение проводников ответвления, мм2 Кол-во в упак., шт. Артикул

У731М 4-10 1,5-10 60 UKZ-ZO-731M

У733М 16-35 1,5-10 60 UKZ-ZO-733M

У734М 16-35 16-25 60 UKZ-ZO-734M

У739М 4-10 1.5-2.5 60 UKZ-ZO-739M

У859М 50-70 4-35 30 UKZ-ZO-859M

У870М 95-150 16-50 8 UKZ-ZO-870M

У871М 95-150 50-95 8 UKZ-ZO-871M

У872М 95-150 95-120 8 UKZ-ZO-872M
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Наконечники и соединители (гильзы) болтовые
Наконечники и гильзы болтовые, так же как и наконечники и гильзы под опрессовку, предназначены для оконцевания 
проводников. Однако их монтаж не требует дорогостоящего оборудования. Достаточно лишь иметь 
в наборе динамометрический ключ. В дополнение, их неоспоримым преимуществом является 
возможность оконцевания и соединения как медных, так и алюминиевых проводников. 
Все изделия обладают токопроводностью согласно ГОСТ 17441-84.

Наименование Сечение, 
мм2

Тип кабеля Ui, 
кВ

Артикул

Маслопропитанная
бумажная изоляция

Пластиковая 
или ПВХ изоляция

Сшитый
полиэтилен

СБ 16-25 16-25 + + + 1 UCB-0-16-25-1KV-S

СБ 35-50 35-50 + + + 1 UCB-1-25-50-1KV-S

СБ 70-120 70-120 + + + 1 UCB-2-70-120-1KV-S

СБ 150-240 150-240 + + + 1 UCB-3-150-240-1KV-S

ГД 16-25 16-25 + + + 35 UGD-25-16-25-35KV-S

ГД 35-50 35-50 + + + 35 UGD-50-25-50-35KV-S

ГД 70-120 70-120 + + + 35 UGD-120-70-120-35KV-S

ГД 150-240 150-240 + + + 35 UGD-240-150-240-35KV-S

ГСП 16-25 16-25 — + + 35 UGSP-25-16-25-35KV-S

ГСП 35-50 35-50 — + + 35 UGSP-50-25-50-35KV-S

ГСП 70-120 70-120 — + + 35 UGSP-120-70-120-35KV-S

ГСП 150-240 150-240 — + + 35 UGSP-240-150-240-35KV-S

ГС-300 300 + + + 35 UGS-300-35KV-S

ГС-400 400 + + + 35 UGS-400-35KV-S

ГС-500 500 + + + 35 UGS-500-35KV-S

ГС-625 625 + + + 35 UGS-625-35KV-S

ГС-800 800 + + + 35 UGS-800-35KV-S

НБ 16-25 16-25 + + + 1 UNB-0-16-25-1KV-S

НБ 35-50 35-50 + + + 1 UNB-1-25-50-1KV-S

НБ 70-120 70-120 + + + 1 UNB-2-70-120-1KV-S

НБ 150-240 150-240 + + + 1 UNB-3-150-240-1KV-S

НП 16-25 16-25 + + + 35 UNP-25-16-25-35KV-S

НП 35-50 35-50 + + + 35 UNP-50-25-50-35KV-S

НП 70-120 70-120 + + + 35 UNP-120-70-120-35KV-S

НП 150-240 150-240 + + + 35 UNP-240-150-240-35KV-S

НК 16-25 16-25 + + + 35 UNK-25-16-25-35KV-S

НК 35-50 35-50 + + + 35 UNK-50-25-50-35KV-S

НК 70-120 70-120 + + + 35 UNK-120-70-120-35KV-S

НК 150-240 150-240 + + + 35 UNK-240-150-240-35KV-S

НА 16-25 16-25 + + + 10 UNA-25-16-25-10KV-S

НА 35-50 35-50 + + + 10 UNA-50-25-50-10KV-S

НА 70-120 70-120 + + + 10 UNA-120-70-120-10KV-S

НА 150-240 150-240 + + + 10 UNA-240-150-240-10KV-S

НС-300 300 + + + 35 UNS-300-35KV-S

НС-400 400 + + + 35 UNS-400-35KV-S

НС-500 500 + + + 35 UNS-500-35KV-S

НС-625 625 + + + 35 UNS-625-35KV-S

НС-800 800 + + + 35 UNS-800-35KV-S
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Габаритные размеры

Наименование Размеры, мм

L D l d1 d2 l1 l2

ГД 35-50 69 19,0 31 М121 М101,5 7,5 16,5

ГД 70-120 90 26,5 42 М181 М161,5 11,0 22,0

ГД 150-240 110 37,0 51 М261 М201,5 14,0 25,0

Наименование Размеры, мм

L D l1 l2 d1 d2

ГСП 35-50 77 19 16 15 М121 М101,5

ГСП 70-120 100 27 19 18 М181 М161,5

ГСП 150-240 115 37 23 21 М241,5 М201,5

Наименование Размеры, мм

L D l d1 d2 l1

СБ 16-25 50 16 23 М101 М101 8,0

СБ 35-50 60 20 27 М121,25 М121,25 10,5

СБ 70-120 70 28 28 М181,5 М161,5 13,0

СБ 150-240 80 35 33 М241,5 М221,5 15,0

Наименование Размеры, мм

L l l1 l2 l3 D d d1 d2 h

НП 35-50 85 39 38 8,0 20 21 М121 М10 10,5 8,3

НП 70-120 101 40 44 12,5 21 28 М181 М161,5 13,0 14,2

НП 150-240 111 41 52 14,0 25 35 М251 М201,5 13,0 15,0

Наименование Размеры, мм

L l l1 l2 l3 D d d1 d2 h

НБ 16-25 42 18 23 10 6 16 М101 М101 6 4

НБ 35-50 62 32 28 11 11 20 М121,25 М121,25 10 7

НБ 70-120 78 37 30 13 14 28 М181,5 М161,5 14 7

НБ 150-240 90 41 35 16 16 35 М241,5 М221,5 16 9

Наименование Размеры, мм

L D d1 d2

ГС-300 130 38 М241 М201,5

ГС-400 130 42 М271 М201,5

Наименование Размеры, мм

L D d1 d2

ГС-500 180 46 М291 М201,5

ГС-625 180 52 М341 М201,5

ГС-800 190 59 М371 М221,5
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Наименование Размеры, мм

L l1 l2 l3 l4 D d d1 d2 h

НК 35-50 77 38,0 8 20 11 19,0 М121 М10 10,5 8,4

НК 70-120 89 43,5 11 22 12 26,5 М181 М161,5 13,0 12,0

НК 150-240 102 49,0 14 23 19 37,0 М261 М201,5 13,0 14,2

Наименование Размеры, мм

L l l1 l2 l3 D d d1 d2 H h B

НА 35-50 82 39 38 8 20 21 М121 М10 13 21,5 8,3 22

НА 70-120 100 40 44 12,5 21 28 М181 М161,5 17 28,2 14,2 28

НА 150-240 110 41 52 14 25 35 М251 М201,5 17 35,5 15,0 35,4

Размеры, мм НС-300 НС-400 НС-500 НС-625 НС-400

L1 115 115 150 150 150

L2 133,5 133,5 175 175 175

L3 70 70 100 100 100

D1 38 42 46 52 59

D2 41,5 45,5 49,5 55,5 63

d1 М241 М271 М291 М341 М371

d2 М201,5 М201,5 М201,5 М201,5 М221,5

d3 13 13 13 13 17

R 18,5 18,5 25 25 25

Q 16 16 16 16 20

H 38 42 46 52 59

НС-300, НС-400 НС-500, НС-625

НС-800
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Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Артикул

B d L

НК 0,5-2,5 кольцо 3,0 мм 0,5¸2,5 6,5 3,2 13 UEN30-D30-05-25

НК 0,5-0,8 кольцо 3,1 мм 0,5¸0,8 6,5 3,5 16 UEN30-D31-05-08

НК 0,5-0,8 кольцо 4,4 мм 0,5¸0,8 8,0 4,5 17 UEN30-D44-05-08

НК 0,5-0,8 кольцо 5,1 мм 0,5¸0,8 10 5,2 22 UEN30-D51-05-08

НК 2,0-2,5 кольцо 5,1 мм 2,0¸2,5 9 5,2 20 UEN30-D51-20-25

НК 0,5-0,8 кольцо 6,1 мм 0,5¸0,8 12 6,2 22,5 UEN30-D61-05-08

НК 1,0-1,5 кольцо 8,1 мм 1,0¸1,5 15 8,2 24,5 UEN30-D81-10-15

НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 мм 1,0¸1,5 18 10,5 28 UEN30-D104-10-15

Наконечники, ответвители, соединители
Наконечники с нейлоновой манжетой, в отличие от наконечников с ПВХ манжетой, могут быть использованы в более широком
температурном диапазоне. Дополнительно прозрачность нейлоновой изоляции позволяет визуально контролировать глубину
захода жилы и качество опрессовки провода в процессе монтажа. Наконечники в исполнении с термоусаживаемой манжетой
обеспечивают защищенность соединения от попадания влаги и его полную герметизацию благодаря равномерному термоплавкому
клеевому слою на внутренней поверхности манжеты.

Наконечники медные НК

Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено
соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной
среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта. 

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d D B

НКИ 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 4,3 5,7 l UNL20-D15-4-3

НКИ 1,25-3* 0,5¸1,5 3,2 4,3 5,7 l UNL20-4-D15-4-3

НКИ 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 4,3 6,6 l UNL20-D15-4-4

НКИ 1,25-4* 0,5¸1,5 4,3 4,3 6,6 l UNL20-4-D15-4-4

НКИ 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 4,3 8,0 l UNL20-D15-4-5

НКИ 1,25-5* 0,5¸1,5 5,3 4,3 8,0 l UNL20-4-D15-4-5

НКИ 1,25-6 0,5¸1,5 6,5 4,3 11,6 l UNL20-D15-4-6

НКИ 1,25-6* 0,5¸1,5 6,5 4,3 11,6 l UNL20-4-D15-4-6

НКИ 2-3 1,5¸2,5 3,2 4,9 6,6 l UNL20-D25-4-3

НКИ 2-3* 1,5¸2,5 3,2 4,9 6,6 l UNL20-4-D25-4-3

НКИ 2-4 1,5¸2,5 4,3 4,9 6,6 l UNL20-D25-4-4

НКИ 2-4* 1,5¸2,5 4,3 4,9 6,6 l UNL20-4-D25-4-4

НКИ 2-5 1,5¸2,5 5,3 4,9 8,5 l UNL20-D25-4-5

НКИ 2-5* 1,5¸2,5 5,3 4,9 8,5 l UNL20-4-D25-4-5

НКИ 2-6 1,5¸2,5 6,5 4,9 12,0 l UNL20-D25-4-6

НКИ 2-6* 1,5¸2,5 6,5 4,9 12,0 l UNL20-4-D25-4-6

НКИ 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 6,7 7,2 l UNL20-006-6-4

НКИ 5,5-4* 4,0¸6,0 4,3 6,7 7,2 l UNL20-4-006-6-4

НКИ 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 6,7 9,5 l UNL20-006-6-5

НКИ 5,5-5* 4,0¸6,0 5,3 6,7 9,5 l UNL20-4-006-6-5

НКИ 5,5-6 4,0¸6,0 6,5 6,7 12,0 l UNL20-006-6-6

НКИ 5,5-6* 4,0¸6,0 6,5 6,7 12,0 l UNL20-4-006-6-6

НКИ 5,5-8 4,0¸6,0 8,4 6,7 15,0 l UNL20-006-6-8

НКИ 5,5-8* 4,0¸6,0 8,4 6,7 15,0 l UNL20-4-006-6-8

Наконечники кольцевые медные луженые

Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и исполь зуются при монтаже
электрических узлов, где предусмот рено соот ветствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.
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Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d D B

НКИ-н 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 5,5 19 l UNL21-D15-4-3

НКИ-н 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 6,6 19 l UNL21-D15-4-4

НКИ-н 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 8,0 19 l UNL21-D15-4-5

НКИ-н 1,25-6 0,5¸1,5 6,4 11,6 19 l UNL21-D15-4-6

НКИ-н 2-3 1,5¸2,5 3,2 5,5 27 l UNL21-D25-4-3

НКИ-н 2-4 1,5¸2,5 4,3 6,6 27 l UNL21-D25-4-4

НКИ-н 2-5 1,5¸2,5 5,3 8,5 27 l UNL21-D25-4-5

НКИ-н 2-6 1,5¸2,5 6,4 12,0 27 l UNL21-D25-4-6

НКИ-н 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 7,2 48 l UNL21-006-6-4

НКИ-н 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 9,5 48 l UNL21-006-6-5

НКИ-н 5,5-6 4,0¸6,0 6,5 12,0 48 l UNL21-006-6-6

НКИ-н 5,5-8 4,0¸6,0 8,4 15,0 48 l UNL21-006-6-8

Наконечники кольцевые изолированные с термоусаживаемой манжетой

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d D B

НКИ-т 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 5,5 19 l UNL22-D15-4-3

НКИ-т 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 6,6 19 l UNL22-D15-4-4

НКИ-т 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 8,0 19 l UNL22-D15-4-5

НКИ-т 1,25-6 0,5¸1,5 6,4 11,6 19 l UNL22-D15-4-6

НКИ-т 2-3 1,5¸2,5 3,2 5,5 27 l UNL22-D25-4-3

НКИ-т 2-4 1,5¸2,5 4,3 6,6 27 l UNL22-D25-4-4

НКИ-т 2-5 1,5¸2,5 5,3 8,5 27 l UNL22-D25-4-5

НКИ-т 2-6 1,5¸2,5 6,4 12,0 27 l UNL22-D25-4-6

НКИ-т 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 7,2 48 l UNL22-006-6-4

НКИ-т 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 9,5 48 l UNL22-006-6-5

НКИ-т 5,5-6 4,0¸6,0 6,5 12,0 48 l UNL22-006-6-6

НКИ-т 5,5-8 4,0¸6,0 8,4 15,0 48 l UNL22-006-6-8

Наконечники вилочные медные луженые

Использование вилочных наконечни ков НВИ предпочти тельно при необ ходимости оперативных изменений электрических соединений,
поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соедине ния, доста точно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Наконечники вилочные изолированные с ПВХ манжетой

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул
d D B

НВИ 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 4,3 5,7 l UNL10-D15-4-3

НВИ 1,25-3* 0,5¸1,5 3,2 4,3 5,7 l UNL10-4-D15-4-3

НВИ 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 4,3 6,4 l UNL10-D15-4-4

НВИ 1,25-4* 0,5¸1,5 4,3 4,3 6,4 l UNL10-4-D15-4-4

НВИ 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 4,3 8,1 l UNL10-D15-4-5

НВИ 1,25-5* 0,5¸1,5 5,3 4,3 8,1 l UNL10-4-D15-4-5

НВИ 2-4 1,5¸2,5 4,3 4,9 6,4 l UNL10-D25-4-4

НВИ 2-4* 1,5¸2,5 4,3 4,9 6,4 l UNL10-4-D25-4-4

НВИ 2-5 1,5¸2,5 5,3 4,9 8,1 l UNL10-D25-4-5

НВИ 2-5* 1,5¸2,5 5,3 4,9 8,1 l UNL10-4-D25-4-5

НВИ 2-6 1,5¸2,5 6,5 4,9 9,5 l UNL10-D25-4-6

НВИ 2-6* 1,5¸2,5 6,5 4,9 9,5 l UNL10-4-D25-4-6

НВИ 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 6,7 8,3 l UNL10-006-6-4

НВИ 5,5-4* 4,0¸6,0 4,3 6,7 8,3 l UNL10-4-006-6-4

НВИ 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 6,7 9,0 l UNL10-006-6-5

НВИ 5,5-5* 4,0¸6,0 5,3 6,7 9,0 l UNL10-4-006-6-5

НВИ 5,5-6 4,0¸6,0 6,5 6,7 12,0 l UNL10-006-6-6

НВИ 5,5-6* 4,0¸6,0 6,5 6,7 12,0 l UNL10-4-006-6-6

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.
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Наконечники вилочные изолированные с нейлоновой манжетой

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d D B

НВИ-н 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 5,8 19 l UNL11-D15-4-3

НВИ-н 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 7,2 19 l UNL11-D15-4-4

НВИ-н 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 8,0 19 l UNL11-D15-4-5

НВИ-н 2-4 1,5¸2,5 4,3 7,2 27 l UNL11-D25-4-4

НВИ-н 2-5 1,5¸2,5 5,3 8,0 27 l UNL11-D25-4-5

НВИ-н 2-6 1,5¸2,5 6,4 10,7 27 l UNL11-D25-4-6

НВИ-н 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 8,2 48 l UNL11-006-6-4

НВИ-н 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 9,0 48 l UNL11-006-6-5

НВИ-н 5,5-6 4,0¸6,0 6,4 12,0 48 l UNL11-006-6-6

Наконечники вилочные изолированные с термоусаживаемой манжетой

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d D B

НВИ-т 1,25-3 0,5¸1,5 3,2 5,8 19 l UNL12-D15-4-3

НВИ-т 1,25-4 0,5¸1,5 4,3 7,2 19 l UNL12-D15-4-4

НВИ-т 1,25-5 0,5¸1,5 5,3 8,0 19 l UNL12-D15-4-5

НВИ-т 2-4 1,5¸2,5 4,3 7,2 27 l UNL12-D25-4-4

НВИ-т 2-5 1,5¸2,5 5,3 8,0 27 l UNL12-D25-4-5

НВИ-т 2-6 1,5¸2,5 6,4 10,7 27 l UNL12-D25-4-6

НВИ-т 5,5-4 4,0¸6,0 4,3 8,2 48 l UNL12-006-6-4

НВИ-т 5,5-5 4,0¸6,0 5,3 9,0 48 l UNL12-006-6-5

НВИ-т 5,5-6 4,0¸6,0 6,4 12,0 48 l UNL12-006-6-6

Габаритные размеры Наименование Диапазон сечений
проводников, мм2

Номинальный
ток, А

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

d B

НИК 1,25-4 0,5¸1,5 19 4.3 8,0 l UNL30-D25-4-4

НИК 1,25-5 0,5¸1,5 19 5,3 8,0 l UNL30-D25-4-5

НИК 2-4 1,5¸2,5 27 4,3 8,0 l UNL30-D15-4-4

НИК 2-5 1,5¸2,5 27 5,3 8,0 l UNL30-D15-4-5

Наконечники изолированные крюковые

Использование крюковых наконечников НИК предпочтительно аналогичным вилочным наконечникам НВИ при необходимости
оперативных изменений электрических соединений, не требует полного демонтажа крепежного соединения. 
Наконечник изготавливается из луженой меди с изолирующей манжетой из поливинилхлорида.

Наконечники штыревые изолированные
Наконечники штыревые изолированные – круглые (НкИш) и плоские (НпИш) – предназначены для оконцевания медных много -
проволочных проводников, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации
цепи. С помощью таких проводников проводится присоединение таймеров ТЭ, ТЭМ и ТО, а также модульной кнопки управления
КМУ 11 IEK®. Применяются несколько способов крепежа наконечников: винтовой зажим, пружинный зажим и др. 
В зависимости от формы и устройства контактной клеммы и функциональных требований предпочтение может быть отдано той
или иной модификации штыревых наконечников.

Габаритные размеры Наименование Диапазон
сечений про -
водников, мм2

Размеры, мм Цвет
изоляции

Артикул

L L1 B s d d1

НкИш 0,5-1,5 0,5¸1,5 23,5 13 1,7 – 4 1,8 l UNL11-L23-A19

НкИш 1,5-2,5 1,5¸2,5 23,5 12,5 1,9 – 5 2,5 l UNL11-L23-A27

НкИш 4,0-6,0 4¸6 26,5 13 2,8 – 6,5 4 l UNL11-L26-A48

НпИш 0,5-1,5 0,5¸1,5 20,0 9 2,0 0,65 4 1,8 l UNL30-L21-A10

НпИш 1,5-2,5 1,5¸2,5 19,5 9 2,5 0,75 5 2,5 l UNL30-L19-A19

НпИш 4,0-6,0 4¸6 23,5 9,5 2,5 0,85 6,5 4 l UNL30-L23-A48
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* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

Наконечникиnгильзы Е медные луженые
Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электро оборудования (клемм ным
блокам, автомати ческим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для
оконцевания много проволочных гибких проводов. Зачищенный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой
концевой трубки и затем опрес совывается вместе с трубкой при помощи специального инстру мента, образуя единую конструкцию,
надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.

Габаритные размеры Наименование Ном. сечение
провод., мм2

Размеры, мм Цвет изоляции Артикул

L F d D

Е 0,5-08-(0508) 0,5 13,8 7,8 1,0 2,6 Оранжевый UGN10-D05-02-08

Е 0,5-08-(0508)* 0,5 13,8 7,8 1,0 2,6 Оранжевый UGN10-4-D05-02-08

Е 0,75-08-(7508) 0,8 14,4 8,0 1,2 2,6 Белый UGN10-C75-02-08

Е 0,75-08-(7508)* 0,8 14,4 8,0 1,2 2,6 Белый UGN10-4-C75-02-08

Е 1,0-08-(1008) 1,0 14,6 8,0 1,5 3,0 Желтый UGN10-001-D14-08

Е 1,0-08-(1008)* 1,0 14,6 8,0 1,5 3,0 Желтый UGN10-4-001-D14-08

Е 1,0-12-(1012) 1,0 16,6 10,0 1,5 3,0 Темно-красный UGN10-001-03-12

Е 1,0-12-(1012)* 1,0 16,6 10,0 1,5 3,0 Темно-красный UGN10-4-001-03-12

Е 1,5-08-(1508) 1,5 15,5 8,2 1,7 3,3 Красный UGN10-D15-03-08

Е 1,5-08-(1508)* 1,5 15,5 8,2 1,7 3,3 Красный UGN10-4-D15-03-08

Е 2,5-08-(2508) 2,5 15,6 8,2 2,3 3,8 Синий UGN10-D25-04-08

Е 2,5-08-(2508)* 2,5 15,6 8,2 2,3 3,8 Синий UGN10-4-D25-04-08

Е 4,0-09-(4009) 4,0 16,2 9,0 2,8 4,7 Серый UGN10-004-04-09

Е 4,0-09-(4009)* 4,0 16,2 9,0 2,8 4,7 Серый UGN10-4-004-04-09

Е 6,0-12-(6012) 6,0 20,5 12,0 3,5 6,2 Черный UGN10-006-06-12

Е 6,0-12-(6012)* 6,0 20,5 12,0 3,5 6,2 Черный UGN10-4-006-06-12

Е 6,0-18-(6018) 6,0 26,5 18,0 3,5 6,2 Светло-зеленый UGN10-006-06-18

Е 6,0-18-(6018)* 6,0 26,5 18,0 3,5 6,2 Светло-зеленый UGN10-4-006-06-18

Е 10-12 10,0 21,0 12,0 4,5 7,5 Слоновая кость UGN10-010-07-12

Е 10-12* 10,0 21,0 12,0 4,5 7,5 Слоновая кость UGN10-4-010-07-12

Е 16-12 16,0 22,4 12,0 5,8 8,8 Зеленый UGN10-016-08-12

Е 16-12* 16,0 22,4 12,0 5,8 8,8 Зеленый UGN10-4-016-08-12

Е 25-16 25,0 28,3 16,0 7,5 10,9 Коричнево-зеленый UGN10-025-11-16

Е 35-16 35,0 29,5 16,0 8,3 12,3 Серо-коричневый UGN10-035-16-16

Е 50-20 50,0 36,2 20,0 10,4 14,7 Оливковый UGN10-050-15-20

Наконечникиnгильзы НГИ2 медные луженые с изолированным фланцем под два провода
Выполняют те же функции, что и наконечникиnгильзы медные луженые (Еnгильзы), но дают возможность оконцевания не одного,
а двух проводов.

Габаритные размеры Наименование Ном. сечение 
проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоляции

Артикул

L L1 d DB

ГИ2 0,5-8 20,5 8 15,1 1,8 4,82,6 Оранжевый UTE10-D1-8-100

НГИ2 0,5-8* 20,5 8 15,1 1,8 4,82,6 Оранжевый UTE10-4-D1-8-100

НГИ2 0,75-8 20,75 8 15,7 2,1 5,23,4 Темно-красный UTE10-D75-100

НГИ2 0,75-8* 20,75 8 15,7 2,1 5,23,4 Темно-красный UTE10-4-D75-100

НГИ2 0,75-10 20,75 10 17,5 2,1 5,23,4 Белый UTE10-D2-1-100

НГИ2 0,75-10* 20,75 10 17,5 2,1 5,23,4 Белый UTE10-4-D2-1-100

НГИ2 1,0-8 21,0 8 15,5 2,3 5,24,0 Светло-зеленый UTE10-D2-2-100

НГИ2 1,0-8* 21,0 8 15,5 2,3 5,24,0 Светло-зеленый UTE10-4-D2-2-100

НГИ2 1,0-10 21,0 10 17,2 2,3 5,24,0 Желтый UTE10-D2-3-100

НГИ2 1,0-10* 21,0 10 17,2 2,3 5,24,0 Желтый UTE10-4-D2-3-100

НГИ2 1,5-8 21,5 8 16,4 2,6 6,44,0 Коричневый UTE10-D2-4-100

НГИ2 1,5-8* 21,5 8 16,4 2,6 6,44,0 Коричневый UTE10-4-D2-4-100

НГИ2 1,5-12 21,5 12 19,6 2,6 6,44,0 Красный UTE10-D2-6-100

НГИ2 1,5-12* 21,5 12 19,6 2,6 6,44,0 Красный UTE10-4-D2-6-100

НГИ2 2,5-10 22,5 10 19,8 3,3 8,24,6 Фиолетовый UTE10-D3-2-100

НГИ2 2,5-10* 22,5 10 19,8 3,3 8,24,6 Фиолетовый UTE10-4-D3-2-100

НГИ2 2,5-12 22,5 12 21,7 3,3 8,24,6 Синий UTE10-D3-3-100

НГИ2 2,5-12* 22,5 12 21,7 3,3 8,24,6 Синий UTE10-4-D3-3-100

НГИ2 4,0-12 24,0 12 22,9 4,2 8,85,4 Серый UTE10-D4-0-100

НГИ2 4,0-12* 24,0 12 22,9 4,2 8,85,4 Серый UTE10-4-D4-0-100

НГИ2 6,0-14 26,0 14 23,7 5,3 9,26,5 Черный UTE10-D6-0-100

НГИ2 6,0-14* 26,0 14 23,7 5,3 9,26,5 Черный UTE10-4-D6-0-100

НГИ2 10-14 210 14 23,2 6,9 12,07,5 Слоновая кость UTE10-D10-0-100

НГИ2 10-14* 210 14 23,2 6,9 12,07,5 Слоновая кость UTE10-4-D10-0-100

НГИ2 16-14 216 14 30,5 8,6 18,811,6 Зеленый UTE10-D16-0-100

НГИ2 16-14* 216 14 30,5 8,6 18,811,6 Зеленый UTE10-4-D16-0-100
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Разъемы плоские, штекеры (вилка, розетка) медные луженые

Служат для формиро вания изолированных разъемных соединений цепи по прин ципу «вилка–розетка».
Использование разъемов делает возможным оператив ное размыка ние/ замыкание цепи, а также
переключение различных контуров электрических схем в новые конфигурации.

Габаритные размеры Наименование Cечение
подключаемых
проводов, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

s B d1 L H

PпИм 1,25-5-0,8 0,5¸1,5 0,35 5,60 1,7 19,0 10,0 l URM10-D15-D17-5

PпИм 1,25-250 0,5¸1,5 0,40 7,40 1,7 21,0 10,0 l URM10-D15-D17-7

PпИм 2-5-0,8 1,5¸125 0,35 5,60 2,3 19,0 10,0 l URM10-D25-D23-5

PпИм 2-250 1,5¸125 0,40 7,40 2,3 21,0 10,0 l URM10-D25-D23-7

PпИм 5,5-6-0,5 4,0¸6,0 0,40 7,40 3,4 25,0 14,0 l URM10-006-D34-7

PпИп 1,25-6-0,8 0,5¸1,5 0,80 6,35 1,7 21,0 10,0 l URP10-D15-D17-6

PпИп 1,25-5-0,8 0,5¸1,5 0,80 4,75 1,7 18,5 10,0 l URP10-D15-D17-4

PпИп 2-5-0,8 1,5¸125 0,80 4,75 2,3 18,5 10,0 l URP10-D25-D23-4

PпИп 2-6-0,8 1,5¸125 0,80 6,35 2,3 21,0 10,0 l URP10-D25-D23-6

PпИп 5-6-0,8 4,0¸6,0 0,80 6,35 2,3 21,0 10,0 l URP10-006-D34-6

PпИмп 1,25-250 0,5¸1,5 0,80 3,28 1,7 20,0 5,6 l URM20-D15-D17-7

PпИмп 1,25-5-0,8 0,5¸1,5 0,80 3,28 1,7 21,5 7,4 l URM20-D15-D17-5

PпИмп 2-250 1,5¸125 0,80 5,00 2,3 20,0 5,6 l URM20-D25-D23-7

PпИмп 2-5-0,8 1,5¸125 0,80 5,00 2,3 21,5 7,4 l URM20-D25-D23-5

PпИмп 5,5-6-0,5 4,0¸6,0 0,80 6,60 3,4 25,5 7,4 l URM20-006-D34-7

PпИм-н 1,25-7-0,8 0,40 6,60 1,7 21,8 — l URM21-D15-D17-4

PпИм-н 2-7-0,8 0,40 6,60 2,3 21,8 — l URM21-D25-D23-5

PпИм-н 6-7-0,8 0,40 6,60 3,4 23,4 — l URM21-006-D34-7

PпИп-н 1,25-7-0,8 0,80 6,30 1,7 23,2 — l URP11-D15-D17-4

PпИп-н 2-7-0,8 0,80 6,30 2,3 23,2 — l URP11-D25-D23-5

PпИп-н 6-7-0,8 0,80 6,30 3,4 25,8 — l URP11-006-D34-7

PпИп-т 1,25-7-0,8 0,80 6,30 1,7 35,0 — l URP12-D15-D17-4

PпИп-т 2-7-0,8 0,80 6,30 2,3 35,0 — l URP12-D25-D23-5

PпИп-т 6-7-0,8 0,80 6,30 3,4 35,0 — l URP12-006-D34-7

PпИм-т 1,25-7-0,8 0,40 6,60 1,7 28,0 — l URM22-D15-D17-4

PпИм-т 2-7-0,8 0,40 6,60 2,3 28,0 — l URM22-D25-D23-5

PпИм-т 6-7-0,8 0,40 6,60 3,4 28,0 — l URM22-006-D34-7

РшИп 1,25-4 0,5¸1,5 4,0 1,7 21,0 10,3 l URP20-D15-D17-4

РшИп 1,25-4* 0,5¸1,5 4,0 1,7 21,0 10,3 l URP20-4-D15-D17-4

РшИп 2-5-4 1,5¸2,5 4,0 2,3 21,0 10,3 l URP20-D25-D23-4

РшИп 2-5-4* 1,5¸2,5 4,0 2,3 21,0 10,3 l URP20-4-D25-D23-4

РшИп 5,5-4 4,0¸6,0 4,0 3,4 24,7 13,7 l URP20-006-D34-4

РшИп 5,5-4* 4,0¸6,0 4,0 3,4 24,7 13,7 l URP20-4-006-D34-4

РшИм 1,25-5-4 0,5¸1,5 4,0 1,7 26,5 l URM20-D15-D17-4

РшИм 1,25-5-4* 0,5¸1,5 4,0 1,7 26,5 l URM20-4-D15-D17-4

РшИм 2-5-4 1,5¸2,5 4,0 2,3 24,5 l URM20-D25-D23-4

РшИм 2-5-4* 1,5¸2,5 4,0 2,3 24,5 l URM20-4-D25-D23-4

РшИм 5,5-6-4 4,0¸6,0 5,0 3,4 25,0 l URM20-006-D34-4

РшИм 5,5-6-4* 4,0¸6,0 5,0 3,4 25,0 l URM20-4-006-D34-4

Разъемы плоские

Разъемы штекеры

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.
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Разъемы плоские изолированные ответвительные РпИо медные луженые

Разъемы изолированные типа РпИо IEK® предназначены для опрессовки гибких проводов и кабеля с медными или
алюминиевыми жилами сечением до 6,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Габаритные размеры Наименование Диапазон
сечений про -
водников, мм2

Размеры, мм Цвет
изоляции

Артикул

D d H L B B1 t

РпИо 1,5-7,5-0,8 0,5¸1,5 3,6 1,9 10,5 21 l URO-10-1-100

РпИо 1,5-7,5-0,8* 0,5¸1,5 3,6 1,9 10,5 21 l URO-4-10-1-100

РпИо 2,5-7,5-0,8 1,5¸2,5 4,0 2,4 11,0 22 7,5 6,5 0,8 l URO-10-2-100

РпИо 2,5-7,5-0,8* 1,5¸2,5 4,0 2,4 11,0 22 7,5 6,5 0,8 l URO-4-10-2-100

РпИо 6,0-7,5-0,8 4,0¸6,0 5,5 3,6 13,5 25 l URO-10-3-100

РпИо 6,0-7,5-0,8* 4,0¸6,0 5,5 3,6 13,5 25 l URO-4-10-3-100

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.

Габаритные размеры Наименование Cечение
подключаемых
проводов, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоля ции

Артикул

s B d1 L H

PпФИм 1,25-7-0,8 0,5¸1,5 0,80 6,60 1,5 16,5 15,0 l URM30-D25-D23-5

PпФИм 2-7-0,8 1,5¸2,5 0,80 6,60 2,3 17,3 15,0 l URM30-D15-D17-4

Разъемы флажковые

Гильзы соединительные изолированные

Гильзы соединительные изолированные ГСИ, ГСИ-н, ГСИ-т предназначены для соединения жил проводов
и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 16,0 мм2 в электрических цепях 
переменного и постоянного тока напряжением до 400 В методом обжима (опрессовкой). Металлические контактные части гильз
изготавливают из медного сплава с последу ю щим лужением. Гильзы относятся к изделиям соединительным без дополнительных
средств крепления. Климатическое исполне ние гильз УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры Наименование Размеры, мм Кол-во
в упак.

Цвет 
изоля ции

Артикул
L L1 d1 S

Гильзы соединительные изолированные в ПВХ корпусе

ГСИ 0,5-1,5 24,2 15,0 1,7 0,8 10 l UGL20-001-01

ГСИ 1,5-2,5 24,2 15,0 2,3 0,8 8 l UGL20-002-02

ГСИ 4,0-6,0 26,0 15,0 3,4 1,0 5 l UGL20-006-03

ГСИ 6,0-10,0 35,5 21,0 4,6 1,2 2 l UGL20-010-04

ГСИ 10,0-16,0 45,0 26,0 5,8 1,5 4 l UGL20-016-05

ГСИ 16,0-25,0 52,5 29,0 7,7 1,8 5 l UGL20-025-06

Гильзы соединительные изолированные в нейлоновом корпусе

ГСИ-н 0,5-1,5 26,2 15,0 1,7 0,8 10 l UGL21-001-01

ГСИ-н 1,5-2,5 2634 15,0 2,3 0,8 8 l UGL21-002-02

ГСИ-н 4,0-6,0 27,0 15,0 3,4 1,0 5 l UGL21-006-03

Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе

ГСИ-т 0,5-1,5 36,0 15,0 1,7 0,8 7 l UGL22-001-01

ГСИ-т 1,5-2,5 36,0 15,0 2,3 0,8 7 l UGL22-002-02

ГСИ-т 4,0-6,0 41,0 15,0 3,4 1,0 4 l UGL22-006-03
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Наконечникиnгильзы типа НГ (втулочные) без изоляции предназначены для соединения или оконцевания
проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм2 в электрических цепях
переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Наконечникиnгильзы НГ под один провод медные луженые

Габаритные размеры Наименование Номинальное
сечение про-
водников, мм2

Размеры, мм Артикул

L d1 d B D

НГ 0,5-6 0,5 6 1,3 1 0,5 2 UEN10-0506

НГ 0,5-6* 0,5 6 1,3 1 0,5 2 UEN10-4-0506

НГ 0,75-6 0,75 6 1,5 1,2 0,5 2 UEN10-7506

НГ 0,75-6* 0,75 6 1,5 1,2 0,5 2 UEN10-4-7506

НГ 1,0-6 1 6 1,7 1,4 0,5 2,5 UEN10-1006

НГ 1,0-6* 1 6 1,7 1,4 0,5 2,5 UEN10-4-1006

НГ 1,0-10 1 10 1,7 1,4 0,5 2,5 UEN11-1010

НГ 1,0-10* 1 10 1,7 1,4 0,5 2,5 UEN11-4-1010

НГ 1,5-7 1,5 7 2 1,7 0,5 2,5 UEN10-1507

НГ 1,5-7* 1,5 7 2 1,7 0,5 2,5 UEN10-4-1507

НГ 1,5-10 1,5 10 2 1,7 0,5 2,5 UEN10-1510

НГ 1,5-10* 1,5 10 2 1,7 0,5 2,5 UEN10-4-1510

НГ 2,5-7 2,5 7 2,5 2,2 0,5 3 UEN10-2507

НГ 2,5-7* 2,5 7 2,5 2,2 0,5 3 UEN10-4-2507

НГ 2,5-12 2,5 12 2,5 2,2 1 3 UEN10-2512

НГ 2,5-12* 2,5 12 2,5 2,2 1 3 UEN10-4-2512

НГ 4,0-9 4 9 3,2 2,8 1 4 UEN10-4009

НГ 4,0-9* 4 9 3,2 2,8 1 4 UEN10-4-4009

НГ 4,0-12 4 12 3,2 2,8 1 4 UEN10-4012

НГ 4,0-12* 4 12 3,2 2,8 1 4 UEN10-4-4012

НГ 6,0-10 6 10 3,9 3,5 1 5 UEN10-6010

НГ 6,0-10* 6 10 3,9 3,5 1 5 UEN10-4-6010

НГ 6,0-12 6 12 3,9 3,5 1 5 UEN10-6012

НГ 6,0-12* 6 12 3,9 3,5 1 5 UEN10-4-6012

НГ 6,0-15 6 15 3,9 3,5 1 5 UEN10-6015

НГ 6,0-15* 6 15 3,9 3,5 1 5 UEN10-4-6015

НГ 10-12 10 12 4,9 4,5 1 6 UEN11-10-12

НГ 10-12* 10 12 4,9 4,5 1 6 UEN11-4-10-12

НГ 10-15 10 15 4,9 4,5 1 6 UEN11-10-15

НГ 10-15* 10 15 4,9 4,5 1 6 UEN11-4-10-15

НГ 10-18 10 18 4,9 4,5 1 6 UEN11-10-18

НГ 10-18* 10 18 4,9 4,5 1 6 UEN11-4-10-18

НГ 16-12 16 12 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-16-12

НГ 16-12* 16 12 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-4-16-12

НГ 16-15 16 15 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-16-15

НГ 16-15* 16 15 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-4-16-15

НГ 16-18 16 18 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-16-18

НГ 16-18* 16 18 6,2 5,8 1,5 7 UEN11-4-16-18

НГ 25-16 25 16 7,9 7,5 1,5 10 UEN11-25-16

НГ 25-22 25 22 7,9 7,5 1,5 10 UEN11-25-22

НГ 35-16 35 16 8,7 8,3 1,5 10 UEN11-35-16

НГ 35-25 35 25 8,7 8,3 2 10 UEN11-35-25

НГ 50-20 50 20 10,9 10,3 2 13 UEN11-50-20

НГ 50-25 50 25 10,9 10,3 2 13 UEN11-50-25

* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.
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Зажимыnответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО предназначены для отвода (ответ вления) проводников
от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства
для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

Зажимыnответвители, прокалывающие изоляцию, типа ЗПО

Габаритные размеры Наименование Диапазон 
сечений про -
вод ников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоляции

Артикул

B1 В2 H L

ЗПО-1 0,5-1,5 0,5¸1,5 30,6 15,4 9,3 18,6 l UMR-10-3-100

ЗПО-1 1,0-2,5 1,0¸2,5 30,6 15,4 9,5 18,6 l UMB-10-3-100

ЗПО-1 2,5-6,0 2,5¸6,0 35 18,3 12,5 20,4 l UMY-10-3-25

ЗПО-2 0,5-1,5 0,5¸1,5 37,5 19,2 10,9 10,4 l UKW10-1-100

ЗПО-2 1,0-2,5 1,0¸2,5 37,5 18,9 10,7 9,5 l UKW10-2-100

ЗПО-2 2,5-6,0 2,5¸6,0 37,5 18,3 10,7 9,5 l UKW10-3-100

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации
и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических цепях переменного
и постоянного тока напряжением до 450 В.

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Габаритные размеры Наименование Суммарное сечение соеди-
няемых проводников, мм2

Размеры, мм Цвет 
изоляции

Артикул

максимальное минимальное D W H

СИЗ-1 1,0-3,0 3 1 3 8,5 14 l USC-10-3-100

СИЗ-1 1,0-3,0* 3 1 3 8,5 14 l USC-10-3-005

СИЗ-1 1,5-3,5 3,5 1,5 3,3 10 17 l USC-10-4-100

СИЗ-1 1,5-3,5* 3,5 1,5 3,3 10 17 l USC-10-4-005

СИЗ-1 2,0-4,0 4 2 3,7 11 21 l USC-10-5-100

СИЗ-1 2,0-4,0* 4 2 3,7 11 21 l USC-10-5-005

СИЗ-1 2,5-4,5 4,5 2,5 4 13,2 23,5 l USC-10-6-100

СИЗ-1 2,5-4,5* 4,5 2,5 4 13,2 23,5 l USC-10-6-005

СИЗ-1 4,0-11,0 11 4 6 16,5 26,5 l USC-10-7-100

СИЗ-1 4,0-11,0* 11 4 6 16,5 26,5 l USC-10-7-005

СИЗ-1 9,0-25,0 25 9 9,5 18 31 l USC-10-8-100

СИЗ-1 9,0-25,0* 25 9 9,5 18 31 l USC-10-8-005

СИЗ-2 3,0-10,0 10 3 5,8 19 23 l USC-11-1-100

СИЗ-2 3,0-10,0* 10 3 5,8 19 23 l USC-11-1-005

СИЗ-2 4,5-12,0 12 4,5 7 23 30 l USC-11-2-100

СИЗ-2 4,5-12,0* 12 4,5 7 23 30 l USC-11-2-005

СИЗ-2 5,0-15,0 15 5 7,5 23 29,3 l USC-11-3-100

СИЗ-2 5,0-15,0* 15 5 7,5 23 29,3 l USC-11-3-005

СИЗ-2 7,0-20,0 20 7 8 25 32 l USC-11-4-100

СИЗ-2 7,0-20,0* 20 7 8 25 32 l USC-11-4-005

СИЗ-2 11,0-30,0 30 11 11 32 38 l USC-11-5-100

СИЗ-2 11,0-30,0* 30 11 11 32 38 l USC-11-5-005

* Поставляются в блистерной упаковке по 5 штук.
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Предназначены для электрического соединения и изоляции концов жил проводов общим сечением от 0,33 
до 8 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В. Предназначена
для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка из нескольких проводов. Изолирующий корпус
заглушки изготовлен из прозрачного нейлона, который обеспечит визуальный контроль процесса обжатия. 
В корпусе изолирующей заглушки расположена луженая латунная трубка. Заглушка обжимается специальными пресс-клещами
КО-09 (см. стр. 702). Конструкция изделия предусматривает одноразовое использование. Температурный диапазон эксплуатации
от –10 до +105 °С.

Концевые изолированные заглушки КИЗ

Габаритные размеры Наименование Суммарное сечение
подключаемых
про вод ов, мм2

Размеры, мм Артикул

L В C D

КИЗ 1,25мм2 0,3…1,3 18,0 9,0 3,6 2,8 USC20-3-100

КИЗ 2,0мм2 1,3…2,1 21,0 9,5 3,9 3,0 USC20-4-100

КИЗ 8,0мм2 5,5…8,3 24,0 12,0 5,6 4,8 USC20-6-100

Предназначены для соединения проводников. Пружинные зажимы клемм СМК обеспечивают надежный
и долговечный контакт. Наличие технологического отверстия позволяет проверять наличие электрического кон-
такта между проводниками. Последняя цифра в наименовании позволяет определить количество соединя -
емых проводников. Преимуществом клемм СМК перед другими видами электрических соединений является
надежная защита от контакта с токоведущими частями. 

Строительно-монтажные клеммы СМК

Габаритные размеры Наименование Ном. 
ток, А

Ном.
напр., 
В

Тип проводника Сечение
присоеди-
няемых
проводни -
ков, мм2

Цвет Кол-во
в упак.

Артикул

СМК 222-412
многоразовая

32 400 Одножильный
медный 
жесткий

Многожильный
медный 
жесткий

Многожильный
медный 
гибкий

Одножильный
алюминиевый
жесткий

0,08-2,5

0,08-4,0

0,08-4,0

2,5

Серый
с оранжевым

50 UKZ-001-412

СМК 222-412
многоразовая 
(4 шт./упак.)

Серый
с оранжевым

4 UKZ-004-412

СМК 222-413
многоразовая

Серый
с оранжевым

50 UKZ-001-413

СМК 222-413
многоразовая 
(4 шт./упак.)

Серый
с оранжевым

4 UKZ-004-413

СМК 222-415
многоразовая

Серый
с оранжевым

50 UKZ-001-415

СМК 222-415
многоразовая 
(4 шт./упак.)

Серый
с оранжевым

4 UKZ-004-415

СМК 773-322 
желтая 

24 400 Одножильный
медный 
жесткий

Многожильный
медный 
жесткий

Одножильный
алюминиевый
жесткий

0,75-2,5

1,5-2,5

2,5

Желтый
в прозрачном
корпусе

100 UKZ-001-322

СМК 773-322 
желтая 
(4 шт./упак.)

Желтый
в прозрачном
корпусе

4 UKZ-004-322

СМК 773-324
оранжевая

Оранжевый
в прозрачном
корпусе

100 UKZ-001-324

СМК 773-324
оранжевая 
(4 шт./упак.)

Оранжевый
в прозрачном
корпусе

4 UKZ-004-324

СМК 773-326
фиолетовая

Фиолетовый
в прозрачном
корпусе

50 UKZ-001-326

СМК 773-326 
(4 шт./упак.)

Фиолетовый
в прозрачном
корпусе

4 UKZ-004-326

СМК 773-328 
серая

Серый
в прозрачном
корпусе

50 UKZ-001-328

СМК 773-328 
серая 
(4 шт./упак.)

Серый
в прозрачном
корпусе

4 UKZ-004-328
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Габаритные размеры Наименование Ном. 
ток, А

Ном.
напр., 
В

Тип проводника Сечение
присоеди-
няемых
проводни -
ков, мм2

Цвет Кол-во
в упак.

Артикул

СМК 773-302
с пастой

24 400 Одножильный
медный 
жесткий

Многожильный
медный 
жесткий

Одножильный
алюминиевый
жесткий

0,75-2,5

1,5-2,5

2,5

Полностью 
серый

100 UKZ-001-302

СМК 773-302
с пастой 
(4 шт./упак.)

4 UKZ-004-302

СМК 773-304
с пастой

Полностью 
серый

100 UKZ-001-304

СМК 773-304 
с пастой 
(4 шт./упак.)

4 UKZ-004-304

СМК 773-306
с пастой

Полностью 
серый

50 UKZ-001-306

СМК 773-306
с пастой 
(4 шт./упак.)

4 UKZ-004-306

СМК 773-308
с пастой

Полностью 
серый

50 UKZ-001-308

СМК 773-308
с пастой 
(4 шт./упак.)

4 UKZ-004-308

Строительно-монтажная клемма СМК 772 с пастой 
Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников.
Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, монтаж не требует использования инструментов, предусматривает
возможность монтажа медных проводников различного сечения (0,5 мм2 до 2,5 мм2) в одной клемме. Имеет более компактный
размер в сравнении с обычными СМК. Контактная паста обеспечивает снижение потерь электрической энергии в контактных
соединениях и защищает проводники от окисления.

Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж. Линейное расположение контактной группы экономит место
в распределительной коробке, а также делает монтаж более удобным и быстрым. Уникальная цветовая маркировка каждого
типоразмера клемм позволяет быстро и правильно идентифицировать их при монтаже. Прозрачный корпус позволяет контро-
лировать глубину захода жилы.

Наименование Ном. 
ток, А

Ном. 
напр., В

Тип 
проводника

Сечение при-
соединяемых
проводников,
мм2

Кол-во 
в упак.

Артикул

СМК 772-242 с пастой 32 450 Одножильный
медный 
жесткий

0,5-2,5 100 UKZ31-242-001

4 UKZ31-242-004

СМК 772-243 с пастой 100 UKZ31-243-001

4 UKZ31-243-004

СМК 772-244 с пастой 100 UKZ31-244-001

4 UKZ31-244-004

СМК 772-245 с пастой 100 UKZ31-245-001

4 UKZ31-245-004

СМК 772-246 с пастой 100 UKZ31-246-001

4 UKZ31-246-004

СМК 772-248 с пастой 100 UKZ31-248-001

4 UKZ31-248-004
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Наименование Ном. 
ток, А

Ном. 
напр., В

Тип 
проводника

Сечение при-
соединяемых
проводников,
мм2

Кол-во 
в упак.

Артикул

СМК 772-202 IEK 32 450 Одножильный
медный 
жесткий

0,5-2,5 100 UKZ30-202-001

4 UKZ30-202-004

СМК 772-203 IEK 100 UKZ30-203-001

4 UKZ30-203-004

СМК 772-204 IEK 100 UKZ30-204-001

4 UKZ30-204-004

СМК 772-205 IEK 100 UKZ30-205-001

4 UKZ30-205-004

СМК 772-206 IEK 100 UKZ30-206-001

4 UKZ30-206-004

СМК 772-208 IEK 100 UKZ30-208-001

4 UKZ30-208-004

Строительно-монтажная клемма СМК 223 
Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников
сечением до 4 мм2. Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть – из луженой латуни, что дает воз-
можность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники.

Прозрачный корпус позволяет контролировать положение проводника и длину снятия изоляции. Новая конструкция плоских легко-
защелкиваемых рычагов.

Максимальное напряжение 450 В.

Наименование Ном. 
ток, А

Ном. 
напр., В

Тип 
проводника

Сечение при-
соединяемых
проводников,
мм2

Кол-во 
в упак.

Артикул

СМК 223-412 32 400 Одножильный
медный 
жесткий

0,2-2,5 100 UKZ40-412-001

4 UKZ40-412-004

СМК 223-413 Многожильный
медный 
жесткий

0,2-4,0 100 UKZ40-413-001

4 UKZ40-413-004

СМК 223-415 Многожильный
медный 
гибкий

0,2-4,0 100 UKZ40-415-001

4 UKZ40-415-004
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Клеммы пружинные соединительные КСП
Клеммы пружинные соединительные КСП торговой марки IEK® предназначены для быстрого и надежного присоединения
и ответ вления одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением
до 450 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С. 
В зависимости от своей конфигурации, клеммы КСП IEK® включают в себя типовые схемы подключения фазных проводников,
нулевого рабочего и защитного проводников – от двух до пяти полюсов, объединенных в единый корпус. 
Все клеммы КСП IEK® снабжены самонажимными и нажимными контактами с маркировкой на подвижной части, отдельные моде ли
клемм КСП имеют монтажную ножку, внешний металлический винтовой контакт заземления или оба приспособления одновременно.
Соответствуют ГОСТ 30011.7.1.

Наименование Ном. 
ток, А

Кол-во 
полюсов

Наличие 
монтажной
ножки

Наличие 
винтового 
контакта 
заземления

Кол-во 
в упак.

Артикул

КСПн2-L+N 16 2 ● 260 UKZ-B06-2P-F1-E0-10

КСП2-L+N 2 260 UKZ-B06-2P-F0-E0-10

КСПн3-L+N+PE 3 ● 150 UKZ-B06-3P-F1-E0-10

КСПнз3-L+N+PE 3 ● ● 150 UKZ-B06-3P-F1-E1-10

КСП3-L+N+PE 3 150 UKZ-B06-3P-F0-E0-10

КСПз3-L+N+PE 3 ● 150 UKZ-B06-3P-F0-E1-10

Строительно-монтажная клемма СМК 224 для светильников 
Строительно-монтажные клеммы СМК товарного знака IEK предназначены для соединения алюминиевых и медных проводников
сечением до 4 мм2. Корпус клемм изготовлен из самозатухающего пластика, контактная часть – из луженой латуни, что дает воз-
можность подсоединять как алюминиевые, так и медные проводники. Быстрое и надежное подсоединение осветительного прибора
без использования инструмента. Надежная защита от прикосновения к вводам проводника из потолка или стены. Предусмотрена
возможность измерения электрических параметров цепи без нарушения изолированности сети.

Максимальное напряжение 400 В.

Наименование Ном. 
ток, А

Ном. 
напр., В

Тип 
проводника

Сечение при-
соединяемых
проводников,
мм2

Кол-во 
в упак.

Артикул

СМК 224-101 24 400 Круглое отверстие: 
одножильный медный
жесткий
Квадратное отверстие:
все типы медных жил

1,0- 2,5 100 UKZ40-412-001

0,5- 2,5 4 UKZ50-101-004

СМК 224-112 24 400 Квадратное отверстие:
все типы медных жил
Круглое отверстие: одно-
жильный медный жест-
кий

0,5- 2,5 100 UKZ40-413-001

1,0- 2,5 4 UKZ50-112-004
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Наименование Ном. 
ток, А

Кол-во 
полюсов

Наличие 
монтажной
ножки

Наличие 
винтового 
контакта 
заземления

Кол-во 
в упак.

Артикул

КСПн4-2L+N+PE 4 ● 120 UKZ-B06-4P-F1-E0-10

КСПнз4-2L+N+PE 4 ● ● 120 UKZ-B06-4P-F1-E1-10

КСП4-2L+N+PE 4 120 UKZ-B06-4P-F0-E0-10

КСПз4-2L+N+PE 4 ● 120 UKZ-B06-4P-F0-E1-10

КСПн5-3L+N+PE 5 ● 100 UKZ-B06-5P-F1-E0-10

КСПнз5-3L+N+PE 5 ● ● 100 UKZ-B06-5P-F1-E1-10

КСП5-3L+N+PE 5 UKZ-B06-5P-F0-E0-10

КСПз5-3L+N+PE 5 ● 100 UKZ-B06-5P-F0-E1-10

Наименование Сечение проводников, подключаемых к зажиму, мм2

А B C a b c

КСП2, КСПн2, КСП3, 
КСПн3, КСПнз3, КСПз3,
КСП4, КСПн4, КСПнз4,
КСПз4, КСП5, КСПн5,
КСПнз5, КСПз5

0,5¸2,5 0,5¸1,5 0,5¸0,75 0,5¸2,5 0,5¸2,5 0,5¸0,75

Габаритные размеры

* n — количество полюсов.
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Зажимы контактные винтовые
Зажимы винтовые изолированные ЗВИ
Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания
на корпус электроустановки.
Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты – латунь.

Наименование Сечение
подключаемых
проводников, 
мм2

Допустимый
длительный 
ток, А

Максимальный
крутящий м-т 
на винтовых
зажимах, Нм

Максимальное
рабочее
напряжение Ue,
В

Напряжение
по изоляции Ui,
В

Артикул

ЗВИ 3 Полиэтилен белый 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV3-003-04

ЗВИ 3 Полиэтилен белый* UZV3-003-04-2

ЗВИ 5 Полиэтилен белый 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV3-005-04

ЗВИ 5 Полиэтилен белый* UZV3-005-04-2

ЗВИ 10 Полиэтилен белый 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV3-010-06

ЗВИ 10 Полиэтилен белый* UZV3-010-06-2

ЗВИ 15 Полиэтилен белый 4—10 15 1,2 400 450 UZV1-015-06

ЗВИ 15 Полиэтилен белый* UZV3-015-06-2

ЗВИ 20 Полиэтилен белый 4—10 20 1,2 400 450 UZV3-020-06

ЗВИ 20 Полиэтилен белый* UZV3-020-06-2

ЗВИ 30 Полиэтилен белый 6—16 30 2,0 400 450 UZV1-030-10

ЗВИ 30 Полиэтилен белый* UZV3-030-10-2

ЗВИ 60 Полиэтилен белый 6—16 60 2,0 400 450 UZV1-060-16

ЗВИ 80 Полиэтилен белый 10—25 80 2,5 400 450 UZV3-080-25

ЗВИ 100 Полиэтилен белый 10—25 100 2,5 400 450 UZV3-100-25

ЗВИ 150 Полиэтилен белый 16—35 150 3,5 400 450 UZV3-150-35

ЗВИ 3 Полистирол белый 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV4-003-04

ЗВИ 3 Полистирол белый* 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV4-003-04-2

ЗВИ 5 Полистирол белый 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV4-005-04

ЗВИ 5 Полистирол белый* 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV4-005-04-2

ЗВИ 10 Полистирол белый 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV4-010-06

ЗВИ 10 Полистирол белый* 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV4-010-06-2

ЗВИ 15 Полистирол белый 4—10 15 1,2 400 450 UZV2-015-06

ЗВИ 15 Полистирол белый* 4—10 15 1,2 400 450 UZV4-015-06-2

ЗВИ 20 Полистирол белый 4—10 20 1,2 400 450 UZV4-020-06

ЗВИ 20 Полистирол белый* 4—10 20 1,2 400 450 UZV4-020-06-2

ЗВИ 30 Полистирол белый 6—16 30 2,0 400 450 UZV2-030-10

ЗВИ 30 Полистирол белый* 6—16 30 2,0 400 450 UZV4-030-10-2

ЗВИ 60 Полистирол белый 6—16 60 2,0 400 450 UZV2-060-16

ЗВИ 80 Полистирол белый 10—25 80 2,5 400 450 UZV4-080-25

ЗВИ 100 Полистирол белый 10—25 100 2,5 400 450 UZV4-100-25

ЗВИ 150 Полистирол белый 16—35 150 3,5 400 450 UZV4-150-35

ЗВИ 3 Полистирол желтый 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV7-003-04

ЗВИ 3 Полистирол желтый* 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV7-003-04-2

ЗВИ 5 Полистирол желтый 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV7-005-04

ЗВИ 5 Полистирол желтый* 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV7-005-04-2

ЗВИ 10 Полистирол желтый 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV7-010-06

ЗВИ 10 Полистирол желтый* 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV7-010-06-2

ЗВИ 15 Полистирол желтый 4—10 15 1,2 400 450 UZV7-015-06

ЗВИ 15 Полистирол желтый* 4—10 15 1,2 400 450 UZV7-015-06-2

ЗВИ 20 Полистирол желтый 4—10 20 1,2 400 450 UZV7-020-06

ЗВИ 20 Полистирол желтый* 4—10 20 1,2 400 450 UZV7-020-06-2

ЗВИ 30 Полистирол желтый 6—16 30 2,0 400 450 UZV7-030-10

ЗВИ 30 Полистирол желтый* 6—16 30 2,0 400 450 UZV7-030-10-2

ЗВИ 60 Полистирол желтый 6—16 60 2,0 400 450 UZV7-060-16

ЗВИ 80 Полистирол желтый 10—25 80 2,5 400 450 UZV7-080-25

ЗВИ 100 Полистирол желтый 10—25 100 2,5 400 450 UZV7-100-25

ЗВИ 150 Полистирол желтый 16—35 150 3,5 400 450 UZV7-150-35

* Поставляются в блистерной упаковке по 2 штуки.
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Наименование Сечение
подключаемых
проводников, 
мм2

Допустимый
длительный 
ток, А

Максимальный
крутящий м-т на
винтовых
зажимах, Нм

Максимальное
рабочее
напряжение Ue,
В

Напряжение
по изоляции Ui,
В

Артикул

ЗВИ 3 Полистирол синий 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV6-003-04

ЗВИ 3 Полистирол синий* 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV5-003-04-2

ЗВИ 5 Полистирол синий 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV6-005-04

ЗВИ 5 Полистирол синий* 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV5-005-04-2

ЗВИ 10 Полистирол синий 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV6-010-06

ЗВИ 10 Полистирол синий* 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV5-010-06-2

ЗВИ 15 Полистирол синий 4—10 15 1,2 400 450 UZV6-015-06

ЗВИ 15 Полистирол синий* 4—10 15 1,2 400 450 UZV5-015-06-2

ЗВИ 20 Полистирол синий 4—10 20 1,2 400 450 UZV6-020-06

ЗВИ 20 Полистирол синий* 4—10 20 1,2 400 450 UZV5-020-06-2

ЗВИ 30 Полистирол синий 6—16 30 2,0 400 450 UZV6-030-10

ЗВИ 30 Полистирол синий* 6—16 30 2,0 400 450 UZV5-030-10-2

ЗВИ 60 Полистирол синий 6—16 60 2,0 400 450 UZV6-060-16

ЗВИ 80 Полистирол синий 10—25 80 2,5 400 450 UZV6-080-25

ЗВИ 100 Полистирол синий 10—25 100 2,5 400 450 UZV6-100-25

ЗВИ 150 Полистирол синий 16—35 150 3,5 400 450 UZV6-150-35

ЗВИ 3 Полистирол черный 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV5-003-04

ЗВИ 3 Полистирол черный* 1,0—2,5 3 0,8 400 450 UZV6-003-04-2

ЗВИ 5 Полистирол черный 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV5-005-04

ЗВИ 5 Полистирол черный* 1,5—4 5 0,8 400 450 UZV6-005-04-2

ЗВИ 10 Полистирол черный 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV5-010-06

ЗВИ 10 Полистирол черный* 2,5—6 10 0,8 400 450 UZV6-010-06-2

ЗВИ 15 Полистирол черный 4—10 15 1,2 400 450 UZV5-015-06

ЗВИ 15 Полистирол черный* 4—10 15 1,2 400 450 UZV6-015-06-2

ЗВИ 20 Полистирол черный 4—10 20 1,2 400 450 UZV5-020-06

ЗВИ 20 Полистирол черный* 4—10 20 1,2 400 450 UZV6-020-06-2

ЗВИ 30 Полистирол черный 6—16 30 2,0 400 450 UZV5-030-10

ЗВИ 30 Полистирол черный* 6—16 30 2,0 400 450 UZV6-030-10-2

ЗВИ 60 Полистирол черный 6—16 60 2,0 400 450 UZV5-060-16

ЗВИ 80 Полистирол черный 10—25 80 2,5 400 450 UZV5-080-25

ЗВИ 100 Полистирол черный 10—25 100 2,5 400 450 UZV5-100-25

ЗВИ 150 Полистирол черный 16—35 150 3,5 400 450 UZV5-150-35

Габаритные размеры

Тип Габаритные размеры, мм

Æ L W H A B

ЗВИ 3 3,0 92 16 11 6 8

ЗВИ 5 3,2 113 16 13 7 10

ЗВИ 10 4,2 128 21 16 8 11

ЗВИ 15 4,6 138 23 17 8 12

ЗВИ 20 4,6 138 23 17 11 12

ЗВИ 30 5,7 165 26 19 10 14

ЗВИ 60 6,6 185 29 24 13 16

ЗВИ 80 7,0 204 33 27 14 18

ЗВИ 100 7,9 218 36 28 14 20

ЗВИ 150 8,8 252 46 31 22 21

* Поставляются в блистерной упаковке по 2 штуки.



682

8

Концевые зажимы винтовые изолированные КЗВИ
Предназначены для электрического и механического соединения медных или алюминиевых проводников
со специальной или без специальной подготовки сечением от 1,5 до 25 мм2 в цепях переменного и постоян ного
тока напряжением до 450 В. Применяются для разводки силовых цепей в распределительных коробках 
и кабельных каналах. (аналогично зажимам СИЗ и заглушкам КИЗ, см. стр. 624–625). Материал контактов: латунь; изолятора:
поликарбонат; винтов: оцинкованная сталь. Максимальная рабочая температура – 85 °С. Термостойкость – 130 °С.

Наименование Сечение подключаемых
проводников, мм2

Размер, мм Артикул

Min Max L W H h E ÆD M

КЗВИ 2,5 мм2 (51) 21,5 22,5 48 17,4 16,4 10 9,8 4,2 3,5 UZVK-025-5

КЗВИ 2,5 мм2 (101) 21,5 22,5 98,4 17,4 16,4 10 9,8 4,2 3,5 UZVK-025-10

КЗВИ 4 мм2 (51) 21,5 24,0 58 20 18,5 10,3 11,7 4,4 3,5 UZVK-04-5

КЗВИ 4 мм2 (101) 21,5 24,0 115,2 20 18,5 10,3 11,7 4,4 3,5 UZVK-04-10

КЗВИ 6 мм2 (51) 22,5 26,0 67,5 22,8 22,5 12,7 14 6,4 5 UZVK-06-5

КЗВИ 6 мм2 (101) 22,5 26,0 138 22,8 22,5 12,7 14 6,4 5 UZVK-06-10

КЗВИ 10 мм2 (51) 24,0 210 82,5 27 27 15,5 17 7,7 6 UZVK-10-5

КЗВИ 10 мм2 (101) 24,0 210 164 27 27 15,5 17 7,7 6 UZVK-10-10

КЗВИ 16 мм2 (51) 26,0 216 110 31 32,7 18 22,5 10 8 UZVK-16-5

КЗВИ 16 мм2 (101) 26,0 216 222 31 32,7 18 22,5 10 8 UZVK-16-10

КЗВИ 25 мм2 (51) 210 225 121 38,3 40,7 21,6 24,5 11,8 10 UZVK-25-5

КЗВИ 25 мм2 (101) 210 225 242 38,3 40,7 21,6 24,5 11,8 10 UZVK-25-10

Скобы пластиковые
Предназначены для быстрого и надежного крепления круглых и плоских кабелей. Возможно крепление к дереву,
прессованному картону и швам кирпичной кладки, к штукатурке, бетону, кирпичу. Изготовлены из гибкого
негорючего ударопрочного полипропилена, гвоздь – закаленная оцинкованная сталь.

Габаритные размеры Наименование B Цвет Кол-во 
в упаковке, шт.

Артикул

Скоба 4 мм круглая 4 белый 100 USK11-04-100

Скоба 4 мм круглая * 4 белый 100 USK11-04-020

Скоба 5 мм круглая 5 белый 100 USK11-05-100

Скоба 5 мм круглая * 5 белый 100 USK11-05-020

Скоба 6 мм круглая 6 белый 100 USK11-06-100

Скоба 6 мм круглая * 6 белый 100 USK11-06-020

Скоба 7 мм круглая 7 белый 100 USK11-07-100

Скоба 7 мм круглая * 7 белый 100 USK11-07-020

Скоба 8 мм круглая 8 белый 100 USK11-08-100

Скоба 8 мм круглая * 8 белый 100 USK11-08-020

Скоба 9 мм круглая 9 белый 100 USK11-09-100

Скоба 9 мм круглая * 9 белый 100 USK11-09-020

Скоба 10 мм круглая 10 белый 100 USK11-10-100

Скоба 10 мм круглая* 10 белый 100 USK11-10-020

Скоба 12 мм круглая 12 белый 100 USK11-12-100

Скоба 12 мм круглая* 12 белый 100 USK11-12-020

Скоба 14 мм круглая 14 белый 100 USK11-14-100

Скоба 14 мм круглая* 14 белый 100 USK11-14-020

Скоба 16 мм круглая 16 белый 100 USK11-16-100

Скоба 18 мм круглая 18 белый 100 USK11-18-100

Скоба 20 мм круглая 20 белый 100 USK11-20-100

Скоба 22 мм круглая 22 белый 100 USK11-22-100

Скоба 25 мм круглая 25 белый 100 USK11-25-100

Скоба 30 мм круглая 30 белый 100 USK11-30-100

Скоба 35 мм круглая 35 белый 100 USK11-35-100

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.


